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NARUCITELJ : BJELOVARSKO - KRIZEVACKA BISKUPIJA
Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar
OIB: 93797991785

GRADEVINA: CRKVA SV. TRI KRALJA

LOKACIJA: k.c. 845, k.o. Stara Ploscica

RAZINA PROJEKTA : ELABORAT OCJENE POSTOJECEG STANJA
GRADEVINSKE KONSTRUKCIJE

BROJ PROJEKTA : 081/2022

SADRZAJ PROJEKTA KONSTRUKCIJE:

ELABORAT OCJENE POSTOJECEG STANJA

MAPA K GRADEVINSKE KONSTRUKCIJE

A/ OPCI DOKUMENTI
A/1. PRESLIKA IZVATKA IZ SUDSKOG REGISTRA
A/2. RIESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA
A/3. PRESLIKA RJESENJA O UPISU PROJEKTANTA U HKIG

AJ4. PRESLIKA RJESENJA MINISTARSTVA KULTURE O UPISU U UPISNIK SPECIJALIZIRANIH PRAVNIH |

FIZICKIH OSOBA KOJE IMAJU DOPUSTENJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA NA ZASTITI | OCUVANJU
KULTURNIH DOBARA

AJ5. 1ZJAVA O USKLAPDENOSTI PROJEKTA SA ZAKONIMA | TEHNICKOM REGULATIVOM

A/6. AKT NA TEMELJU KOJEG JE IZGRADENA ODNOSNO KOJIM JE STEKLA STATUS POSTOJECE
ZGRADE

B/ TEHNICKI DIO

B/1. TEHNICKI OPIS NOSIVE KONSTRUKCIJE

B/2. OPIS STANJA KONSTRUKCIJE POSTOJECE GRADEVINE
B/3. ANALIZA OPTERECENJA NA NOSIVU KONSTRUKCIJU
B/4. ANALIZA NOSIVOSTI POSTOJECE KONSTRUKCIJE

B/5. ZAKLJUCAK

C/ GRAFICKI PRILOZI



RADIONICA
STATIKE

| Ulica Andrije Kaci¢a
. Miosi¢a 22, 10000 Zagreb

GRABEVINA: CRKVA SV. TRI KRALJA Stranica:
k.C.br. 845, k.o. Stara Plos¢ica 3
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NARUCITELJ :

GRADEVINA:

LOKACIJA:

RAZINA PROJEKTA :

BROJ PROJEKTA :

BJELOVARSKO - KRIZEVACKA BISKUPIJA
Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar
OIB: 93797991785

CRKVA SV. TRI KRALJA

k.C. 845, k.o. Stara Plos¢ica

ELABORAT OCJENE POSTOJECEG STANJA
GRADEVINSKE KONSTRUKCIJE

081/2022
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A/1. PRESLIKA IZVATKA 1Z SUDSKOG REGISTRA

B REPUBLIKA HRVATSKA Elektronidki zapis
I | TRGOVACKI SUD U ZAGREBU Datum: 10,01,2022
.

IZVADAK 1Z SUDSKOG REGISTRA

SUBJEEKT UPISA
MBS :

080623760
QIB:

21520453993
EUID:

HRSR.080623760

TVRTEKA:
1 RADIONICA STATIKE d.o.o. za usluge
i RADIONICA STATIKE d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:
[3) Zagreb (Grad Zagreb)

Ulica Andrije Kacdic¢a MioZida 22

ADRESA ELEKTRONICKE POSTE:

8

radionica@statika.hr

PRAVNI OBLIK:

1

PREDMET
1
iy

WS s s s s s s s s s e A I e

s

drudtvo s ogranicenom odgovornosdéu

POSLOVANJA:

i - kupnja i prodaja robe

& - obavljanje trgovalkog pesredovanja na domacem i
inozemnom trzistu

- zastupanje stranih tvrtki

- projektiranje, gradenje i nadzor nad gradenjem

savietovanje u vezl s poslovanjem 1 upravljaniem

- racunalne 1 srodne djelatnosti

- izrada, odrZzavanje 1 dizajniranje web stranica 1
portala

— istrazivanje trzidta i ispitivanje javnog mnijenja

— pruzanje usluga informacijskog drustva

promidZba (reklama i propaganda)

- poslovanije nekretninama

— poslcovil upravaljanja nekretninom i1 odrZavanje
nekretnina

- posredovanije u prometu nekretnina

- struéni poslovi prostornog uredenia

struéni poslovi za3tite okclisa

— tehnickeo isptivanje 1 analiza

- turisti&ke usluge u nautickom turizmu

— turisticke usluge u ostalim cblicima turisticke

ponude

ostale turistic¢ke usluge

= — turisticke usluge koje ukljuduju Sportsko-rekreativne

ili pustolovne aktivnosti

* ok ok k% % ok ok ok ok
1 I

* ok ok k ko
|

*
|

Tzradeno: 2022-01-10 14:54:03 Doo4
Podaci od: 2022-01-10 Stranica: 1 od 3




RADIONICA GRADEVINA: CRKVA SV. TRI KRALJA Stranica:

STATIKE k.C.br. 845, k.0. Stara Plos¢ica 5
Ulica Andrije Kagica NARUCITELJ: BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA Datum:
Miosica 22, 10000 Zagreb Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar; OIB: 93797991785 | listopad 2022.

B REPUBLIKA HRVATSKA Elektronidki zapis
| | TRGOVACKI SUD U ZAGREBU Datum: 10.01.2022

P

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

FPREDMET POSLOVANJA:
4 * - pruZanje usluga smjestaja

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

5 BRANKO GALIC, OIB: 24273726044
Zagreb, Strojarska cesta 28
7 - jedini ¢lan d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

5 BRANKO GALIC, OIB: 24273726044
Zagreb, STROJARSKA CESTA Z8

. - direktor

1L - zastupa samostalno i pojedinacno

9 Hrvoje Vukié, O0IB: 01674454489
Zagreb, Slavujevac 6
9 - direktor
9 - zastupa samostalno 1 pojedinacno, od 11.12.2020. godine

TEMELJNI KAPITAL:
1 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:

1 Drustveni ugovor o osnivanju RADIONICA STATIKE d.o.o. od 05. rujna
2007. godine.

4  Odlukom ¢lanova drudtva od 22.03.2012. godine Drudtveni ugovor o
osnivanju RADIONICA STATIKE d.o.o. od 05.09.2007. godine
zamijenjen Jje novim aktom pod nazivom DruStveni ugovor drustva
RADIONICA STATIKE d.o.o. od 22.03.2012, godine. Drustveni ugovor
od 22.03.2012., godine dostavljen u zbirku isprava.

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Predano God. Za razdoblije Vrsta izvjestaja
eu 31.,08,21 2020 01.01.20 - 31.12,20 GFI-POD izvjesta]

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-07/9996-2 17.09.2007 Trgovacki sud u Zagrebu
0002 Tt-09/7666-5 17.07.2009 Trgovadki sud u Zagrebu
0003 Tt-10/10710-2 28.09.2010 Trgovacki sud u Zagrebu
0004 Tt-12/5004-2 30.03.2012 Trgovacki sud u Zagrebu
0005 Tt-15/24559-1 26.08.2015 Trgovacki sud u Zagrebu
Tzradeno: 2022-01-10 14:54:03 D004

Podaci od: 2022-01-10 Stranica: 2 od 3




pristojbi

(NN br.

53/19 1 92/2021

) s

za izvadak iz sudskog
registra u iznosu od 5.00 Kn naplac¢ena je elektronidkim putem.

Ova isprava je u digitalnom obliku elektronicki
potpisana certifikatom:
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@ REPUBLIKA HRVATSKA Elektroni&ki zapis
Ly | TRGOVACKI SUD U ZAGREBU Datum: 10.01.2022
A}
IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA
SUBJEKT UPISA
Upise u glavnu knjigu proveli su:
REBU Tt Datum Naziv suda
0006 Tt-15/34737-2 01.12.2015 Trgovacki sud u Zagrebu
0007 Tt-18/336-2 12.01.2018 Trgovacki sud u Zagrebu
0008 Tt-20/30516-2 07.09.2020 Trgovadki sud u zagrebu
0009 Tt-20/50728-2 14.01.2021 Trgovacki sud u Zagrebu
eu i 19.08.2009 elektronicki upis
eu y 09.09.2010 elektronicki upis
eu o 15.06.2011 elektronicki upis
eu i 14.05.2012 elektronicki upis
eu / 28.06.2013 elektronicki upis
eu / 07.10.2014 elektronicki upis
eu i 29.03.2017 elektronicki upis
eu / 24.07.2017 elektronicki upis
eu o 16.06.2018 elektronicki upis
eu A/ 30.06.2019 elektronicki upis
eu o 30.06.2020 elektronicki upis
eu i 31.08.2021 elektronicki upis
Sudska pristojbka po Tar. br. 29, st. 3. Uredbe o tarifi sudskih

CN=sudreg, IL=ZAGRER,
O=MINISTARSTVO PRAVCSUDA I UPRAVE HR72810430276, C=HR
Broj zapisa: 00klr-aXekN-SoYwG-0FEeAV-dYJxY
Kontrolni broj: 4gdyl-9yQ4U-Dk1Ct-5KGUG
Skeniranjem ovog QR koda moZete provieriti todnost podataka.
Isto moZete ud ti i na web stranici
http://sudreg.pravosudie.hz/registar/kontrols izvornika/ vnosom gore navedency broja
zapisa I =ontrolnog oroja dokumenta.
U ¢ba sludaja asuvstav ¢e prikazati izvernik cvog dokumenta. Ukolike je ovaj doxument
identiZan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Ministarstvo pravesuda i uprave
potvrduje todnost lsorave i s 1je podataka u trenutku izrade izwvatka.
Provjera —ofnest’ podataks moZe se lzvr3iti u roku Lri mjeseca od izdavan)a isprave.
Izradeno: 2022-01-10 14:54:03 D004
Podaci od: 2022-01-10 Stranica: 3 od 3
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STATIKE

1 RADIONICA | GRADEVINA: CRKVA SV. TRI KRALJA Stranica:
! Ulica Andrije Kagica NARUCITELJ: BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA Datum:
[l Miosica 22, 10000 Zagreb Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar; OIB: 93797991785 | listopad 2022.

A/2. RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

Temeljem €l. 49. i &l. 51. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i €l. 17. i &l. 22. Zakona o
poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/2019) donosi se

sljedece:
RJESENJE
Br. R-P-081/2022
kojim se imenuje Branko Gali¢, dipl.ing.grad.,
upisan u Imenik ovlastenih inzenjera gradevinarstva pod rednim brojem 3065,

s danom upisa 12.07.2001. g.
za projektanta OCJENE POSTOJECEG STANJA GRADEVINSKE KONSTRUKCIJE
Gradevina: CRKVA SV. TRI KRALJA
Lokacija: k.C. br. 845, k.o. Stara Plo&cica
Narucitelj: BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA

Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Zagreb

T.D.: 081/2022

Ovo rjeSenje vrijedi do zavrSetka projektiranja ili do opoziva.

U Zagrebu, listopad 2022. Direktor:

Hrvoje Vuki¢, mag.ing.aedif..

M P



listopad 2022.

Stranica:
Datum:

NARUCITELJ: BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA
Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar; OIB: 93797991785

k.C.br. 845, k.0. Stara Plos¢ica

GRABEVINA: CRKVA SV. TRI KRALJA

v

A/3. PRESLIKA RJESENJA O UPISU PROJEKTANTA U HKIG

Ulica Andrije Kaci¢a

. Miogi¢a 22, 10000 Zagreb

RADIONICA
STATIKE
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A/4. PRESLIKA RJESENJA MINISTARSTVA KULTURE O UPISU U UPISNIK
SPECIJALIZIRANIH PRAVNIH I FIZICKIH OSOBA KOJE IMAJU DOPUSTENJE
ZA OBAVLJANJE POSLOVA NA ZASTITI | OCUVANJU KULTURNIH DOBARA

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE | MEDIIA

UPRAVA ZA ZASTITU KULTURNE BASTINE
Klasa: UP/1-612-08/22-03/0027

Urbroj: 532-05-01-01-01/6-224

Zagreb, 10. veljace 2022.

Ministarstvo kulture | medija rjeSavajuéi o zahtjevu Branka Galica, dipl. ing. grad. iz
Zagreba, na temelju &lanka 100. stavka 1. Zakona o za&titi i ofuvanju kultumnih dobara
(»Narodne novine«, broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12,
157113, 152/14, 44/17, 90/18, 32/20, 62/201 117/21) i temeljem Elanka 11. stavka 1. Pravilnika
o uvjetima za dobivanje dopuétenja za obavljanje poslova na zaétiti | o2uvanju kulturnih dobara
{.Narodne novine® br, 98/18), u postupku izdavanja dopustenja za obavljanje poslova na zastiti
i oéuvanju kulturnin dobara, na prijedlog Struénog povijerenstva za utvrdivanje uvjeta za
obavljanje poslova na zaStiti | o€uvanju kulturnih dobara. donosi

RJESENJE

1. Utvrduje se da je Branko Gali¢, dipl. ing. grad. iz Zagreba, OIB 24273726044,
struéno osposobljen za obavijanje poslova zadtite | oéuvanja kulturnin dobara iz
clanka 2. stavka 1. toc¢aka 5. i 7. Pravilnika o uvjetima za dobivanje dopustenja za
obavijanje poslova na zaStiti i ofuvanju kultumih dobara | to za izradu
konzervatorskih elaborata stanja nosive konstrukcije nepokretnog kulturnog
dobra i idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za radove na nosivoj konstrukciji
nepokretnog kulturnog dobra te mu se izdaje dopustenje za obavljanje navedenih
poslova.

2. Osoba iz totke 1. ovoga RjeSenja duZna je o svakoj promjeni glede ispunjenja
propisanih uvjeta za obavljanje poslova iz toéke 1. ovoga Rjeéenja, pisano obavijestiti
Ministarstvo kulture | medija u roku od 8 dana od nastale promjene.

3. Rjesenjem Klasa: UP/I-612-08/10-03/0274, Urbroj: 532-04-01-02/4-11-5 od 9. veljade
2011., Branko Gali¢, dipl. ing. grad., upisan je u Upisnik specijaliziranih pravnih i
fiziékin osoba koje imaju dopustenje za obavijanje posiova na zastiti i ofuvanju
kulturnih dobara pod rednim brojem 1608.
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ObrazloZenje

Branko Gali&, dipl. ing. grad iz Zagreba podnio je zahtjev za izdavanje novog
dopustenja za obavijanje poslova zastite | oéuvanja kulturnih dobara, sukladno Pravilniku o
uvjetima za dobivanje dopustenja za obavljanje poslova na zastiti | oGuvanju kulturnih dobara.

Zahtjevu je prilo2en popis poslova obavijenih na kulturnim dobrima, Izjava o
poduzimanju potrebnin mjera sukladno élanku 7. Pravilnika i podatak o upisu u Imenik
ovlastenih inZenjera gradevinarstva pod rednim brojem 3065.

Strutno povjerenstvo je na temelju prilozene i dopunjene dokumentacije te uvidom u
Rjedenje Klasa: UP/I-612-08/17-03/0092, Urbroj. 532-04-01-01-01/7-17-10 od 26. svibnja
2017., utvrdilo da na temelju &lanka 2. stavka 2. | élanka 11. savka 1. Pravilnika postoje
propisani uvieti za cbavljanje poslova iz élanka 2. stavka 1. tofaka 5. 1 7. Pravilnika: izrada
konzervatorskih elaborata stanja nosive konstrukeije nepokretnog kulturnog dobra te idejnog,
glavnog i izvedbenog projekta za radove na nosivoj konstrukeiji nepokretnog kulturnog dobra.

Fizika osoba kojoj je Ministarstve kulture | medija izdalo dopuétenje, sukladno tocki 1.
ovoga Rjedenja, duZna je poslove zadtite | ofuvanja kulturnog dobra obavljati sukladno
Zakonu o zadtiti | ofuvanju kulturnih dobara i propisima donesenim na temelju toga Zakona,
sukladno élanku 13. stavku 1. citiranog Pravilnika.

Fizicka oscba kojoj je Ministarstvo kulture | medija izdalo dopustenje, sukladno tocki 1.
ovoga Rjegenja, duZna je o svakoj promjeni glede ispunjavanja uvjeta propisanih citiranim
Pravilnikom i drugih podataka vezanih uz njezino poslovanje, pisano obavijestiti Ministarstvo
kulture i medija u roku od osam dana od nastanka promjene radi unoéenja izmjena u Upisnik,
sukladno élanku 12. stavku 1. citiranog Pravilnika.

Iz gore navedenih razioga rije3eno je kao u izreci ovega Rjegenja.

Uputa o pravnom lijeku:

Prativ ovog Rjesenja nije dopustena Zalba, ali se mozZe pokrenuti upravni spor tuzbom
nadleZnom Upravnom sudu. TuZba se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog
rjesenja. Tuzba se predaje nadieznom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno
na zapisnik ili se Salje poitom. Uz tuzbu se dostavija izvornik ili preslika ovoga Rjesenja za
Upravni sud, prijepis tuzbe i priloga za tuZenika, a ako ih ima | za svaku zainteresiranu osobu.

C

-~ —RAVNATELJ

AT o

Wb HE L

2 dipl. ing. arh.

Dostavija se:

1. Branko Galit, d.1.g., Strojarska cesta 28, 10000 Zagreb (s povratnicom)

2. Konzervatorskl odjell Ministarstva kulture | medija, swi

3. Gradski zaved za zastitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu

4, Upisnik fizitkih osoba koje imaju dopudtenje za obavijanje poslova zastte | ofuvanja kultumih dobara, ovdje
5. Spis predmata, ovdje
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A/5. 1ZJAVA O USKLADENOSTI PROJEKTA SA ZAKONIMA | TEHNICKOM

REGULATIVOM
NARUCITELJ : BJELOVARSKO - KRIZEVACKA BISKUPIJA
Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar
0IB:93797991785
GRADEVINA: CRKVA SV. TRI KRALJA
LOKACIJA: k.C.br. 845, k.o. Stara Ploscica
RAZINA PROJEKTA : ELABORAT OCJENE POSTOJECEG STANJA GRADEVINSKE KONSTRUKCIJE
BROJ PROJEKTA : 081/2022

U skladu sa Zakonom o gradnji (NN.br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) i Pravilnikom o obveznom
sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN.br. 118/19) daje se

IZJAVA PROJEKTANTA
uskladenosti projekta:
ELABORAT OCJENE POSTOJECEG STANJA GRADEVINSKE KONSTRUKCIJE CRKVE SV. TRI KRALJA
Ovaj projekt uskladen je sa sljede¢im zakonima, tehnic¢kim propisima i pravilnicima:

Zakoni:

= Zakon o prostornom uredenju (NN.br. 153/13, 65/17, 39/19, 98/19)

= Zakon o gradnji (NN.br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

= Zakon o obnovi zgrada oSte¢enih potresom na podrucju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske
Zupanije, Zagrebacke zupanije, Sisacko-moslavacke zupanije i Karlovacke zupanije (NN br.
102/2020, 10/21, 117/21)

= Zakon o zastiti okolia (NN.br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

= Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN.br. 78/15, 118/18, 110/19)

= Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju
(NN.br. 78/15, 114/18)

= Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN.br. 153/13)

= Zakon o zastiti od pozara (NN.br. 92/10)

= Zakon o zastiti na radu (NN.br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

= Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN.br. 80/13, 14/14, 32/19)
= Zakon o normizaciji (NN.br. 80/13)

= Zakon o mjeriteljstvu (NN.br. 74/14, 111/18)

= Zakon o gradevnim proizvodima (NN.br. 76/13, 30/14, 130/17, 32/19)

= Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda (NN.br. 30/09, 139/10, 14/14, 32/19)

= Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN.br. 94/13, 73/17, 14/19)

= Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN.br. 68/18, 110/18)
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Pravilnici:

Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN.br. 112/17, 34/18, 36/19)

Pravilnik o sadrzaju i tehnickim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za uklanjanje
zgrade i projekta za gradenje zamjenske obiteljske kuée ostecenih potresom na podrucju Grada
Zagreba, Krapinsko-zagorske zupanije i Zagrebacke Zupanije (NN br. 127/2020)

Pravilnik o nostrifikaciji projekata (NN.br. 98/99, 29/03, 20/17)
Pravilnik o kontroli projekata (NN.br. 32/14)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtijevnosti mjera zastite od pozara
(NN.br. 56/12, 61/12)

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju
pozara (NN.br. 29/13, 87/15)

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i ozna¢avanju gradevinskih proizvoda
(NN.br. 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)

Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN.br. 103/08)
Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN.br. 113/08)

Pravilnik o hrvatskim normama (NN.br. 22/96)

Pravilnik o mjernim jedinicama (NN.br. 88/15)

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN.br. 118/19)
Pravilnik o odrzavanju gradevina (NN.br. 122/14)

Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom (NN.br. 38/08)

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN.br. 29/13)

Tehnicki propisi:

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN.br. 35/18, 104/19)

Tehnicki propis kojim se utvrduju tehnicke specifikacije za gradevne proizvode u uskladenom
podrucju (NN.br. 04/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19)

Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN.br. 17/17, 75/20, 7/22)

Programi mjera:

Prvi program mjera obnove zgrada oSte¢enih potresom na podrucju Grada Zagreba, Krapinsko —
zagorskezupanije i Zagrebacke zupanije (NN 127/20)

Program mjera obnove zgrada osStecenih potresom na podru¢ju Grada Zagreba, Krapinsko —
zagorske Zupanije, Sisatko — moslovacke zupanije i Karlovacke zupanije (NN 88/22)
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A/6. AKT NA TEMELJU KOJEG JE IZGRADENA ODNOSNO KOJIM JE
STEKLA STATUS POSTOJECE ZGRADE

NESLUZBENA KOPIJA

I-I'l
.
b |
_REPUBLIKA HREVATSKA
DEZAVNA GEODETSEA UFRAVA
PODRUCNI URED ZA EATASTAR BJELOVAR

ISPOSTAVA ZA KATASTAR NEEKRFTNINA
CATMA

Stamje na dan: 14.10.2022. 16:33
PRIJEPIS POSJEDOVNOG LISTA

Katastarska opéina: STARA PLOSCICA (Mbr. 303976)
Posjedovni list: 191

Udio Prezime i ime odnosno tvrtka ili naziv, prebivaliite odnosno sjediSte upisane osobe OIB

111 RIMOKATOLICKA ZUPA SV.TRIKRALJA, ST.PLOSCICA. STARA PLOSCICA 98.
STARA PLOSCICA

Podaci o katastarskim cesticama

gz |17 Broj .}drlesa kﬁf?starskr cestice/Nacin l.ll[:l-l)l'ﬂhf liltﬁf:hlrl"skl’. Poveiinal Broj Pusebnli i
231‘ = | katastarske |CesticeNacin uporabe zgrade, naziv zgrade, kncni broj s DIL. pravni Primjedba
festice zgrade rezimi

u? LEDVENICE 523 12
SUMA 5233

67 LEDVENICE 43031 2
SUMA 2029
ORANICA 6474
LIVADA 34528

88 FRATRACA 10143 2
LIVADA 10143

166/1 USELU 1371 3
DVORISTE 37

166 OGRADA 1874 3
ORANICA 1874

167 USELU 4122 3
OFANICA 4122

844 USELU 097 3
DVORISTE 2097

845 USELU 1129 3
EUCA IDV. 1129
Ukupna povriina katastarskih festica 67766

NAPOMENA: Ovaj prijepis posjedovnog lista nije dokaz o vlamniStvu na katastarskim éesticama upisamm u pesjedovnom listu.
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ol

REPUBLIKA HRVATSKA

NESLUZBENA KOPIJA

Dpi‘:insk_i sud u Bjelovaru
ZEMLJISNOKNJIZNI ODJEL CAZMA
Stanje na dan: 14.10.2022. 16:41

Katastarska opcina: 303976, STARA PLOSCICA

Broj zadnjeg dnevnika: POCETNO STANJE
Aktivne plombe:

IZVADAK IZ ZEMLJISNE KNJIGE

A
Posjedovnica
PRVI ODJELJAK

Verificirani ZK uloZak

Broj 7K uloska: 498

Broj Povrsina
Rbr. ze{z“mﬂ Oznaka zemljista ) . Primjedba
a ( &_l. jutro | chw m2
cestice)
1. 127 LIVADA LANIK 1455
UKUPNO: 1455
B
Vlastovnica
Rbr. Sadriaj upisa Primjedba
1. Vlasnicki dio: 1/1
RIMOKATOLICKA ZUPNA NADARBINA STARA PLOSCICA
c
Teretovnica
Rbr. SadrZaj upisa lznos Primjedba
Tereta nema!
Potvrduje se da ovaj izvadak odgovara stanju zemljigéne knjige na datum 14.10.2022.
ZemljiZnoknjiZni zvadak (datum i vrijeme izrade) 1410 2022_ 16:53:57 Stranica: 1
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EEER
]
nr
_REPUBLIKA HRVATSKA E.o. STARA PLOSCICA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA k&hr- 845

PODRUCNI URED ZA KATASTAR BJELOVAR
ISPOSTAVA ZA KATASTAR NEERETNINA CAZMA

Stanje na dan: 26.07.2022,
055 evidencijskd broj: §44863/2022

IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA
Mjenlo 1:1000
Imvomo mjenle 1:2850

Sukladno Zakom o upravomm postojbama (xNarodne novines, br. 11516} te Uredn o tarifi upravmh pristojba (»Narodne novines, br, 92721
1 9321}, upravna pnistejba po Tar. Br. 1. ne naplacuge se.

[

U Zagrebu, listopad 2022. Projektant:

"y S
¢ Branko Gali¢, dipl.ing.grad.

Branko Galic A

diph. ing. grad. =

Ovlaiteni infenjer gradevinarstva 0"
G 3065




RADIONICA
STATIKE

Ulica Andrije Kaci¢a

o [ Viosica 22, 10000 Zagreb

GRADEVINA: CRKVA SV. TRI KRALJA Stranica:
k.C.br. 845, k.0. Stara Plos¢ica 16
NARUCITELJ: BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA Datum:
Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar; OIB: 93797991785 | listopad 2022.

NARUCITELJ :

GRADEVINA:

LOKACIJA:

RAZINA PROJEKTA :

BROJ PROJEKTA :

BJELOVARSKO - KRIZEVACKA BISKUPIJA
Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar
OIB: 93797991785

CRKVA SV. TRI KRALJA

k.c. 845, k.o. Stara Ploscica

ELABORAT OCJENE POSTOJECEG STANJA
GRADEVINSKE KONSTRUKCIJE

081/2022

B/ TEHNICKI DIO
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1 RADIONICA | GRAPEVINA: CRKVA SV. TRI KRALJA Stranica:

B/1. TEHNICKI OPIS NOSIVE KONSTRUKCIJE

B.1.1 OPCI PODACI O GRADEVINI

Predmet ovog elaborata je CRKVA SV. TRI KRALJA koja se nalazi u naselju Stara Plo$gica, nedaleko od Cazme
(k.C.br. 845; k.o. Stara Plos¢ica). Radi se o jednobrodnoj gradevini pravokutnog tlocrta s uzim, polukruzno
zaklju€enim svetiStem uz koje je s juzne strane smjeStena sakristija, a pred glavnim zapadnim proceljem zvonik.
Crkva ima djelomi¢no sacuvan kasnobarokni inventar, preostao iz crkve koja je stajala na istome mjestu do 1834.
godine. 1826. godine izgraden je novi zvonik ispred stare Zupne crkve. Prema dostupnim podacima, stara crkva
srudena je 1843. godine. Stari zvonik je zadrZzan a izgradnja nove danasnje crkve zapoCeta je 1844. godine. Zbog
kulturno povijesne i arhitektonske vrijednosti kulturno povijesna cjelina Stara PloS€ica u kojoj se nalazi i
predmetna crkva, sagradena na k.C. 845 k.o. Stara Plos€ica, je kulturno dobro upisano u Registar kulturnih
dobara Republike Hrvatske ( Z- 2501).
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Izgled danasnje crkve
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Gradevina se nalazi na gradevinskoj ¢estici povrsine 1129 m? koja je nepravilnog tlocrtnog oblika. Na promatranoj
gradevinskoj Cestici smjeStena je samo predmetna gradevina. Gradevina je orjentirana u smjeru istok- zapad i
pravilnog je tlocrtnog oblika. Povr§inom zauzima cca 300 m2, a maksimalnih je tlocrtnih dimenzija Lx x Ly = 28,24
x 15,20 m. Sastoji se broda i svetiSta te sakristije na jugoisto€noj strani i zvonikom nad ulaznim zapadnim
proceljem.

Nosiva konstrukcija gradevine je u cijelosti zidana od pune opeke osim krovne konstrukcije koja je drvena. Glavna
vertikalna nosiva konstrukcija gradevine sastoji se od zidanih zidova debljine t = 75 cm i t = 90 cm u podrucju svetista,
t=45 cm, 60 cm, 75 cm i t=120 cm u podrudju broda te t=60 cm u podrucju sakristije a gradeni su punom opekom.
Zidovi tornja zvonika debljine su t = 105 cm i =75 cm, zidani opekom.

Stropne konstrukcije €ine zidani bacvasti svodovi. Kroviste je drvena konstrukcija izvedena u formi dvostruke
visulje. Vertikalna optereéenja preuzimaju rogovi i podroznice koje preko razupore i kosnika prenose opterecenja
na lezaj vezne grede odnosno na zidove Rogovi su postavljeni na rasteru e= 95 cm, dok je puni vez postavljen na
rasterima €=3,80m i e=4,70 cm. Uzduznu stabilizaciju ¢ine stupovi, podroZnice i ruke.

Toranj zvonika visine 22 m nalazi se na ulaznom procelju gradevine.

Izgled gradevine i njene nosive strukture najbolje je vidljiv iz nacrta danasnjeg stanja prikazanih na slici ispod.

Trocrt dana$nje gradevine

Pretpostavlja se da je gradevina temeljena na kamenim temeljima ispod svih zidova Cije su dimenzije pretpostavljene
za 5 cm vece od Sirine zida.

Predmetni tehnicki opis nosive konstrukcije rezultat je analize dostavljenih arhitektonskih nacrta postojeceg stanja
te provedenog vizualnog pregleda, kao i manijih istraznih radova na utvrdivanju vrste zidova.
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B/2. OPIS STANJA KONSTRUKCIJE POSTOJECE KONSTRUKCIJE

Nakon potresa u Zagrebu, koji se dogodio 22.03.2020.g, na predmetnoj gradevini u nekoliko navrata su
provedeni detaljni vizualni pregledi stanja kompletne gradevine. Novi potres koji se dogodio 29.12.2020. g na
podrudju Siska i Petrinje doprinio je poveéanju razine ve¢ postojeCeg oStecenja nakon Cega je proveden ponovni
pregled. Radi se o jednobrodnoj gradevini pravokutnog tlocrta s uzim, polukruzno zaklju€enim svetiStem uz koje
je s juZzne strane smjeStena sakristija, a pred glavnim zapadnim proceljem zvonik. Najznacajnija oStecenja su
nastala na zidanim svodovima i glavnim lukovima te su vidljive pukotine na zidovima.

Na sljede¢im fotografijama dan je prikaz vidljivih oStecenja, a dodatno je oznagen polozZaj svake fotografije na
tlocrtu gradevine. Postupak sanacije prikazan je kasnije u sklopu ovog projekta.

Prikaz oStecenja na proceljima
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Vizualnim pregledom utvrdena su oS$teéenja na proceljima u vidu opadanja zbuke te vecih i manjih pukotina
posebno u podrudju otvora (nadvoja i parapeta). Ostecenja prikazana na fotografijama oznacena su po brojevima
i prikazana u tlocrtu. Na prikazanim pozicijama provedene su veé sanacije odnosno zapunjavanje pukotina dok je
na drugoj strani obnovljena i Zbuka. Obnovljeni dio s vanjske strane obuhvaca zidove svetiSta i sjevernog
procelja.

Prikaz pozicija i fotografije oSte¢enja — unutradnjost crkve
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U unutrasnjosti, najznacajnija oStecenja nastala uslijed potresa ocituju se kao pukotine na svodovima, lukovima te
u podrucju oko otvora. Pukotine koje su nastale u podru¢ju nadvoja oko prozora proSirile su se i na svod, §to se
moze vidjeti na fotografiji pod oznakom 4. Lukovi su raspucali okomito na ravninu, Sto je posljedica pojave
nedozvoljenih vlaénih naprezanja. Poslije potresa, provedena je sanacija svih pukotina odnosno njihovo
injektiranje, najvjerojatnije u fazi hitnih intervencija nakon potresa. Stoga, nije bilo moguée procijeniti Sirinu
pukotina koje su nastale.

Prikaz pozicija i fotografije oStec¢enja — podrudje svetista i broda
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Na prethodnoj fotografiji prikazana su ve¢ spomenuta ostecenja uz prikaz pozicije oStecenja. Ostecenja svodova i
lukova uocCavaju se na podrucju cijele crkve (svetiSta i broda). Naime, proveden je i pregled s gornje strane te
nisu utvdene pukotine ali je sanacija pukotina provedena i s gornje strane sto znaci da su vjerojatno svodovi
raspucali kroz cijeli presjek. Geometrija svodova ostala je nepromijenjena ali potrebno je uz provedenu sanaciju
pukotina svodove dodatno i ojacati. Injektiranje pukotina samo je jedan dio provedbe sanacije i ojaganja
vertikalne nosive konstrukcije.

Sljedecte fotografije prikazuju detaljnije neka oStecenja. Tako da se moZze vidjeti cjelokupna sanacija srediSnjeg
luka broda kao i ugradnja zatega. Na svakom luku postavljene su po dvije zatege. Potrebno je provjeriti nosivost
postojecih zatega te ukoliko je potrebno, zamjeniti ih ili pritegnuti.

Hitnim sanacijama nije postignuta globalna otpornost gradevine na mogucée naknadne potrese veé su sprijeCena
daljnja raspucavanja i Sirenja nastalih pukotina. U nastavku projekta dan je detaljniji opis prijedloga provedbe
sanacije.
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Fotografije krovista

Krovna konstrukcija u dobrom stanju. Nema oStecenja uslijed potresa, buduci da je kroviSte lagana konstrukcija i
obnovljena je relativo nedavno. Krovni nosivi elementi su u dobrom stanju, potrebno je samo provesti detaljniji
pregled krovnih elemenata i ukoliko je potrebno zamijeniti dotrajale elemente. Cijelo kroviSte je podaskano s
gornje strane rogova u cilju dodatne stabilizacije. Posljednja fotografija prikazuje pukotine nadvoja u tornju gdje
nije provedeno injektiranje pukotina prilikom hitnih intervencija.
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B.2.1 ELABORIRANA OCJENA POSTOJECEG STANJA GRADEVINSKE

KONSTRUKCIJE

Opis

Kategorija
Koristenje
objekta

Primjeri

OSTECENJA
nema vidljivih o3tecenja, manje
puketine na sekundarmim
slamentima
ne ugroZava sigurnost korisnika
zbog pada mogucih '
nekonstrukcijskih elemenata
MEZNATMNA KONSTRUKTIVMNA
OSTECENJA
pukotine na zidu, oitecenja
nekonstruktivnih dijelova
gradevine, lasaste pukotine na
nosivim AB elementima,
nosivost konstrukcije nije
ugroiena.
moguce otpadanje pojedinih
dijelova nekonstruktivnih
elemenata

bez ogranicenja

ograniceno korigtenje

UMUERENA KONSTRUKTIVMNA
OSTECENIA

Velike | duboke pukotine na

zidovima, pukotine i o3tecenja |8

stupova, nosivost djelomicno (IS

smanjena, privremenao iseljenje, [

konstruktivna sanacija

1

privremenc ne
koristiti

ZNACAINA KONSTRUKTIVNA
OSTECENJA
otvaraju se rupe i uruiavaju se
zidowi, slom oko 40%
konstruktivnih komponenti,
gradevina je u opasnom stanju,
zahtjeva iseljenje, detaljna
sanacija ili ruenje

ne koristiti

SLOM CIELOKUPNE GRABEVINE
Weliki dio ili cijela gradevina se |
uruzila, rusenje i rekonstrukcija

ne koristiti
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2

S . ’ .

b Skica Detaljan opis

B

2

MNeznatno do blago ostecenje

- zanemarivo konstruktivno ostecenje

- blago nekonstruktivno ostecenje

Vrlo tanke pukotine u ponekim zidovima

Otpadanje malih komada buke

Vrlo rijetko otpadanje pojedinacnih odvojenih
dijelova zida

Umjereno ostecenje

- blago konstruktivno oitedenje

- umjereno nekonstruktivno ostecenje
Pukotine u brojnim zidovima
Otpadanje vecdih komada Zbuke
Djelomiéno otkazivanje dimnjaka

Znacajno do tesko oitecenje

- umjereno konstruktivno ostecenje

- tedko nekonstruktivno oitecenje

Velike, razvedens pukotine u vedini zidova

Otpadanje crijepa

Otkazivanje dimnjaka u razini krowva

Otkazivanja pojedinacnih nekonstruktivnih
elemenata (pregradni, zabatni zidowi)

Vrio tesko ostecenje

- tesko konstrulktivno oitecenje

- vrlo tefko nekonstruktivno odtedenje

Znatajno otkazivanje zidova

Djelomiéno otkazivanje konstrukeija krovova i
medukatnih konstrukcija

Otkazivanje
- vrlo teSko konstruktivno oitecenje
Potpuno ili gotovo potpuno ruienje

S obzirom na nastala o$teéenja uslijed potresa, predmetna gradevina se svrstava u KATEGORIJU OSTECENJA
Il (umjereno ostecenje) Zbog pojedinih osteéenja stropne konstrukcije, glavnih lukova i raspucavanja zidova,
gradevina je privremeno neuporabljiva.

Gradevina je pogodna za obnovu, potrebne mjere biti ¢e prikazane u nastavku projekta.
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B/3. ANALIZA OPTERECENJA NA NOSIVU KONSTRUKCIJU

B.3.1 OPCA ANALIZA OPTERECENJA NA NOSIVU KONSTRUKCIJU

STALNO DJELOVANJE NA KONSTRUKCIJU

- Vlastita tezina pojedinih elemenata konstrukcije se generira kompjutorskim programom na temelju dimenzija
elemenata i zapreminske tezine pojedinih konstrukcijskih elemenata.

- Tezina slojeva u proracunu se uzima u skladu sa slojevima definiranim u Arhitektonskom projektu te u skladu s
normom HRN EN 1991-1-1:2012: Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije — Dio 1-1: Opcéa djelovanja —
Obujamske teZine, vlastita teZina i uporabna opterecenja za zgrade (EN 1991-1-1:2002/AC:2009).

UPORABNO OPTERECENJE NA KONSTRUKCIJU

- Korisno opterecenje u prorac¢unu se uzima u skladu s normom HRN EN 1991-1-1:2012: Eurokod 1: Djelovanja
na konstrukcije — Dio 1-1: Opca djelovanja — Obujamske teZine, vlastita teZina i uporabna opterecenja za
zgrade (EN 1991-1-1:2002/AC:2009) ovisno o kategoriji namjene prostora. Vidi detaljni prikaz vertikalnog
opterecenja na pojedine stropove.

DJELOVANJE SNIJEGA NA NOSIVU KONSTRUKCIJU
- Prema HRN EN 1991-1-3:2012 i HRN EN 1991-1-3:2012/NA:2012 gradevina se nalazi u 3. snjeznom podrucju

U Tablica 1(HR) — Opterecenje snijegom za snjezna podrucja i pripadaju¢e nadmorske visine
L | Nadmorska | 1. podrcio~ | E ot | Lpmdtute | 4. podncie
1\ i visina do priobalje i otoci P I Yy Hrvatsk gorska Hrvatska
iml [kNim?] rimorja | stre rvatska [kN/m?]
[ s [kN/m?] [kNim?]
« g o
'{ b e - Keidmud 100 0,50 0.75 1,00 1.25
| 1
¥ 200 0,50 0,75 1,25 1,50
’ e ~
izgpm. Pl | 300 0,50 0,75 1,50 1,75
1_4\_? = Semm!n
'ﬁﬂgm = -"z‘a eb ~8 400 0,50 1,00 1,76 2,00
e== reby” | " Dugo Selo
E ‘i. f/“\\-;l % 500 0,50 1,25 2,00 250
" f e 600 0,50 1,50 2.25 3,00
Wiy SnjeZna podrutje:
*’E - 700 0,50 2,00 2,50 3,50
k 1 Pricbalje i otoc
4 @} R 800 0,50 2,50 2,75 4,00
L "é 2 Zalede Dalmacije, Primorja i Istre 900 1.00 3,00 300 450
= = -
< \,__',‘f o3 \é I 3 Kontinentalna Hrvatska I 1000 2,00 4,00 3,50 5,00
4‘% = { 1100 3,00 5,00 4,00 5,50
\ 5 4 Corska Hrvalska
g 1200 4,00 6,00 4,50 6,00

- Za nadmorsku visinu H < 200 m.n.m. karakteristicno opterecenje snijegom na tlu iznosi: s, =1,25 kN/m?.
s,=u,-C,-C s, =0,80-1,0-10-1,25=1,00kN/m?
- Krov gradevine je kosi krov nagiba 40°. Karakteristi¢na vrijednost optere¢enja snijegom za krovove nagiba a =
40° iznosi:
s, =u,-C,-C s, =0,53-1,0-1,0-1,25=0,70kN/m?
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DJELOVANJE VJETRA NA NOSIVU KONSTRUKCIJU
ool e Tlak vjetra na povrsinu
) Karta osnovne brzine vjetra ‘ \j&:\ w= qp x Ce (Z o ) x Cp,net
S -8 udarni tlak vietra
ab oshowni tlak vjetra
Ce(ze) koeficijent izloZenosti
Cpnet  Koeficijent netto tlaka
Osnovni tlak
Jp=p x vbz /2
Vo korigirana osnowna brzina vjetra
p=125kg/m® gustota zraka
Vb = Cdir X Cseason X Vb,0
Cair = 1 faktor smjera
Cxeaser =1 faktor godiSnjeg doba
Vb0 osnovna brzina vjetra
Lokacija: Stara PlosCica vw= 20 m/s
Podrugje: I gv=0.250 kN/m?
kategorija zemljiSta z,(m) Zinin (m) Podrucje Vio
0 More ili obalno podrugje izloZeno otvorenom moru 0.003 1 . 20
| Jezera ili ravnidarska i horizontalna povrsina sa - i Il 25
zanemarivom vegetacijom i bez prepreka E 1. 30
Povrsina s niskom vegetacijom, kao $to je trava i V. 35
Il izoliranim preprekama (drveée, zgrade), koje su 0.05 2
udaliene najmanje 20 visina prepreke V. 40
Povrsina s redovnom pokriveno$¢u vegetacijom li VI 45
1 Nl 0.3 5
zgradama (sela, predgrada, neprekidna $uma) VIL. 48
v Gradska podrucja u kojima je najmanje 15% povrsine 1 10
izgradeno i Cija prosje¢na visina prelazi 15 m
Kategorija terena: Il z Zoy= 0.05
c(2)=k -InN| —| 23 Zun<Z=<2Z,,,
zo= 0.3 \ %o ,
Zmin = 10 m Cr(z) = Cr (zmln ) za Zs zmm kl’= 022
Zmax = 200 m 2 c(z)= 0.86
Visina objektaz= 16 m k, =0,19 [—0 2,1 = 0,05
b4
Zmn<z<2max 0.l
Srednja brzina vjetra: Vm(2) = €(2)-Co(2)- Vs
co(2)= 1,00 faktor orografije Vm(z)= 17.13 mis
k p—_
. N I(z2)=—2— = : 2a Zy, <257,
Intenzitet turbulencije: (2) Val(Z)  €o(2)-In(z/2,)
1(2) = 1,(Zwin) Za Z<Zmo
k;= 1,00 faktor turbulencije lv (Z)= 0.25
Udarni tlak vjetra: q,(2)=[1+7-1,(2)]-3- p-vi(2)=c(2)-q,

gp(z)= 0.51

KN/m?
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Y

. Vanjski pritisak vjetra na zatvoreni dio gradevine: W, =qp(Ze) “Cre [kN/mZ]

Za koeficijente vanjskog tlaka se uzimaju vrijednosti sukladno normi ovisno o polozaju promatranog elementa
konstrukcije.

b. Unutrasnji pritisak vjetra na zatvoreni dio gradevine: W, =qp(Ze) Cy [kN/mz]

- Gradevina je predvidena da se izvede kao zatvorena s otvorima u vidu prozora koji mogu biti nasumi¢no
otvoreni. Stoga se za koeficijente unutarnjeg tlaka usvaja vrijednost ¢ = + 0,25.

w, =c,, -(£0,25)[kN/m?]

i

c. Rezultanti pritisak vjetra na zatvoreni dio gradevine: W, =qp(ze)-(cpe "+"Cp,.)[kl\l/nﬂ

- Rezultantni tlakovi vjetra na pojedine plohe zadaju se sukladno sljedecoj skici, a sve svedeno na varijantu
vanjskog tlaka. Prethodna analiza djelovanja vrijedi i za proracun fasadnih stijena koje nisu predmet ovog
elaborata.

— | — Positive —|— —|— Negative — |

—— POs internal ne —— pPOS internal ne
e pressure — | — Neg = pressure «— — &g
— | — —_— | — —_— | — -— | —
—_— | — — | —> —_ | — — | —»

d. Trenje po krovu i proceljima:

- Trenje po krovu i proceljima: W; =qp(ze) -C,. [kN/mz]

Fasadu i ostale sekundarne elemente konstrukcije fasade i stolarije potrebno je proracunati na utjecaje vjetra u
skladu s vaze¢om normom HRN EN 1991-1-4:2012 i HRN EN 1991-1-4:2012/NA:2012. Proracun fasade nije
predmet ovog projekta i bit ¢e obraden po potrebi u izvedbenom projektu. Proracun i dokaz otpornosti fasadnih
elemenata na djelovanje vjetra potrebno je provesti uzimajuéi u obzir realnu povrSinu na koju djeluje vjetar i
odgovarajudéi koeficijent pritiska. (A = 1,0 m?).

SEIZMICKO DJELOVANJE NA NOSIVU KONSTRUKCIJU

- Proracun seizmic¢kog djelovanja provodi se prema HRN EN 1998-1:2011 i HRN EN 1998-1:2011/NA:2011.
Horizontalnu stabilnost gradevine na seizmicko djelovanje osiguravaju zidani zidovi.

1. LOKACIJA: - Stara PloS€ica, agr/g = 0,108 (Tncr =475 g.), agr/g = 0,055 (Tner = 95 g.),
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2. FAKTOR VAZNOSTI GRADEVINE: Gradevina razreda vaznosti lll. — Sakralna gradevina — yi = 1,2
3. TEMELJNO TLO: Tlo kategorije C: S=1,15;Ts =0,20s; Tc=0,60s; To =2,00 s
4. FAKTOR PONASANJA: q = 1,50 — neomedeno zide

B.3.2. ANALIZA VERTIKALNOG DJELOVANJA NA NOSIVU KONSTRUKCIJU

CRKVA

Poz. 200 — Krovna konstrukcija

Stalno opterecenje

- letve i POKIOV CHJEP .. e = 0,70 kN/m?
- Krovni flic i hidroizolacija ..........ccccceeeviiieiccciiieeee e, = 0,05 kN/m?
- Daske dvoslojno 2X2,2 CM ...ccceeeveveveeeeeeee e, = 0,45 kN/m?
- teZina konstrukcije program uzima sam

Ag = 1,20 kN/m?

Opterecenje snijegom
-Uskladu s toCkom B.3.1 ..o gs = 0,70 kN/m?

Poz. 100 — Stropna konstrukcija

Stalno opterecéenje

= OPECNI SVOU ... = 570 kN/m?

-Podgled ... .ooooiiiiiiiie e = 0,30 kN/m?
Ag = 6,00 kN/m?

Pokretno opterecenje

- Uporabno opteregenje..........ooooiieieeeeeieieiiieeee e g = 1,50 kN/m?

B/4. ANALIZA NOSIVOSTI POSTOJECE KONSTRUKCIJE
B.4.1. KONTROLA NA HORIZONTALNO SEIZMICKO OPTERECENJE

CRKVA

Ulazni podaci

1. UBRZANJE TLA (prema tocki B.3.1.): - agr/g = 0,137 (Tner =475 g.), agr/g = 0,063 (Tner = 95 g.),
2. FAKTOR VAZNOSTI GRADEVINE: - Gradevina razreda vaznosti lll. — y1=1,2
3. TEMELJNO TLO: - Tlo kategorije C
-S=1,15; Ts = 0,20s; Tc = 0,60s; To = 2,00s
4. FAKTOR PONASANJA: - Uzduzni smjer -Y - DCM —-q=1,5
- Poprec¢ni smjer - X - DCM —-q=1,5

Potres XiY

ay =ayg -7, =0,137:1,2.9,81=1,61
Ts=0,20s < Tx < T.=0,60s;
Ts=0,20s < Ty < T.=0,60s;
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ax=1,5;qy=1,5

Sy (Tx)=ag><8x§
q

Sa (Tx) =1,61x1,15xf’—§= 31 (31%)

s

S4 (Ty) =1,61x1,15x 22> =31 (31,0%)

sy

Ukupna masa konstrukcije iznad kote temelja: Wy =12 700 kN

Provjera nosivosti zidanih zidova na potres

Ukupna seizmicka sila: Vyxy =3 940 kN

Povrsina zidova:

X-smijer: Ax = 19 m?
Y-smijer: Ay= 14 m?

Potresna sila:

V=3 940 kN
V=3 940 kN

oy =N 12790 _ sem?
A 33

ProraCunska nosivost na poprec¢nu silu:

A, (fo+040,)-A,  (100+0,4x385)-19
v, <t (o t040,) A _(100+04x385)19 o0
S~ Y 1512

fo 'Ay _ (ka,o +0’4Gd)‘Ay _ (100+0’4X385)'14 =1975kN
" Ty 15-12

Provjera nosivosti zidanih zidova na potres

VRd

y =

X —smjer: Vx= 3940 kN < Vrgx = 2680 kN - ne zadovoljava
Y — smjer: Vy= 3940 kN < Vrgy = 1975 kKN - ne zadovoljava

Postoje¢a gradevina zadovoljava 50% aq/g danasnjih vazecih propisa za projektiranje protupotresnih gradevina.

ZVONIK

Ulazni podaci

1. UBRZANJE TLA (prema tocki B.3.1.): - agr/g = 0,137 (Tner =475 @.), agr/g = 0,063 (Tner = 95 g.),
2. FAKTOR VAZNOSTI GRADEVINE: - Gradevina razreda vaznosti lll. — y1=1,2
3. TEMELJNO TLO: - Tlo kategorije C
-8=1,15; Ts = 0,20s; Tc = 0,60s; To = 2,00s
4. FAKTOR PONASANJA: - Uzduzni smjer -Y - DCM —-q=1,5
- Poprec¢ni smjer - X - DCM —-q=1,5
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Potres Xi Y

ag =agr -7, =0,137-1,2-9,81=1,61
Ts=0,20s < Tx < Tc=0,60s;
TB:O,ZOS < Ty < TC=0,6OS;

ax=1,5;qy=1,5
Sy (Tx)=ag><8x§
q

Sa (Tx) =1,61x1,15xf’—§= 31 (31%)

s

S4 (Ty) =1,61x1,15x 222 =31 (31%)

s

Ukupna masa konstrukcije iznad kote temelja: Wuk =4 600 kN

Provjera nosivosti zidanih zidova na potres

Ukupna seizmicka sila: Vxy =1 426 kN

Povrsina zidova:

X-smijer: Ax =4 m?
Y-smijer: Ay=7 m?

Potresna sila:

Vx=1426 kN
Vy=1426 kN

N _ 4600

o4 =% = 418KN/?

ProraCunska nosivost na poprec¢nu silu:

V., = fu A _ (ka,o +0’4Gd)’Ax - (100+0.4x418) 4 =594kN
Rdx v Ty 15-12

M

fu ‘A, _ (ka,o +0’4Gd)'Ay _ (100+0’4X418)'7 =1040kN
Ym Ym 15-12

Provjera nosivosti zidanih zidova na potres

VRd

y =

X —smijer: Vx= 1426 kN < Vrax = 594 kN - ne zadovoljava
Y — smjer: Vy= 1426 kN < Vray = 1040 kN - ne zadovoljava

Postoje¢a gradevina zadovoljava 41% ag/g danasnjih vaZzedih propisa za projektiranje protupotresnih gradevina.
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B/5. ZAKLJUCAK

B.5.1. KATEGORIZACIJA OSTECENJA | PLANIRANA RAZINA POJACANJA
KONSTRUKCIJE

Provedenim vizualnim pregledom, ispitivanjem konstrukcije te analizom nosivosti postojece konstrukcije moze se
zakljuciti da postoje¢a konstrukcija nema dostatnu otpornost koja bi zadovoljila danasnje propise. Prema nastalim
oStecenjima uslijed potresa, gradevina se svrstava u KATEGORINU Il prema stupnju ostec¢enja te je privremeno
neuporabljiva dok se ne provedu potrebne mjere sanacije. Na osnovu toga, gradevina je pogodna za obnovu.
Planiranim rjeSenjima sanacije konstrukcije, gradevina se prema TehniCkom propisu za gradevinske konstrukcije,
Prilog lll. Razine obnove potresom ostec¢enih konstrukcija zgrada u odnosu na mehani¢ku otpornost i stabilnost
svrstava u razinu obnove: RAZINA 3:POJACANJE KONSTRUKCIJE.

Pod ovom razinom obnove podrazumijeva se dovodenje gradevinske konstrukcije u stanje poboljSane razine
nosivosti odnosno poja¢anje potresom osteéene konstrukcije uz primjenu suvremenih metoda kojima se postize
povecanje mehaniCke otpornosti te cjelokupne stabilnosti gradevine u odnosu na potresno djelovanje za
poredbenu vjerojatnost prema8aja od 20% u 50 godina (povratni period 225 god.) za graniéno stanje znatnog
oStecenja.

Kako bi se gradevina mogla ponovno vratiti u uporabu potrebno je izvesti sljedec¢e radove u sklopu
sanacije oste¢enja na gradevini

e Prekontrolirati sve istake i ornamente, te sve ukrasne elemente ukoliko postoje, $to u unutradnjosti,
8to na proceljima gradevine. Ukoliko su neki dijelovi labilni potrebno ih je ukloniti kako se njihovim
eventualnim opadanjem ne bi ugrozili ljudski Zivoti, te da ne bi doSlo do dodatnog ostecivanja
gradevine.

e Pregled postojece krovne konstrukcije te zamjena dotrajalih elemenata i njihovih spojeva ukoliko
bude potrebno. Potrebno je provijeriti i stanje nazidnice prilikom izvedbe horizontalnih ab serklaza.

e lzvedba horizontalnih AB serklaza u vrhu zidova crkve s unutarnje strane u cilju povezivanja zidova te
sidrenja horizontalne Celi¢ne reSetke.

e |zvedba Celicne reSetke kao horizontalne ukrute iznad svodova.

e lIzvedba &eli¢nih zatega kroz zidove crkve i tornja zvonika. Zatege su ¢eli¢ne Sipke promjera @16 (20)
mm koje se postavljaju u prethodno izbuSene rupe kroz zid promjera 60 mm, svakih 150-200 cm po
visini.

e Sanacija pukotina svodova postavljanjem FRCM sustava s gornje strane. Ukoliko je moguée, FRCM
sustav postaviti i s donje strane svodova, prema dogovoru s konzervatorima. Prije postavljanja FRCM
sustava potrebno je zafugirati i injektirati sve pukotine.

e Sanacija zidova crkve fugiranjem i injektiranjem pukotina te postavljanjem FRCM sustava s vanjske
strane. Detaljniji opis postupka sanacije dan je u nastavku projekta.

e Potrebno je oviti stupove FRP tkaninom.

e |zvedba tlatne plo¢e d=8 cm na koru. Tla¢nu plo€u potrebno je povezati sa zidovima.

e |zvedba horizontalnih AB serklaza na vrhu zidova tornja.

e Sanacija zidova zvonika fugiranjem, injektiranjem te postavljanjem FRCM sustava s vanjske i
unutarnje strane zidova tornja.

e Postavljanje ¢elli€nih lamela unutar tornja. Lamele se postavljaju cijelom visinom te sidre u novu
temeljnu konstrukciju. Predvidena je izvedba po dvije lamele u svakom kutu.

e Sanacija stropne konstrukcije unutar tornja injektiranjem te postavljanjem FRCM sustava s gornje
strane te izvedbom tla¢ne ploce.

e Predvideno je ukruéivanje drvene konstrukcije platformi podaskavanjem u tri sloja, u tri razli€ite
smjera. Daske su debljine 2,4 cm, drvo kvalitete C24. Podaskanu je platformu potrebno povezati sa
zidanim zidovima preko ankera &16/100 cm.

e Potrebno je provesti istraZivanje stanja postojeéih temeljnih traka te utvrditi njihovo stanje i dimenzije.
Predvideno je podbetoniravanje temeljnih traka ispod tornja zvonika koje bi se izvelo kampadno.
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Postojece stanje — Uzduzni presjek
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B.5.3. SMJERNICE ZA IZRADU PROJEKTA OBNOVE KONSTRUKCIJE ZGRADE

Buduci da je na temelju utvrdenih oStecenja i analize nosive konstrukcije gradevine utvrdeno da gradevina nema
neku viSu razinu seizmiCke otpornosti narucitelju je predloZzeno da osim popravka nosive konstrukcije izvede
maksimalno moguca i prihvatljiva pojaanja nosive konstrukcije u cilju poveéanja seizmiCke otpornosti i samim tim
pouzdanosti gradevine. U sklopu rekonstrukcije gradevine planirane su intervencije na nosivoj konstrukciju u cilju
poboljSanja globalne nosivosti i stabilnosti gradevine, ponajprije u pogledu stabilnosti i nosivosti na horizontalna
opterecenja, tako da se zadovolje danas vazeci propisi. Sanacije i pojaCanja koja je potrebno izvesti su slijedeca:

e Prekontrolirati sve istake i ornamente, te sve ukrasne elemente ukoliko postoje, $to u unutradnjosti,
8to na proceljima gradevine. Ukoliko su neki dijelovi labilni potrebno ih je ukloniti kako se njihovim
eventualnim opadanjem ne bi ugrozili ljudski zivoti, te da ne bi doslo do dodatnog ostecivanja
gradevine.

e Pregled postojece krovne konstrukcije te zamjena dotrajalih elemenata i njihovih spojeva ukoliko
bude potrebno. Potrebno je provjeriti i stanje nazidnice prilikom izvedbe horizontalnih ab serklaza.

e lzvedba horizontalnih AB serklaza u vrhu zidova crkve s unutarnje strane u cilju povezivanja zidova te
sidrenja horizontalne Celi¢ne resetke.

e |zvedba Celicne reSetke kao horizontalne ukrute iznad svodova.

e lzvedba Celi¢nih zatega kroz zidove crkve i tornja zvonika. Zatege su Celi¢ne Sipke promjera @316 (20)
mm koje se postavljaju u prethodno izbuSene rupe kroz zid promjera 60 mm, svakih 150-200 cm po
visini.

e Sanacija pukotina svodova postavljanjem FRCM sustava s gornje strane. Ukoliko je moguée, FRCM
sustav postaviti i s donje strane svodova, prema dogovoru s konzervatorima. Prije postavljanja FRCM
sustava potrebno je zafugirati i injektirati sve pukotine.

e Sanacija zidova crkve fugiranjem i injektiranjem pukotina te postavljanjem FRCM sustava s vanjske
strane. Detaljniji opis postupka sanacije dan je u nastavku projekta.

e Potrebno je oviti stupove FRP tkaninom.

e lzvedba tlacne ploCe d=8 cm na koru. Tlacnu plo¢u potrebno je povezati sa zidovima.

e lzvedba horizontalnih AB serklaza na vrhu zidova tornja.

e Sanacija zidova zvonika fugiranjem, injektiranjem te postavljanjem FRCM sustava s vanjske i
unutarnje strane zidova tornja.

e Postavljanje ¢elli¢nih lamela unutar tornja. Lamele se postavljaju cijelom visinom te sidre u novu
temeljnu konstrukciju. Predvidena je izvedba po dvije lamele u svakom kutu.

e Sanacija stropne konstrukcije unutar tornja injektiranjem te postavljanjem FRCM sustava s gornje
strane te izvedbom tla¢ne ploce.

e Predvideno je ukruéivanje drvene konstrukcije platformi podaskavanjem u tri sloja, u tri razli€ite
smjera. Daske su debljine 2,4 cm, drvo kvalitete C24. Podaskanu je platformu potrebno povezati sa
zidanim zidovima preko ankera &@16/100 cm.

e Potrebno je provesti istrazivanje stanja postojecih temeljnih traka te utvrditi njihovo stanje i dimenzije.
Predvideno je podbetoniravanje temeljnih traka ispod tornja zvonika koje bi se izvelo kampadno.

B.5.4. OPIS PLANIRANIH TEHNICKIH RJESENJA OBNOVE
DRVENO KROVISTE

Prilikom pregleda utvrdeno je da su postojeci elementi prema videnom u dobrom stanju te je kroviSte podaskano
u jednom sloju das€anom oplatom. Tijekom izvedbe sanacije i ojaCanja konstrukcije potrebno je detaljnije
pregledati drvenu konstrukciju kroviSta te po potrebi zamijeniti dotrajalu gradu i ojacati spojeve postojecih
elemenata. Navedena kontrola i sanacija vrijedi i za vrh tornja zvonika gdje je, uz dotrajale elemente i zamjenu
pokrova, potrebno ucvrstiti i kriz na vrhu.

Ispod nazidnica izvodi se horizontalni AB serklaz po obodu visine 30 cm, Sirine cca 2/3 Sirine zida. Drvene
nazidnice se povezuju s novim armiranobetonskim serklazima sidrenim vijcima M16 na svakih 100 cm &ime je
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osiguran zajednicki pomak serklaza i nazidnice. SerklaZzi se sidre u zidane zidove s $16 na svakih 100 cm dubine
h= 60 cm i injektiraju.

SANACIJA LUKOVA | SVODOVA ISPOD KROVISTA

Nakon injektiranja svodova, potrebno ih je takoder ojagati FRCM sustavom.

Nakon s§to je uklonjena zbuka, izvedeno injektiranje pukotina i popravak fuga potrebno je izvesti pojacanje FRCM
sustavom. Pojac¢anje svodova predvideno je FRCM sustavom, tj. mrezicama od karbonskih vlakna 200 g/m2 koje
se postavljaju u odgovarajuc¢i mort.

Oblaganje svodova FRCM-om predvideno je s gornje strane svoda u cijeloj crkvi. Ukoliko je mogu¢e, FRCM
sustav postaviti i s donje strane svodova, prema dogovoru s konzervatorima.

Za pojacanje predvidena je mrezica tipa Mapegrid C200 i mort Planitop HDM Restauro. Moguce je koristiti sustav
drugog proizvodaca slicnih karakteristika. Prije postavljanja mreZica potrebno je sanirati sve pukotine, na nacin
koji je prethodno opisan. U nastavku je dan opis izvedbe FRCM-a.

Postupak izvedbe FRCM-a je sljedeéi:
o Nakon injektiranja, ispuniti mjesta gdje se postavljaju pakeri

e Pripremiti podlogu za polaganje FRCM-a pomoéu morta Planitop HDM Restauro ili drugim proizvodom
sliénih karakteristika

o PoloZiti mrezicu Mapegrid C200

e MreZicu sidriti u obodne zidove sidrima MapeWrap Fiocco C postavljenim na svakih 50 cm

o |zvesti zadnji sloj morta (Planitop HDM Restauro)

. :':-‘"’J&:!l.
t =F ARRAN AR

Prikaz postupka izvedbe FRCM-a na svodovima
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Prikaz povezivanja svodova s obodnim zidovima i lukovima s fiocco sidrima

1ZVEDBA CELICNE RESETKE

¥,

|

I &
T
I

i s s TR

elina oo ol

\

X

R e M

Prikaz poloZaja ¢elicne reSetke

Iznad svodova broda i svetiSta predvidena je izvedba CeliCne horizontalne reSetke koja bi tvorila krutu ravninu i
pridrzavala nadozide krova. Celi¢na resetka sidrila bi se u horizontalne armiranobetonske serklaze izvedene u vrhu
zidova.
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IZVEDBA PLIVAJUCE AB PLOCE NA KORU TE U TORNJU ZVONIKA

Predvideno je pojacati i ukrutiti pod kora te svod unutar tornja zvonika armirano betonskim plivaju¢im plo¢ama.
Svi betoni su C 25/30, a armatura B500 B(A).

Predviden je sljedeéi postupak:

1. Postupno uklanjanje slojeva postojec¢eg poda i ispune (Sute), u slojevima po 10 cm, kako ne bi do$lo do novih
oStecenja zidanih stropova.

2. Nakon izvedbe greda potrebno je ispuniti prostor izmedu njih laganim betonom, do visine 6 cm ispod buducih
slojeva poda.

3. Iznad ispune, a ispod slojeva poda, izvodi se ab plo¢a (d=8 cm) za stabilizaciju stropa u horizontalnoj ravnini
(vidi skice ispod).

B A Bem
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TLOCRT - SPOJ PLOCE SA ZIDOK

N

.— fipka za sidrenje
@16, L=10m/L=13m

- &ipka za sidrenje ulazi u zid do
obprilike 2/3 Snine zida
- za posiavljenje Sipki pripremili

rupe @ 50 i siiEno, te ih nakon
postavijania injeklirali morom
L/ fipa MAPE GROUT
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PODASKANJE U RAZINAMA PLATFORMI

Predvideno je podaskanje postojecih drvenih platformi unutar tornja zvonika kako bi se postigla kruta ravnina za
dodatnu horizontalnu stabilnost. Daskanje se izvodi das¢anom oplatom debljine d=2,4 cm u 3 smjera.

Prvi sloj se postavi pod kutem od 45° u odnosu na grednik, a drugi sloj se postavi pod kutom do 90° u odnosu na
prvi pri E€emu se svaka daska €avla s minimalno dva &avla. Drvene ploce je potrebno povezati sa zidovima
pomocu spojnog Celi€nog lima i sidrenih profila ®16 na svakih 100 cm.
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SANACIJA PUKOTINA NOSIVIH ZIDOVA

Zidani zidovi se ojaCavaju injektiranjem i fugiranjem, Celicnim zategama i FRCM sustavom. Svi zidovi se ovijaju
FRCM sustavom s vanjske strane te oja¢avaju €elicnim zategama, odredeno prema proracunu.

1. Sanacija zidanih zidova i nadvoja - injektiranje:

Kao postupak sanacije zidanih zidova izvodi se injektiranje svih nosivih zidanih zidova i nadvoja. Kod pripreme
injektiranja, potrebno je napraviti sljedece:

Zamijeniti i zatvoriti fuge u zidu

Povrsinski zatvoriti zide radi sprije€avanja curenja smjese za injektiranje
Rasterno busiti rupe prema pukotini i umetnuti pakere

Isprati pukotine vodom

Injektirati pukotine smjesom pomocu puzne pumpe
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Za injektiranje koristiti mort MAPEWALL inietta&consolida, Antique [-15 ili MC OXAL VP IT Flow ili jednakovrijedni
mort drugog proizvodaca.

Prikaz postupka injektiranja zidova

1. Celiéne Sipke - zidani zidovi

Ugradnja celiénih Sipki je najpogodnija na zidovima koji imaju pravilnu linijsku pukotinu poput prikazane na
sliedecoj fotografiji.

Prikaz izvedbe celi¢nih spiralnih Sipki kod linijskih pukotina

Postupak je sljedeci:

o Ukloniti mort (zarezati) sljubnicu do dubine 5 cm s obje strane zida

e Ispuhati materijal i pradinu sljubnice i navlaZiti je vodom

e lzrezati rebrastu Sipku 8 mm duljine 1m

e Ispuniti sljubnicu mortom za vezanje (tipa PLANITOP HDM RESTAURO ili drugim sli¢nih svojstava)

e Poloziti Sipku @8 s obje strane zida (50 cm lijevo i desno od osi pukotine neka bude sidrenje) i ispuniti
sljubnicu mortom do kraja

e Potrebno je sve pukotine odistiti, ispuhati i zapuniti novim mortom.

e Na mjestu pukotine, potrebno je injektirati zid. Za injektiranje koristiti mort MAPEWALL inietta&consolida,
Antique I-15 ili MC OXAL VP IT Flow ili jednakovrijedni mort drugog proizvodaca.
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Prikaz postupka izvedbe polaganja Sipki u sljubnice zida

Na dijelovima gdje nije moguce izvesti polaganje Sipki u sljubnice zida izvodi se druga moguénost proSivanja
pukotina, proSivanje zidova u X. Ovaj nacin proSivanja izvodi se tako da se Sipke postave pod kutom 45 stupnjeva
u odnosu na pukotinu. Izvedba proSivanja pukotina prikazana je na fotografiji ispod.
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Prosivanje pukotina pod kutom 45°
3. lzvedba FRCM sustava

Kako je prikazano na potrebnim mjerama sanacije, moguca je sanacija pukotina sa sustavom polikarbonatnih
mrezica postavljenih u mort ojaan vlaknima. Zidove koje je potrebno sanirati FRCM-om su svi ono koji imaju
vidljivu pukotinu na Zzbuci (raniji prikaz oStecenja na fotografijama). Osim oznaka, sanacija zidova FRCM-om se
preporu¢a na dijelovima gdje zid ima disperzirane pukotine i sanacija ¢elicnim Sipkama na takvim zidovima je
problemati¢na uslijed izvodenja. Bitno je napomenuti da se cijela ploha zida obavija u FRCM.

Odabrana je mrezica C200, mort PLANITOP HDM RESTAURO ili jednakovrijedno. Moguce je koristiti sustav

drugog proizvodaca sli€nih karakteristika. U nastavku tehni¢kog opisa prikazani su tehnicki listovi odabranih
materijala.
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Postupak izvedbe FRCM-a je sljeded¢i:

e 1| POSTOIECI ZID

2| PLANITOP HDM MAXI ili PLANITOP
HDM RESTAURO

3| MAPEGRID G 220 ili MAPEGRID B 250

4| PLANITOP HDM MAXI ili PLANITOP
HDM RESTAURO

5| FINISH

6 | MAPEWRAP C/G/B FIOCCO

7 | MAPEFIX VE SF

8 | MAPEWRAP 31

Popis i poloZaj materijala FRCM sustava

o Ukloniti Zbuku sa zida s obje strane ukoliko se mreza postavlja obostrano ili s jedne strane zida
ukoliko se mreza postavlja jednostrano

o Ocistiti povrSinu zida svake strane, zapuniti sljubnice gdje bi smjesa mogla iscuriti s MAPE-
ANTIQUE ALLETTAMENTO i pripremiti zid za injektiranje

o Probusiti rupe promjera 20 — 40 mm do 2/3 debljine zida, po mogucnosti na kvadratnim
udaljenostima 50x50 cm. Ako je zid deblji od 60 cm, preporuca se izbusiti rupe s obje strane.

o Uguvrstiti cjevdice ili injektore u rupe smjesom MAPE-ANTIQUE ALLETTAMENTO tako da se
smjesa napravljena od MAPE-ANTIQUE I-15 ili MAPEWALL INJECT & CONSOLODATE moze
injektirati.

o Nakon injektiranja, ukloniti cjevcice ili injektore i ispuniti rupe smjesom MAPE-ANTIQUE
ALLETTAMENTO.

o Pripremiti podlogu za polaganje FRCM-a pomo¢u dvokomponentnog morta visoke duktilnosti
ojacanog vlaknima PLANITOP HDM MAXI ili PLANITOP HDM RESTAURIO ili drugim
proizvodom sli¢nih karakteristika

o Poloziti MAPEGRID C 200 alkalnootpornu mrezicu za armiranje od staklenih vlakana u mort dok
je jos svjez, obratiti pozornost da preklop mrezice po duzini bude oko 10 cm.

o Nanijeti drugi sloj morta debljine oko 5 — 6 mm preko mreZice dok je prvi sloj joS svjez.

o lzvesti sidrenje uzadi FIOCCO 1 kom/m2. Potrebno je izvesti preklop mrezice u duljini 30 cm na
krajevima zida prema okomitom zidu ili ih usidriti u okomiti zid pomocu uzadi.

s R
Prikaz postupka injektiranja zidova
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Prikaz postupka izvedbe FRCM sustava

= =it Ip - Duljina preklopa mreza min.
30cm

Presjek (tlocrt zida)

Prikaz detalja preklopa FRCM sustava
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Na krajevima zidova, moguce je umjesto HH H H H
preklopa mreZice izvesti povezivanje krajeva l
zidova s okomitim pomo¢u uzZadi FIOCCO
postavljanjem svakih 100 cm po visini zida i [
umetanjem uZadi pod kutem od 45° .

Prikaz detalja sidrenja FRCM na krajevima zidova

Postavljanje FIOCCO karbonske uzadi :

e 1| MAPEWRAP FIOCCO

SEISMIC

5| QUARTZ 1.2

Popis i polozaj materijala za izvedbu FIOCCO uzadi

2 | MAPEWRAP 21 + QUARTZ 1.2
3 | MAPEFIX VE SF, EP 385/585 ili EP 470

4 | MAPEWRAP T1ili MAPEWRAP 31
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o lzrezati uze MAPEWRAP FIOCCO na duljini jednaku zbroju duljine dubine rupe i duljine krajnjeg
dijela koji ¢e se rasplesti na povrsini.

o Impregnirati dio koji treba umetnuti u rupu teku¢om epoksidnom smolom MAPEWRAP 21.

o Posipati povrsinu dijela uZeta impregniranog smolom suhim pijeskom. Pri¢ekati oko 24h, a nakon
8to smola stvrdne postaviti uze prema specifikaciji.

o Za obostrano sidrenje kroz poprecni presjek postupiti na sljedec¢i nacin: izrezati uze MAPEWRAP
FIOCCO na duljinu jednaku zbroju duljine debljine zida i duljina krajnjih dijelova s obje strane koji
¢e se rasplesti na povrsini

o Impregnirati srediSnji dio uzeta teku¢om epoksidnom smolom MAPEWRAP 21

o Pricekati oko 24h nakon §to smola stvrdne i postaviti uze prema specifikaciji

o Nakon sto je mort o¢vrsnuo istisnuti u rupe MAPEFIXEP 470 SEIZMIC ili MAPEFIX EP 385-585,
epoksidno kemijsko ljepilo za sidrenje.

o Umetnuti kruti dio za sidrenje u rupe

o Rasplesti krajeve uzeta preko prethodno nanesenog sustava za ojaCanje i uCvrstiti ih kitom
MAPEWRAP 11 (12) ili MAPEWRAP 31.

o Raspletene krajeve uzeta posuti suhim pijeskom QUARTZ.

o Ukoliko se izvodi jednostrano postavljanje mrezice, potrebno je postaviti 2 mrezice s

jedne strane zida. Postaviti sidrenu uzad FIOCCO 1 kom/m?, te ih povezati pomoc¢u sidrene
lepeze i odgovarajucih ljepila. Razmak sidara ne smije biti veéi od 100 cm. Sidro mora biti
sidreno u zid u duljini I, =t — 5 cm, gdje je t debljina zida bez Zbuke (slika). Kod spoja s okomitim
zidom, potrebno je izvesti uzad FIOCCO po visini ne manjoj od 100 cm (slika). Duljina sidrenja u
okomiti zid mora biti I = 3t, gdje je t debljina zida bez slojeva zbuke.

Postupak pripreme i izvodenja FIOCCO uZadi
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Strana zida bez
FRCM sustava

Scm

L]

Sloj morta MreZe C 200 u Sidrena uzad
(Planitop HDM) dva sloja F!OCCOE‘:
FRCM sustava kom/m

Prikaz detalja sidrenja jednostrano poloZzenog FRCM sustava

max. 100 cm

, uzad
» FlOCCO
svakih

100
o uzad

“"Flocco
1 kom/m?

Pogled na zid

I, =3t

Presjek (tlocrt zida)

Prikaz detalja sidrenja FRCM sustava

SANACIJA STUPOVA

Kako bi se ojacali postojeci stupovi i grede potrebno je stupove u punoj visini obaviti CFRP tkaninom a grede u
zoni ¢vorova (prikazano na slikama ispod). S obzirom da stupovi i grede ne zadovoljavaju danasnje propise,
CFRP tkanine ¢e im dati dodatnu otpornost na seizmitka djelovanja.
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Prikaz mogucih rjeSenja obavijanja CFRP tkaninom

Odabrana je tkanina MAPEWRAP C UNI-AX 300, mort PLANITOP HDM RESTAURO. Moguce je Koristiti sustav
drugog proizvodaca sli¢nih karakteristika.

Postupak izvedbe je sljedeci:

[e]

Povrsina na kojoj ¢e se lijepiti tkanina mora biti savr§eno Cista, suha i mehanic¢ki ¢vrsta. Povrsina
se pjeskari kako bi se uklonili tragovi smjesa za skidanje, laka, boje itd. Na dijelovima gdje je
uniSten beton potrebno je ukloniti oSte¢ene dijelove, odistiti armaturu i ukloniti tragove od hrde.
Zatim je armaturu potrebno zastititi pomocu Mapefer, dvokomponentnog antikorozivhog morta ili
Mapefer 1K, jednokomponentni cementni mort.

Popraviti povrinu betona koristeci proizvode iz Mapegrout grupe.
Prije nanoSenja tkanine potrebno je sadekati minimalno tri tiedna.

Zapuniti sve pukotine injektiranjem Epojet (za suhe povrsine) ili Foamjet T odnosno F ukoliko je
povrsina vlazna.

Svi ostri rubovi koji su omotani tkaninom moraju se zagladiti ¢ekicem ili bilo kojim drugim
prikladnim sredstvom. Preporuceno je da polumjer savijanja ne bude manji od 2 cm (u skladu s
talijanskim smjernicama CNR-DT 200 R1/2013)
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Pripremniti MapeWrap Primer 1 i nanijeti ga jednoliko na povrsinu. Ukoliko je supstrat porozan
nanijeti i drugu ruku kada se prvi premaz u potpunosti apsorbira.

Dok je joS svjeze, pripremiti i nanijeti MapeWrap 11 ili MapeWrap 12 u debljini od 1mm. Isto je
potrebno napraviti i na rubovima tako da se dobije radijus kuta ne manji od 2 cm.

Priprema povrsine, nanos MapeWrap Primer 1 i nanos MapeWrap 11 ili 12 (s lijeva na desno)

Pripremiti MapeWrap 21 i impregnirati tkaninu ru¢no ili strojno. Tkaninu izrezati u potrebne
dimezije i potopiti u MapeWrap 21. Nakon toga je izvaditi i ukloniti visak smjese. Tkanina se
nanosi odmah na povrsinu. Potrebno je paziti da se tkanina ne bora i ne savija kako ne bi oStetili
karbonska vlakna.

Na svjeZe premazanu povrsinu nanijeti MapeWrap C UNI-AX tkaninu bez boranja. Tkaninu je
potrebno izravnati i prijeéi valjkom u smjeru viakana. Nekoliko puta ponoviti prelazak valjkom
kako bi se uklonili mjehuri¢i zraka nastali polaganjem tkanine.

Postupak potapanja tkanine ru¢no i strojno



S T A T | K E k.C.br. 845, k.0. Stara Plos¢ica 49

Ulica Andrije Kagica NARUCITELJ: BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA Datum:
[l Miosica 22, 10000 Zagreb Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar; OIB: 93797991785 | listopad 2022.

1 RADIONICA | GRAPEVINA: CRKVA SV. TRI KRALJA Stranica:

NanoSenje tkanine i poravnanje valjkom

o Prilikom preklapanja tkanina, MapeWrap C UNI-AX mora imati prijeklom od 20 cm s istom
tkaninom.

Izgled spoja greda i stupova

IZVEDBA ZATEGA KROZ ZIDOVE

Zidove koji ne zadovoljavaju u pogledu nosivosti na posmicne seizmicke sile potrebno je pojacati CeliCnim
sidrima. Horizontalna sidra postavljaju se svakih 150(200) cm po visini na zidovima. Dimenzija sidra je ®16(20) i
postavljaju se u prethodno izbuSene rupe dimenzije ®60 koje se kasnije injektiraju. Sidrenje horizontalnih sidara
ostvareno je ankerima na vanjskoj strani zida.
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PRIHVAT ZABATA ZA KROVISTE

Predvidena je izvedba prihvata zabatnog zida. To Ce se izvesti povezivanjem zabatnog zida i nosivih vertikalnih

krovnih elemenata. Povezivanje se ostvaruje preko sidra i ploCevine na vanjskoj strani zida postavljenih na svakih cca
1,50 — 2,0 m. Shema izvedbe pridrzanja zabatnog zida prikazano je na skici ispod.
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RADIONICA
STATIKE

I Ulica Andrije Kaci¢a

. Mio$i¢a 22, 10000 Zagreb

GRADEVINA:

NARUCITELJ:

CRKVA SV. TRI KRALJA
k.¢.br. 845, k.0. Stara Plos¢ica

BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA
Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar; OIB: 93797991785

Stranica:

54
Datum:
listopad 2022.
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RADIONICA | GRADEVINA: CRKVA SV.TRIKRALJA Stranica:
STATIKE k..br. 845, k.0. Stara Plo3¢ica 55
Ulica Andrije Kagica NARUCITELJ: BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA Datum:
. Miosi¢a 22, 10000 Zagreb Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar; OIB: 93797991785 | listopad 2022.
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RADIONICA | GRABEVINA: CRKVA SV.TRIKRALJA Stranica:
E1 S TATIKE k.C.br. 845, k.o. Stara PloS¢ica 56
Ulica Andrije Kagi¢a NARUCITELJ: BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA Datum:
. Miosi¢a 22, 10000 Zagreb Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar; OIB: 93797991785 | listopad 2022.
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RADIONICA
STATIKE

Ulica Andrije Kaci¢a
. Miosiéa 22, 10000 Zagreb

GRADEVINA:

NARUCITELJ:

CRKVA SV. TRI KRALJA
k.¢.br. 845, k.0. Stara Plos¢ica

BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA

Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar; OIB: 93797991785

Stranica:

57
Datum:
listopad 2022.

PROCELJE JUG - postojece stanje
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RADIONICA GRADEVINA: CRKVA SV. TRI KRALJA Stranica:
S T A T l K E k.¢.br. 845, k.0. Stara Plos¢ica 58

Ulica Andrije Kagica NARUCITELJ: BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA Datum:
. Miosi¢a 22, 10000 Zagreb Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar; OIB: 93797991785 | listopad 2022.

% PROCELJE SJEVER - postojele stanje
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RADIONICA
STATIKE

Ulica Andrije Kaci¢a
. Miosiéa 22, 10000 Zagreb

GRABEVINA: CRKVA SV. TRI KRALJA
k.C.br. 845, k.o. Stara PloS¢ica 59
NARUCITELJ: BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA
Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar; OIB: 93797991785 | listopad 2022.

Stranica:
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CRKVA ZVONIK 0 !

1 svodovi i lukovi - injektiranje + FRCM
2 zidovi - injektiranje + FRCM
(zid procelja obostrano ili duplo s vanjske strane)
3 ovijanje stupova
4 Celicne Sipke kroz zidove (016)
5 horizontalni serklaZz u vrhu zidova b/h=30/30 cm

1 FRCM - obostrano + injektiranje zidova zvonika

2 horizontalni serklaZz u vrhu ziova zvonika

3 celicne lamele 200x5 mm

4 podbetoniranje temelja

5 drvene platforme - izvesti nove ili ukrutiti (podaskati)
postojece platforme
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RADIONICA | GRAPEVINA: CRKVA SV. TRIKRALJA Stranica:
STATIKE k.C.br. 845, k.0. Stara Plos¢ica 60
Ulica Andrije Kagica NARUCITELJ: BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA Datum:
Miosica 22, 10000 Zagreb Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar; OIB: 93797991785 | listopad 2022.
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CRKVA ZVONIK @ !

1 svodovi i lukovi - injektiranje + FRCM
2 zidovi - injektiranje + FRCM

(zid procelja obostrano ili duplo s vanjske strane)

3 ovijanje stupova
4 Celicne Sipke kroz zidove (016)

5 horizontalni serklaz u vrhu zidova b/h=30/30 cm

1 FRCM - obostrano + injektiranje zidova zvonika
2 horizontalni serklaz u vrhu ziova zvonika

3 celicne lamele 200x5 mm

4 podbetoniranje temelja
5 drvene platforme - izvesti nove ili ukrutiti (podaskati)

postojece platforme
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STATIKE k.&.br. 845, k.0. Stara Plo3cica 61
Ulica Andrije Kagica NARUCITELJ: BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA Datum:
. Miosi¢a 22, 10000 Zagreb Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar; OIB: 93797991785 | listopad 2022.
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CRKVA ZVONIK o 1L 1 5m
1 svodovi i lukovi - injektiranje + FRCM 1 FRCM - obostrano + injektiranje zidova zvonika
2 zidovi - injektiranje + FRCM 2 horizontalni serklaz u vrhu ziova zvonika
(zid procelja obostrano ili duplo s vanjske strane) 3 celicne lamele 200x5 mm
3 ovijanje stupova 4 podbetoniranje temelja
4 Celicne Sipke kroz zidove (016) 5 drvene platforme - izvesti nove ili ukrutiti (podaskati)

5 horizontalni serklaz u vrhu zidova b/h=30/30 cm postojece platforme



RADIONICA
STATIKE

Ulica Andrije Kaci¢a
. Miosiéa 22, 10000 Zagreb

GRADEVINA:

NARUCITELJ:

CRKVA SV. TRI KRALJA
k.¢.br. 845, k.0. Stara Plos¢ica

BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA
Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar; OIB: 93797991785

Stranica:
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listopad 2022.
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RADIONICA | GRAPEVINA: CRKVA SV. TRIKRALJA Stranica:

S TATIKE k.C.br. 845, k.o. Stara PloS¢ica 63
Ulica Andrije Kagica NARUCITELJ: BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA Datum:
. Miosi¢a 22, 10000 Zagreb Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar; OIB: 93797991785 | listopad 2022.

PROCELJE ISTOK PROCELJE ZAPAD

CRKVA : _ 15
1 svodovi i lukovi - injektipanj : venika
2 zidovi - injektiranje -+ FREM e e 2 horizontalni-serklaz -
(zid procelja obostrano ili duplo s vanjske strane) 3 celicne lamele 200x5 mm
3 ovijanje stupova 4 podbetoniranje temelja
4 Celicne Sipke kroz zidove (016) 5 drvene platforme - izvesti nove ili ukrutiti (podaskati)

5 horizontalni serklaz u vrhu zidova b/h=30/30 cm postojece platforme



RADIONICA | GRAPBEVINA: CRKVA SV. TRIKRALJA Stranica:

S T A T l K E k.C.br. 845, k.o. Stara PloS¢ica 64
Ulica Andrije Kagica NARUCITELJ: BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA Datum:
. Miosi¢a 22, 10000 Zagreb Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar; OIB: 93797991785 | listopad 2022.

PROCELJE JUG

S
_ U o _ ZVONTK or— L | 15m
21 41 Tuikovi 8! injektiranje. + FROM: S 1 ERCM - obostrano + injektiranje zidova zvonika
2 zidovi - injektira R ' 2 horizontalni serklaZ u vrhu ziova zvonika
(zid procelja obostrano ili duplo s vanjske strane) 3 celicne lamele 200x5 mm
3 ovijanje stupova 4 podbetoniranje temelja
4 Celicne Sipke kroz zidove (016) 5 drvene platforme - izvesti nove ili ukrutiti (podaskati)

5 horizontalni serklaz u vrhu zidova b/h=30/30 cm postojece platforme



RADIONICA | GRAPBEVINA: CRKVA SV. TRIKRALJA Stranica:

S T A T l K E k.C.br. 845, k.o. Stara PloS¢ica 65
Ulica Andrije Kagica NARUCITELJ: BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA Datum:
. Miosi¢a 22, 10000 Zagreb Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar; OIB: 93797991785 | listopad 2022.

PROCELJE SJEVER

CRKY ZVONIK A 15
-1 'svodavi. i Tukovi. - tinfektiranje . REM 1 FRCM - obostrano + injektiranje zidova zvonika
2 zidovi - injektiranje + FRCM 2 horizontalni serklaZ u vrhu ziova zvonika
(zid procelja obostrano ili duplo s vanjske strane) 3 celicne lamele 200x5 mm
3 ovijanje stupova 4 podbetoniranje temelja
4 Celicne Sipke kroz zidove (016) 5 drvene platforme - izvesti nove ili ukrutiti (podaskati)

5 horizontalni serklaz u vrhu zidova b/h=30/30 cm postojece platforme
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