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A/1. PRESLIKA IZVATKA 1Z SUDSKOG REGISTRA

B REPUBLIKA HRVATSKA Elektronic¢ki zapis
! | TRGOVACKI SUD U ZAGREBU Datum: 10.01.2022
A

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
080623760
OIB:
21520453993
EUID:
HRSR.080623760
TVRTKA:
1 RADICONICA STATIKE d.o.o. za usluge
1 RADIONICA STATIKE d.o.o.
SJIEDISTE/ADRESA:
6 Zagreb (Grad Zagreb)

Ulica Andrije Kacica MioSica 22

ADRESA ELEKTRONICKE POSTE:

8

radiconica@statika.hr

PRAVNI OBLIK:

1

PREDMET
1
1

e s s s s [ L = e N

i

drudtve s ogranicenom odgovornoscu

POSLOVANJA:

* - kupnja 1 prodaja robe

* - obavljanje trgovackog posredovanja na domacem 1
inozemnom trzistu

- zastupanje stranih tvrtki

- projektiranje, gradenje i nadzor nad gradenjem

savietovanje u vezi s poslovanjem 1 upravljanjem

- radunalne i srodne djelatnosti

- izrada, odrZzavanje 1 dizajniranje web stranica 1
portala

— lstrazivanje trzidta i ispitivanje javnog mnijenja

— pruzanje usluga informacijskog drustva

promidZzba (reklama 1 propaganda)

- poslovanije nekretninama

- poslovi upravaljanja nekretninom i odrZavanje
nekretnina

- posredovanje u prometu nekretnina

- struéni poslovi prostornog uredenia

— struéni poslovi zadtite okolisa

tehni&ko isptivanje i1 analiza

— turistidke usluge u nautidkom turizmu

- turistic¢ke usluge u ostalim oblicima turisticke
ponude

- ostale turisticke usluge

& - turistic¢ke usluge koje ukljuduju Sportsko-rekreativne

ili pustolovne aktivnosti

Ok R k% % ok ok ok
1 I

kK Rk % ok
|

*

Izradeno: 2022-01-10 14:54:03 D004
Podaci od: 2022-01-10 Stranica: 1 od 3
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REPUBLIKA HRVATSKA Elektronic¢ki zapis
I | TRGOVACKI SUD U ZAGREBU Datum: 10,01,2022

e

IZVADAK 17 SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UFISA

PREDMET POSLOVANJA:
4 * - pruZanje usluga smjedtaja

OSNIVACGT /8LANOVI DRUSTVA:

5 BRANKO GALIC, 0IB: 24273726044
Zagreb, Strojarska cesta 28
7 - jedini ¢&lan d.o.o.

OSOBE OVLASTENE %A ZASTUPANJE:

5 BRANEO GALIC, OIB: 24273726044
Zagreb, STROJARSKA CESTA 28

& - direktor

1 - zastupa samostalno i pojedinacno

9 Hrvoje Vukié, 0OIB: 01674454499
Zagreb, Slavujevac 6
9 - direktor
9 - zastupa samostalno i pojedinacno, od 11.12.2020. godine

TEMELJNI KAFPITAL:
1 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivaéki akt:

1 Drustveni ugover o osnivanju RADIONICA STATIKE d.o.o. od 05. rujna
2007. godine.

4 Odlukom ¢lanova drudtva od 22.03.2012. godine Drudtveni ugovor o
osnivanju RADIONICA STATIKE d.o.o. od 05.09.2007. godine
zamijenjen Jje novim aktom pod nazivom DruStveni ugovor drustva
RADIONICA STATIKE d.o.o. od 22.03.2012, godine., Druitveni ugovor
od 22.03.2012. godine dostavljen u zbirku isprava.

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Predano God. Za razdoblije Vrsta izvjestaja
eu 31.,08,21 2020 01.01.20 - 31.12,20 GFI-POD izvjesta]

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-07/9996-2 17.09.2007 Trgovacki sud u Zagrebu
0002 Tt-09/7€66-5 17.07.2008 Trgovacki sud u Zagrebu
0003 Tt-10/10710-2 28.09.2010 Trgovacki sud u Zagrebu
0004 Tt-12/5004-2 30.03.2012 Trgovacki sud u Zagrebu
0005 Tt-15/24559-1 26.08.2015 Trgovacki sud u Zagrebu
Izradeno: 2022-01-10 14:54:03 D004

Podaci od: 2022-01-10 Stranica: 2 od 3
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REPUBLIKA HRVATSKA Elektronic¢ki zapis
I | TRGOVACKI SUD U ZAGREBU Datum: 10,01,2022

e

IZVADAK 17 SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UFISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

0006 Tt-15/34737-2 01.12.2015 Trgovadki sud u zZagrebu
0007 Tt-18/336-2 12.01.2018 Trgovacki sud u Zagrebu
0008 Tt-20/30516-2 07.09.2020 Trgovacki sud u Zagrebu
0009 Tt-20/50728-2 14.01.2021 Trgovacki sud u Zagrebu
eu i/ 19.08.2009 elektronicki upis

eu / 09.09.2010 elektronicki upis

eu o 15.06.2011 elektronicki upis

eu / 14.05.2012 elektronic¢ki upis

eu / 28.06.2013 elektronidki upis

eu 7 07.10.2014 elektronicki upis

eu / 29.03.2017 elektronicki upis

eu / 24.07.2017 elektroniéki upis

eu / 16.06.2018 elektronicki upis

eu / 30.06.2019 elektronicki upis

eu / 30.06.2020 elektronicki upis

eu / 31.08.2021 elektronicéki upis

Sudska pristojba po Tar. br. 29. st. 3. Uredbe o tarifi sudskih
pristojbi (NN br. 53/19 1 92/2021 ), za izvadak iz sudskog
registra u iznosu od 5.00 Kn naplac¢ena je elektronickim putem.

Ova isprava je u digitalnom obliku elektronicki
potpisana certifikatom:

CN=sudreg, IL=ZAGRER,

O=MINTSTARSTVO PRAVOSUBA T UPRAVE HR72910430276, C=HR

Broj zapisa: 00klr-aXekN-SoYwG-0FEeAV-dYJxY
Kontrolni broj: 4gJyl-9yQ4U-Dk1Ct-5KGUG

Skeniranjem ovog QR koda mozZete provieriti todnost podataka.

Isto moZete ud ti i na web stranici
eg.pre

zapisa I =xontrolnog oroja dokumenta.

http://sud osudje.hz/registar/kontrols izvornika/ vnosom gore navedency broja
U cba slufaja sustav ¢e prikazati izveornik cvog deokumenta. Ukolike je owaj dckument
identiZan prikazanom Izvorniku u digitalnom obliku, Ministarstve pravesuda i uprave
petvrduje to de dlzvatka.

wost lsorave i os 1je podataka u trenutku izr

Proviera —ofnost’ podataks moZ

zvrditi u roku tri mjeseca od izdavanja isprave.

Izradeno: 2022-01-10 14:54:03 D004
Podaci od: 2022-01-10 Stranica: 3 od 3
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STATIKE ) o 6
Ulica Andrije Kagica NARUCITELJ: BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA Datum:
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A/2. RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

Temeljem €l. 49.i €l. 51. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i ¢l. 17.i ¢l. 22. Zakona o
poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/2019) donosi se
sljedece:
RJESENJE
Br. R-P-086/2022

kojim se imenuje Branko Gali¢, dipl.ing.grad.,

upisan u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva pod rednim brojem 3065,
s danom upisa 12.07.2001. g.

za projektanta OCJENE POSTOJECEG STANJA GRADEVINSKE KONSTRUKCIJE
Gradevina: CRKVA PRESVETOG SRCA ISUSOVA | SV. LADISLAVA
Lokacija: k.C.br. 345, k.o. Raven,
Mali Raven
Naruditel;: BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA

Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar,
OIB: 93797991785

T.D. 086/2022

Ovo rjesenje vrijedi do zavrSetka projektiranja ili do opoziva.

U Zagrebu, listopad 2022. Direktor:

Hrvoje Vuki¢, mag.ing.aedif..

o "‘ﬁ iy
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GRADEVINA: CRKVA PRESVETOG SRCA ISUSOVA | SV. LADISLAVA,
k.C.br. 345, k.0. Raven, Mali Raven

NARUCITELJ: BJELOVARSKO

Ulica Andrije Kaci¢a

RADIONICA
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. Miosi¢a 22, 10000 Zagreb

=
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A/3. PRESLIKA RJESENJA O UPISU PROJEKTANTA U HKIG
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k.C.br. 345, k.0. Raven, Mali Raven

STATIKE 8

1 RADIONICA | GRADEVINA: CRKVA PRESVETOG SRCA ISUSOVA | SV. LADISLAVA, | Stranica:
Ulica Andrije Kagica NARUCITELJ: BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA Datum:
L [l Viosica 22, 10000 Zagreb Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar, OIB: 93797991785 | listopad 2022.

A/4. PRESLIKA RJESENJA MINISTARSTVA KULTURE O UPISU U UPISNIK
SPECIJALIZIRANIH PRAVNIH | FIZICKIH OSOBA KOJE IMAJU DOPUSTENJE
ZA OBAVLJANJE POSLOVA NA ZASTITI | OCUVANJU KULTURNIH DOBARA

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE | MEDIIA

UPRAVA ZA ZASTITU KULTURNE BASTINE
Klasa: UP/I-612-08/22-03/0027

Urbroj: §32-05-01-01-01/6-224

Zagreb, 10. veljate 2022.

Ministarstvo kulture | medija rjeSavajuci o zahtjevu Branka Galica, dipl. ing. grad. iz
Zagreba, na temelju &lanka 100. stavka 1. Zakona o zadtiti i ofuvanju kultumnih dobara
(»Narodne novine«, broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12,
157113, 152/14, 44/17, 90718, 32/20, 62/201 117/21) i temeljem Elanka 11. stavka 1. Pravilnika
o uvjetima za dobivanje dopustenja za obavljanje poslova na zastiti i ofuvanju kulturnih dobara
(.Narodne novine® br. 98/18), u postupku izdavanja dopustenja za obavljanje poslova na zaétiti
i ofuvanju kulturnih dobara, na prijedlog Struénog povjerenstva za utvrdivanje uvjeta za
obavljanje poslova na zastiti i oéuvanju kulturnin dobara, donosi

RJESENJE

1. Utvrduje se da je Branko Gali¢, dipl. ing. grad. iz Zagreba, OIB 24273726044,
struéno osposobljen za obavijanje poslova zadtite | oéuvanja kulturnih dobara iz
£lanka 2. stavka 1. toéaka 5. i 7. Pravilnika o uvjetima za dobivanje dopustenja za
obavljanje poslova na za$titi i ofuvanju kultumnih dobara | to za izradu
konzervatorskih elaborata stanja nosive konstrukcije nepokretnog kulturnog
dobra i idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za radove na nosivoj konstrukciji
nepokretnog kulturnog dobra te mu se izdaje dopustenje za obavljanje navedenih
poslova.

2. Osoba iz tofke 1. ovoga RjeSenja duZna je o svakoj promjeni glede ispunjenja
propisanih uvjeta za obavljanje poslova iz totke 1. ovoga Rjeenja, pisano obavijestiti
Ministarstvo kulture i medija u roku od 8 dana od nastale promjene.

3. Rjesenjem Klasa: UP/I-612-08/10-03/0274, Urbroj: 532-04-01-02/4-11-5 od 9. veljate
2011., Branko Gali¢, dipl. ing. grad., upisan je u Upisnik specijaliziranin pravnih i
fizitkinh osoba koje imaju dopustenje za obavljanje poslova na zadtiti i ofuvanju
kulturnih dobara pod rednim brojem 1608
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CbrazloZenje

Branko Galié, dipl. ing. grad iz Zagreba podnio je zahtjev za izdavanje novog
dopustenja za cbavljanje poslova zastite | ofuvanja kulturnih dobara, sukladno Pravilniku o
uvjetima za dobivanje dopustenja za obavljanje poslova na zastiti | o€uvanju kulturnih dobara.

Zahtjevu je priloZen popis poslova obavijenih na kulturnim dobrima, lzjava o
poduzimanju potrebnih mjera sukladno élanku 7. Pravilnika i podatak o upisu u Imenik

ovlastenih inZenjera gradevinarstva pod rednim brojem 3065.
Struéno povjerenstvo je na temelju priloZzene i dopunjene dokumentacije te uvidom u

Rjesenje Klasa: UP/I-612-08/17-03/0092, Urbroj. 532-04-01-01-01/7-17-10 od 26. svibnja
2017., utvrdilo da na temelju &lanka 2. stavka 2. i ¢lanka 11. savka 1. Pravilnika postoje
propisani uvjeti za cbavljanje poslova iz ¢lanka 2. stavka 1. toCaka 5. i 7. Pravilnika: izrada

konzervatorskih elaborata stanja nosive konstrukcije nepokretnog kulturnog dobra te idejnog,
glavnog i izvedbenog projekta za radove na nosivoj konstrukciji nepokretnog kulturnog dobra.

Fizitka osoba kojoj je Ministarstvo kulture | medija izdalo dopustenje, sukladno tocki 1.
ovega Rjedenja, duZna je poslove zaitite i ofuvanja kulturnog dobra obavijati sukladno
Zakonu o zastiti i o&uvanju kulturnin dobara i propisima donesenim na temelju toga Zakona,
sukladno Elanku 13. stavku 1. citiranog Pravilnika.

Fizitka osoba kojoj je Ministarstvo kulture | medija izdalo dopustenje, sukladno tocki 1.
ovoga Rjesenja, duZna je o svakoj promjeni glede ispunjavanja uvjeta propisanih citiranim

Pravilnikom i drugih podataka vezanih uz njezino poslovanje, pisano obavijestiti Ministarstvo

kulture i medija u roku od osam dana od nastanka promjene radi uno$enja izmjena u Upisnik,
sukladno élanku 12. stavku 1. citiranog Pravilnika.

Iz gore navedenih razloga rije3eno je kao u izreci ovoga Rjegenja.
Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog Rje$enja nije dopustena 2alba, ali se mozZe pokrenuti upravni spor tuZbom
nadleZnom Upravnom sudu. TuZzba se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog

rjesenja. Tuzba se predaje nadleZnom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno
na zapisnik ili se &alje poitom. Uz tuzbu se dostavlja izvornik ili preslika ovoga Rjesenja za

Upravni sud, prijepis tuzbe i priloga za tuZenika, a ako ih ima i za svaku zainteresiranu osobu.

Dostavlja se:

1. Branko Galit, d.i.g., Strojarska cesta 28, 10000 Zagreb (s povratnicom)

2. Konzervatorski odjeli Ministarstva kulture | medija, svi

3. Gradski zavod za zastitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu

4. Upisnik fizitkih osoba koje imaju dopugtenje za obavljanje poslova zastte | ofuvanja kultumih debara, ovdje
5. Spis predmeta, ovdje
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A/5. 1ZJAVA O USKLADENOSTI PROJEKTA SA ZAKONIMA | TEHNICKOM

REGULATIVOM
NARUCITELJ : BJELOVARSKO - KRIZEVACKA BISKUPIJA
Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar,
OIB: 93797991785
GRADEVINA: CRKVA PRESVETOG SRCA ISUSOVA | SV. LADISLAVA
LOKACIJA: k.¢.br. 345, k.o. Raven,
Mali Raven
RAZINA PROJEKTA : ELABORAT OCJENE POSTOJECEG STANJA GRADEVINSKE KONSTRUKCIJE
BROJ PROJEKTA : 086/2022

U skladu sa Zakonom o gradnji (NN.br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) i Pravilnikom o obveznom
sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN.br. 118/19) daje se

IZJAVA PROJEKTANTA

uskladenosti projekta:

ELABORAT OCJENE POSTOJECEG STANJA GRADEVINSKE KONSTRUKCIJE CRKVE PRESVETOG SRCA ISUSOVA
| SV. LADISLAVA

Ovaj projekt uskladen je sa sljedeéim zakonima, tehni¢kim propisima i pravilnicima:

Zakoni:
= Zakon o prostornom uredenju (NN.br. 153/13, 65/17, 39/19, 98/19)
= Zakon o gradnji (NN.br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

= Zakon o obnovi zgrada ostec¢enih potresom na podruéju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske
Zupanije, Zagrebacke zupanije, Sisacko-moslavacke zupanije i Karlovacke zupanije (NN br.
102/2020, 10/21)

= Zakon o zastiti okoliSa (NN.br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

= Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN.br. 78/15, 118/18, 110/19)

= Zakon o komori arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju
(NN.br. 78/15, 114/18)

= Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN.br. 153/13)

= Zakon o zastiti od pozara (NN.br. 92/10)

= Zakon o zastiti na radu (NN.br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

= Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN.br. 80/13, 14/14, 32/19)
= Zakon o normizaciji (NN.br. 80/13)

= Zakon o mijeriteljstvu (NN.br. 74/14, 111/18)

= Zakon o gradevnim proizvodima (NN.br. 76/13, 30/14, 130/17, 32/19)

= Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda (NN.br. 30/09, 139/10, 14/14, 32/19)

= Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN.br. 94/13, 73/17, 14/19)

= Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN.br. 68/18, 110/18)
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Pravilnici:

Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN.br. 112/17, 34/18, 36/19)

Pravilnik o sadrZaju i tehnickim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za uklanjanje
zgrade i projekta za gradenje zamjenske obiteljske kuée ostec¢enih potresom na podrucju Grada
Zagreba, Krapinsko-zagorske zupanije i Zagrebacke zupanije (NN br. 127/2020)

Pravilnik o nostrifikaciji projekata (NN.br. 98/99, 29/03, 20/17)
Pravilnik o kontroli projekata (NN.br. 32/14)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtijevnosti mjera zastite od pozara
(NN.br. 56/12, 61/12)

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu€aju
pozara (NN.br. 29/13, 87/15)

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznaCavanju gradevinskih proizvoda
(NN.br. 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)

Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN.br. 103/08)
Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN.br. 113/08)

Pravilnik o hrvatskim normama (NN.br. 22/96)

Pravilnik o mjernim jedinicama (NN.br. 88/15)

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN.br. 118/19)
Pravilnik o odrzavanju gradevina (NN.br. 122/14)

Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom (NN.br. 38/08)

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN.br. 29/13)

Tehnicki propisi:

Tehnic¢ki propis o gradevnim proizvodima (NN.br. 35/18, 104/19)

Tehnicki propis kojim se utvrduju tehni¢ke specifikacije za gradevne proizvode u uskladenom
podru¢ju (NN.br. 04/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19)

Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN.br. 17/17, 75/20)

Programi mjera:

Prvi program mjera obnove zgrada ostecenih potresom na podrucju Grada Zagreba, Krapinsko —
zagorskezupanije i Zagrebacke Zupanije (NN 127/20)

Program mjera obnove zgrada os$tecenih potresom na podrucju Grada Zagreba, Krapinsko —
zagorske Zupanije, Sisacko — moslovacke zupanije i Karlovacke Zzupanije (NN 17/21)
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A/6. AKT NA TEMELJU KOJEG JE IZGRADENA ODNOSNO KOJIM JE
STEKLA STATUS POSTOJECE ZGRADE

NESLUZBENA KOPIJA
EER
" n
_REPUBLIKA HRVATSEA
DRZAVNA CEODETSEA UPRAVA
PODRUCNI URED A KATASTAR
KOPRIVNICA
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA
ERIZEVCI
Stanje na dan: 12.10.2022_10:10
PRIJEPIS POSJEDOVNOG LISTA
Katastarska opcina: RAVEN (Mbr. 315719)
Posjedovni list: 572
Udio Prezime i ime odnosnoe tvrtka ili naziv, prebivalitte odnosno sjediSte upisane osobe OIB
11 RIMOKATOLICKA CREVA, MATI RAVEN 40, MALI RAVEN
Podaci o katastarskim festicama
| g Broj fhdrlesa L_mtftsmrskf festice/Nadin l.I'Ile‘ﬂbE‘ karasrta.rske. Povriina/ Broj P‘usebl:!i o
o | & | katastarske |festice/Nadin uporabe zgrade, naziv zgrade, kudni broj m? DL. pravimi Primjedba
cestice zgrade rezimi
25472 KAZMAR 5363 1
SUMA 5363
255 KAZMAR 1859 1
SuMA 1859
156/2 KAZMAR 4316 1
SUMA 4316
263 DUGE 1270 1
SUMA 1270
343 MALI RAVEN 03| 3
PARK 203
344 MALI RAVEN 45 3
PARK 345
345 MALI RAVEN 152 3 ED
CEEVAIGER 252
46 MALI RAVEN 1133 3
CEEVAIDV 1133
347 MATLI RAVEN W9 3
PARK 209
isl MALI RAVEN 8175 3
LIVADA 8175
a2 MALI RAVEN G068 3
LIVADA 6068
333 MALI RAVEN w1 3
LIVADA 201
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. Broj ) .fidrlesa L_:.af?smrskf cestice/Nafin upo rabe kam*;rta_rske_ Povrdina/ Brej Pnsebl:!i .
a4 B La{ashf.rske ¢estice/Nacin uporabe zgrade, naziv zgrade, luéni broj m? DL. pravni Primjedba
cestice zgrade rezimi

334 MATLI RAVEN 2039 3
OFANICA 2039

385 MALI RAVEN 1165 3
OFANICA 1163

is6 MATLI RAVEN 802 3
PASNIAK 202

is7 MATLI RAVEN 2302) 3
KUCA-DVOR 2302

338 MATI RAVEN 4438 3
PASNIAK 3719
VOCNIAK 719

330 MALI RAVEN 453 3
LIVADA 453

390711 MATLI RAVEN 9909 3
OFANICA 9999

391 MATLI RAVEN ls0| 3
OFANICA 360

3021 MATI RAVEN 17397 3
OFANICA 17397

304 MATLI RAVEN 11758| 0
LIVADA 11758
Ukupna povriina katastarskih éestica 80897

NAPOMENA: Ovaj prijepis posjedovnog lista nije dokaz o vlasmstve na katastarskim Sesticama vpisanim v posjedovnom liste.

Znacenje oznaka pravoih rezima: KD-KULTUENO DOBRO.
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14
Datum:

ofite
S

REPUBLIKA HRVATSKA

NESLUZBENA KOPIJA

Opcinski sud u Bjelovaru i
ZEMLJISNOKNJIZNI ODJEL KRIZEVCI
Stanje na dan: 30.10.2022. 10:40

Katastarska opcina: 315729, RAVEN

Broj zadnjeq dnevnika: Z-13283/2022

Aktivne plombe:

IZVADAK IZ ZEMLJISNE KNJIGE

A

Posjedovnica
PRVI ODJELJAK

Werificirani ZK uloZak

Broj ZK uloska: 274

Broj Povriina
Rbr. | Zemiista Oznaka zemljiéta Primjedba
_ (kat. jutro | ¢hwv m2
cestice)
1. 343 VRT U MALOM RAVNU 251
2. 344 VRT U MALOM RAVNU 96
3. 345 CRKVA SV. LADISLAVA U MALOM RAVNU 70
4, 346 PASNJAK U MALOM RAVNU 315
5. 47 VET U MALOM RAVNU H8
UKUPNO: 790
DRUGI CDJELJAK
Rbr. SadrZaj upisa Primjedba
Zaprimljeno 12.07.2022.9. pod brojem £-132837/2022
2.1 ZABILJEZBA, NEKRETNINA JE KULTURND DOBRO, RJESENJE KLASA:UP/-612-08/22-
06/0055 OD 13.05.2022., zabileZuje se da Zupna crkva Presveog Srca Isusova | Sv. Ladislava na
ckbr. 345 ima svojstvo kuliumog dobra, dok su ékbr. 343, 344, 346, 347 granice kultumog dobra.
B
Vlastovnica
Rbr. Sadrzaj upisa Primjedba

1. Vlasnicki dio: 11
CRKVA SV. LADISLAVA U RAVNU MALOM

2.1

Z-568/62 od 05. travnja 1967.

ZabuljeZeno je da Zupna crkva sv. Ladislava u Vel. Ravnu sagradena na ¢kbr. 345, kao i
neposredna okolina i to na ¢kbr. 345 i 346 spada u podruéje zasticenog objekta i imade svojstvo
spomenika kulture.

Zemljisroknjizni izvadak (datum i vrijeme izrade)

30.10.2022. 10:43:56

Stranica: 1
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REFUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA

NESLUZBENA KOPLIA
E.o RAVEN
ke be: 343

PODRUCNI URED A KATASTAR KOPRIVNICA
ODJEL Z4 KATASTAR NEKRETNINA KRIZEVC]

Stanje ma dan: 30.11. 2022

IZVOD [Z KATASTARSKOG PLANA

Mijerilo 1: 10K
Izvomo mjeribo 12850

U Zagrebu, listopad 2022.
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Branko Gali¢, dipl.ing.grad.
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NARUCITELJ :

GRADEVINA:

LOKACIJA:

RAZINA PROJEKTA :

BROJ PROJEKTA :

BJELOVARSKO - KRIZEVACKA BISKUPIJA
Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar,
OIB: 93797991785

CRKVA PRESVETOG SRCA ISUSOVA | SV.
LADISLAVA

k.c.br. 345, k.o. Raven,
Mali Raven

ELABORAT OCJENE POSTOJECEG STANJA
GRADEVINSKE KONSTRUKCIJE

086/2022

B/ TEHNICKI DIO
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B/1. TEHNICKI OPIS NOSIVE KONSTRUKCIJE

B.1.1 OPCI PODACI O GRADEVINI

Predmet ovog projekta je CRKVA PRESVETOG SRCA ISUSOVA | SV. LADISLAVA koja se nalazi mjestu Mali
Raven na k.C.br. 345, k.o. Raven. Predmetna crkva je samo jedan od mnogih primjera sakralne arhitekture na
podrucju Krizevaca i okolice, te je upisana u Registar kulturnih dobara, kao nepokretno pojedina¢no kulturno
dobro pod brojem Z-7559. Ova zidana crkva je vrlo vjerojatno nastala na mjestu stare drvene crkve, te je djelo
nepoznatog autora. Crkva je nastala u razdoblju 2. polovice 15. stolje¢a, te je od svojeg nastanka pa do danas
prosla nekoliko stilskih obnova.

Slika B.1.1: PoloZaj i izgled crkve

Crkva je slobodnostoje¢a gradevina tlocrtnih dimenzija 26,75%9,25 m,sa prigradenom sakristijom dimenzije
13,55%3,55(2,65) m. Polozena je u smjeru istok — zapad sa glavnim ulazom orijentiranim na zapad. Kasnijom
intervencijom otvoren je jo$ jedan ulaz na juznom procCelju Visina strehe iznosi cca 7,6-7,8 m a visina zvonika cca
27,25 m. Glavni ulaz je sa zapadne strane osi procelja, a iznad ulaza se uzdize zvonik kao sastavni dio tijela
crkve. Volumen zvonika je tek neznatno istaknut iz volumena zapadnog procelja, a trokutastim zabatnim
zavrSetcima je osiguran prijelaz iz Sirine lade u Sirinu zvonika (prati liniju kosine krova). Ulazi se kroz narteks
iznad kojeg se nadvija kor ili pjevaliSte. Pristup pjevaliStu je preko drvenih stepenica (ugradene u masi zida)
smjestenih juzno od ulaza. | pjevalidte i nasteks su svodeni. Pristup u prostor zvonika je drvenim ljestvama kroz
otvor u svodu. Nakon narteksa, preko lunih otvora, nastavlja se volumen glavnog broda. Brod je pravilan
pravokutnik svoden centralnim ovalnim svodom i preko luka je povezan sa svetiStem koje visinom nadvisuje.
Svetiste je u prednjem dijelu kvadrati¢no, nadsvodeno zvjezdastim svodom, a zavrSava ovalnom apsidom. Prolaz
izmedu kvadraticnog svetiSta i ovalne apside je oblikovan polukruznim otvorom. Na volumen broda se na
sjevernoj strani nastavlja manji volumen prigradene kapele (takozer svodene). Prolaz izmedu broda i kapele je
luéno oblikovan. Sjeverno od svetista je dogradena trodijelna sakristija koja je takoder svodena. Na sjevernoj
strani broda smjestena je propovijedaonica do koje se dolazi drvenim stepenicama u masi zida.

Nosiva konstrukcija gradevine je u cijelosti zidana od opeke starog formata u standardnom zidarskom vezu,
izuzev krovista i kora koji su drveni. Vertikalnu zidanu nosivu konstrukciju ¢ine zidovi i lukovi. Vanjski zidovi crkve
debljine su cca od 80-100cm, dok su zidovi koji nose zvonik debljine viSe od 100 cm. Na juznoj i sjevernoj strani
se istiCu po dva bo¢na jednostavno oblikovana istaka (kontrafora) koji izlaze iz linije zida cca 80 cm i Sirine su cca
150 cm. Zidovi sakristije i bocne kapele (iz razdoblja sa pocetka 19. st.) su nesto manjih dimenzija debljine do cca
70 cm. Svi nadvoji iznad otvora izvedeni su u opeci (polukruzni rasteretni lukovi). Stropnu konstrukciju ¢ine zidani
svodovi.

Konstrukcija prednjeg dijela kora nije to¢no utvrdena pretpostavlja se da je strop zidan, koja se oslanja na gredu
koja je oslonjeba na dva kamena stupa sa kamenim bazama.
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Nad brodom i svetiStem je izvedeno klasi¢no dvostreSno, odnosno viSestreSno kroviste nagiba 43° nad glavnim
brodom, 52° nad svetidtem i 31° nad dijelom sakristije. SvetiSte zavrSava ovalnom apsidom iznad koje je u
segmentima oblikovano kroviste (razli€iti nagibi, svi segmenti spojeni u centralnu os sljemena. Kroviste glavnog
broda je pajantno s dvostrukim kosim stolicama koje su stabilizirane rukama &ime je osigurana poprecna
stabilizacija krovista, dok je u uzduznom smjeru kroviste stabilizirano kosnicima. Kroviste svetista €ini pajantno
kroviSte s dvostrukom stolicom. Drvena konstrukcija krovista oslonjena je na obodne zidove crkve.

& s
et p i

5o n Y
svodovi zida

¥

iz koje je vidljivo

Ly

Slika .1 3 Fotoafija zida (lijevo) i svoda (desno) bez zZbuke da su zidovi i ni od

opeke

Predmetni tehniCki opis nosive konstrukcije rezultat je analize dostavljenih arhitektonskih nacrta postojeceg
stanja, te provedenog vizualnog pregleda, kao i manjih istraZznih radova na utvrdivanju vrste zidova.



RADIONICA
'ﬂ STATIKE
Ulica Andrije Kaci¢a

. Miosi¢a 22, 10000 Zagreb

GRADEVINA:

NARUCITELJ:

CRKVA PRESVETOG SRCA ISUSOVA | SV. LADISLAVA,
k.¢.br. 345, k.o. Raven, Mali Raven

BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA
Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar, OIB: 93797991785

Stranica:

Datum:
listopad

19

2022.

B/2. OPIS STANJA KONSTRUKCIJE POSTOJECE KONSTRUKCIJE

Nakon potresa u Zagrebu, koji se dogodio 22.03.2020.g, na predmetnoj gradevini u nekoliko navrata su
provedeni detaljni vizualni pregledi stanja kompletne gradevine. Novi potres koji se dogodio 29.12.2020. g na
podrudju Siska i Petrinje doprinio je povecanju razine ve¢ postoje¢eg ostecenja nakon Cega je proveden ponovni
pregled. Radi se o klasiénoj sakralnoj gradevini zidanom punom opekom u vapnenom mortu s klasi¢nim drvenim
kroviStem. Karakteriziraju ju visoki zidovi i krizni svodovi. Najznacajnija oSteCenja su nastala na zidanim
svodovima i glavnim lukovima, te nadvojima i rubovima otvora. Izgled glavnih oStec¢enja vidljiv je na fotografijama
u nastavku, a postupak sanacije prikazan je kasnije u sklopu ovog projekta.

Pregled gradevine je zapocet pregledom svih proéelja. Pregledom su ustanovljena oSteéenja svih procelja
gradevine, te su ta oStecenja prikazana i ucrtana na slikama u nastavku. Glavna os$te¢enja su nastala na

zapadnom procelju, gdje su dominantne vertikalne pukotine na zidovima uz zvonik, te na juznom procelju gdje su

punotine nastale u podrudjima otvora.

Slika B.2.1: Ucrtana oStecenja zidova — zapadno procelje
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Slika B.2.2: Ucrtana oStecenja zidova — juzno procelje

Na ostalim proceljima dominantno ostecenje je na samom dnu zidova gdje je doSlo do otpadanja zbuke i
nastanka pukotina.

Slika B.2.3: Prikaz o$tecenje proéelja na dnu zidova

Prilikom pregleda unutarnjeg prostora gradevine utvrdeno je da je do ostecenja uglavnhom doslo na pozicijama
lukova na koje se oslanja svod, te na pozicijama otvora. Kod pravokutnih otvora pukotine su nastale na rubovima
otvora, dok je kod otvora koji imaju luk doslo do vertikalnih pukotina koje se Sire od najviSe tocke luka otvora. Isto
tako do ostec¢enja je doSlo i na samim svodovima crkve. Ostec¢enja variraju od manjih (pukotine koje su manje



RADIONICA GRADPEVINA: CRKVA PRESVETOG SRCA ISUSOVA | SV. LADISLAVA, Stranica:
S T A T | K E k.¢.br. 345, k.o. Raven, Mali Raven 21
Ulica Andrije Kagica NARUCITELJ: BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA Datum:
[l Viosica 22, 10000 Zagreb Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar, OIB: 93797991785 | listopad 2022.

Sirine i moguce ih je sanirati bez razgradnje dijelova zida) pa do vecih oStecenja (pukotine za Cuju je sanaciju
potrebna intezivnija intervencija).

Slika B.2.4: Prikaz pozicija i fotografije oStecenje — unutrasnjost crkve
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Na gradevini su radene i odredene intervencije u vidu sanacije oSteCenja. Takvim intervencijama nije doslo do
povecanja seizmicke otpornosti same gradevine, te onemogucuju da se vizualnim pregledom ustanovi Sirina
pukotina koje su tim intervencijama sanirane. Pregledom je ustanovljeno da prethodno izvedena sanacija
ostecenja nije bila globalnog karaktera nego je provedena lokalna sanacija pojedinih pozicija.

Slika B.2.5: Fotografije izvedene sanacije oStecenje — unutrasnjost crkve

Drveno kroviste nije znacajnije oSteceno, te nije doslo do naruSene stabilnosti i nosivosti krovista, a nije utvrdeno
niti znacajnije propadanje drvene grade uslijed utjecaja atmosferilija.

Slika B.2.6: Fotografije zate¢enog stanja krovista
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B.2.1 ELABORIRANA OCJENA POSTOJECEG STANJA GRADEVINSKE
KONSTRUKCIJE

Kategorija
Koristenje

objekta

Opis

bez ogranitenja

NEZNATMNA NEKONSTRUKTIVNA
OSTECENJA

nema vidljivih o3tecenja, manje

puketine na sekundarnim

elementima

ne ugrofava sigurnost korisnika

zbog pada mogucih
nekonstrukcijskih elemenata

korigtenje

ograniceno

MEZMATMA KOMNSTRUKTIVMNA
OSTECENJA
pukotine na zidu, oitecenja
nekonstruktivnih dijelova
gradevine, lasaste pukotine na
nosivirm AB elementima,
nosivost konstrukcije nije
ugroiena.
moguce otpadanje pojedinih
dijelova nekonstruktivnih
elemanata

privremenc ne

koristiti

UMIERENA KONSTRUKTIVMNA
OSTECENIA
Welike i duboke pukotine na
zidovima, pukotine i o3tecenja
stupova, nosivost djelomiéno (B8
smanjena, privremano iseljenje, |
konstruktivna sanacija

ne koristiti

ZNACAINA KONSTRUKTIVNA
OSTECENIA
otvaraju se rupe i uruiavaju se
zidowi, slom oko 40%
konstruktivnih komponenti,
gradevina je u opasnom stanju,
zahtjeva iseljenje, detaljna
sanacija ili ruzenje

ne koristiti

SLOM CIJELOKUPNE GRABEVINE
Weliki dio ili cijela gradevina se
uruila, rusenje i rekonstrukcija
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%
S Skica Detaljan opis
<

Neznatno do blago ostecenje

- zanemarivo konstruktivno ostecenje

- blago nekonstruktivno oitecenje

Vrlo tanke pukotine u ponekim zidovima

Otpadanje malih komada Zbuke

Vrlo rijetko otpadanje pojedinaénih advojenih
dijelova zida

Umijereno ostecenje

- blago konstruktivno ostecenje

- umjereno nekonstruktivno oftedenje
Pukaotine u brojnim zidovima
Otpadanje vedih komada Zbuke
Djelomiéno otkazivanje dimnjaka

Znacajno do tesko oitecenje

- umjereno konstruktivno oitecenje

- tedko nekonstruldivino o3tecenje

Velike, razvedene pukotine u vedini zidova

Otpadanije crijepa

Otkazivanje dimnjaka u razini krova

Otkazivanja pojedinacnih nekonstruktivnih
elemenata (pregradni, zabatni zidowi)

Vrlo tesko ostecenje

- tedko konstruldtivno oitecenje

- vrlo tesko nekonstruktivno ostecenje

Znacajno otkazivanje zidova

Djelomicno otkazivanje konstrukcija krovova i
medukatnih konstrukcija

Otkazivanje
- vrlo tefko konstruktivno oitecenje
Potpuno ili gotovo potpuno ruienje

S obzirom na nastala o$teéenja uslijed potresa, predmetna gradevina se svrstava u KATEGORIJU OSTECENJA
Il (umjereno osteéenje) Zbog pojedinih oStecenja stropne konstrukcije, glavnih lukova i raspucavanja zidova,
gradevina je privremeno neuporabljiva.

Gradevina je pogodna za obnovu, potrebne mjere biti ¢e prikazane u nastavku projekta.
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B/3. ANALIZA OPTERECENJA NA NOSIVU KONSTRUKCIJU

B.3.1 OPCA ANALIZA OPTERECENJA NA NOSIVU KONSTRUKCIJU

STALNO DJELOVANJE NA KONSTRUKCIJU

- Vlastita teZina pojedinih elemenata konstrukcije se generira kompjutorskim programom na temelju dimenzija

elemenata i zapreminske teZine pojedinih konstrukcijskih elemenata.

- TeZina slojeva u proradunu se uzima u skladu sa slojevima definiranim u Arhitektonskom projektu te u skladu s
normom HRN EN 1991-1-1:2012: Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije — Dio 1-1: Opca djelovanja —

Obujamske tezine, vlastita teZina i uporabna opterecenja za zgrade (EN 1991-1-1:2002/AC:2009).

UPORABNO OPTERECENJE NA KONSTRUKCIJU

- Korisno opterecenje u proracunu se uzima u skladu s normom HRN EN 1991-1-1:2012: Eurokod 1: Djelovanja
na konstrukcije — Dio 1-1: Opca djelovanja — Obujamske teZine, vlastita teZina i uporabna opterecenja za
zgrade (EN 1991-1-1:2002/AC:2009) ovisno o kategoriji namjene prostora. Vidi detaljni prikaz vertikalnog
opterecenja na pojedine stropove.

DJELOVANJE SNIJEGA NA NOSIVU KONSTRUKCIJU

- Prema HRN EN 1991-1-3:2012 i HRN EN 1991-1-3:2012/NA:2012 gradevina se nalazi u 3. snjeznom podrucju

\F Tablica 1(HR) — Optereéenje snijegom za snjezna podruéja i pripadaju¢e nadmorske visine
& Nadmorska 1. podruédje — 2. padruje - 3. pc_ndruﬁje - 4. podruéje —
e visina do priobalje i otoci zalede Dalmacije, kentinentalna gorska Hrvatska
- [ml [kNim?] Primorja i Istre Hrvatska [kN/m?]
¢ 5 [kN/m?] [kN/m?]
" :
T | - Keideve 100 0.50 0,75 1,00 1,25
1
' 200 0,50 075 1,26 | 150
s’ Y
VZaprekic, | 300 0,50 075 1,50 175
p g — Sesvele
.mgm '_.f""'i_td..“" e !'“"‘:;-.5 400 0.50 1,00 175 2,00
o5 SiZagreby’ [ o Dugoseo
Al _,\J/‘ . 500 0,50 1,25 2,00 2,50
i PR o i hanliirad
k @‘ff' pir——— 600 0,50 1,50 225 3,00
*’g I 700 0,50 2,00 2,50 3,50
b 1 Pricbalje i otoci
4 ‘} 800 0.50 2,50 2,75 4,00
'y ¢ 'lé 2 Zalede Dalmacije, Primorja i Istre 900 1.00 3,00 300 4,50
- -
= vu‘f u} I 3 Kontinentzna Hrvatska I 1000 2,00 4,00 3,50 5,00
— (g -
i e | \S 1100 3,00 5,00 4,00 5,50
4 Gorsla Hrvalska
1200 4,00 6,00 4,50 6,00

—

- Za nadmorsku visinu H < 200 m.n.m. karakteristi¢no opterecenije snijegom na tlu iznosi: s, = 1,00 kN/m?.
s=p; Co-Cr5,=08-10-1,0"1,25 = 1,00 kN/m?

- Krov gradevine je kosi krov nagiba 43°. Karakteristi¢na vrijednost opterecenja snijegom za krovove nagiba a =

43° iznosi:

s=u;-Co Cro5,=046-1,0-1,0-1,25 = 0,60 kN/m?
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DJELOVANJE VJETRA NA NOSIVU KONSTRUKCIJU

Republika Hrvatska
Karta osnovne brzine vietra .

T

Tlak vjetra na povrsinu
W=qpXCe(Ze) X Cppet

dp udarni tlak vjetra

db osnowni tlak vjetra
ce(ze) koeficijent izlozenosti
Cpnet  Koeficijent netto tlaka

Osnovni tlak

A=pxvy /2

Vi korigirana osnowna brzina vjetra
p=1,25kg/m® gustoca zraka

Vb = Cgir * Cseason * Vb,l}

Cgir = 1 faktor smjera

faktor godi$njeg doba

CSEESQI"‘I = 1

Voo osnovna brzina vietra
Lokacija:  Mali Raven v= 20 m/s
Podruéje: . au= 0,250 kN/m?
kategorija zemljiSta Z,(m) |} z,, (M) Podrucje Vbo
0 More ili obalno podruéje izloZeno otvorenom moru 0,003 1 l. 20
Jezera ili ravniéarska i horizontalna povrsina sa Il 25
I . i 0,01 1
zanemarivom vegetacijom i bez prepreka I 30
Povrsina s niskom vegetacijom, kao Sto je trava i . 35
] izoliranim preprekama (drvece, zgrade), koje su 0,05 2
udaliene najmanje 20 visina prepreke V. 40
Povrsina s redovnom pokriveno$éu vegetacijom ili VI 45
n Sl 0,3 5
zgradama (sela, predgrada, neprekidna $uma) VIL 48
v Gradska podruéja u kojima je najmanje 15% povrsine 1 10
izgradeno i Cija prosjecna visina prelazi 15 m
Kategorija terena: |l z Zo= 0,05
cr(z) = kr ‘In| — z2a zmln =Z= zmaz '
Zp= 0,05 \ Z
Zmin = 2:0 m Cr(z) = Cl(zmln) z2a Zs Zo,, kr= 0.19
Zmax = 200 m ) 0,07 cfz)= 1,05
Visina objektaz= 12,5 m  k -0,19- iJ z,, = 0,05
Zoy
Z0in<Z<Z e 0.1
Srednja brzina vjetra: Vm(2) = 6(2)-Co(2)-Vp
¢o(2)= 1,00 faktor orografije V(@)= 20,98 mis
; “ f ()= -2 = ki 28 ZpnSZS
Intenzitet turbulencije: (2) valZ) c.(2)-In(z/Z,)
1(2) =1, (Zeia) Za Z<Zmn,
k,= 1,00 faktor turbulencije I,(z)= 0,18
Udami tlak vietra: q,(2)=[1+7-1,(2)]- - p-vi(2)=c,(2)-q,
gp(z)= 0,62 kN/m?
Zvonik je visine h = 27,60 m. Pa za njega wrijedi: (2= 076 kN/m?2

a. Vanjski pritisak vjetra na zatvoreni dio gradevine: : w, = q,(z.) - ¢, = 0,62 ¢ [KN/m?]
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Za koeficijente vanjskog tlaka se uzimaju vrijednosti sukladno normi ovisno o poloZaju promatranog elementa
konstrukcije.
b. Unutrasniji pritisak vjetra na zatvoreni dio gradevine: w; = q,(z,) " ¢,; = 0,62 - ¢,; [kN/m?]

- Gradevina je predvidena da se izvede kao zatvorena s otvorima u vidu prozora koji mogu biti nasumicno
otvoreni. Stoga se za koeficijente unutarnjeg tlaka usvaja vrijednost c,,; = £0,25
w; = 0,62 - (£0,25) = 40,16 [kKN/m?]
c. Rezultanti pritisak vjetra na zatvoreni dio gradevine: w,;, = q,(z.) - (cpet+cyi) = 0,62 - (cpetcpi) [kKN/m?]
- Rezultantni tlakovi vjetra na pojedine plohe zadaju se sukladno sljedeéoj skici, a sve svedeno na varijantu

vanjskog tlaka. Prethodna analiza djelovanja vrijedi i za proracun fasadnih stijena koje nisu predmet ovog
elaborata.

—|— Positive —= 1= —— Negative —
—» pOS internal neg —5 pos internal neg
— pressure === il i pressure —a
—_— | — —_— — —_— — — | —
T FEF TS IS ; o

d. Trenje po krovu i pro€eljima: wy, = q,,(z.) * c¢r

- Trenje po krovu i proeljima: wy, = q,(z.) - ¢f = 0,62 0,04 = 0,03 [KN/m?]

Fasadu i ostale sekundarne elemente konstrukcije fasade i stolarije potrebno je proracunati na utjecaje vjetra u
skladu s vazecom normom HRN EN 1991-1-4:2012 i HRN EN 1991-1-4:2012/NA:2012. Proracun fasade nije
predmet ovog projekta i bit ¢e obraden po potrebi u izvedbenom projektu. Proracun i dokaz otpornosti fasadnih
elemenata na djelovanje vjetra potrebno je provesti uzimajuci u obzir realnu povrsinu na koju djeluje vjetar i
odgovarajuéi koeficijent pritiska. (A = 1,0 m?).

SEIZMICKO DJELOVANJE NA NOSIVU KONSTRUKCIJU

- Proracun seizmi¢kog djelovanja provodi se prema HRN EN 1998-1:2011 i HRN EN 1998-1:2011/NA:2011.
Horizontalnu stabilnost gradevine na seizmi¢ko djelovanje osiguravaju zidani zidovi.

Ktapingke Toplice [ Zlatar
S ),

1. LOKACIJA: - Mali Raven, agr/g = 0,143 (Tncr = 475 g.), agr/g = 0,070 (Tner = 95 g.),
aﬁ' ~(AD T S e P be
¥ 'w: 0.‘ j-pegﬁi\—zgfr\gr;c { ._r \eé e ,C‘_Vamzu‘ns “Toplice 2N \ {\ Koprivnid van| 2 = .
o Yy, Kraping” (- o 0 Kopiinica, = Vrijednost iz baze:
U < y Vl\mho"y\mn S /.-t"i)’i /4 O ;ee %I::\QPEC \ sco L
- _ ~ ,20 R To = 95 godina: a,; = 0070 g

T :ZlﬂlarrE\SVrlcit
.jmk. BEdekOVETE .~
e '\ MarPgistrica

it fea Svjh‘ an Zelfha—

To = 225 godina: 3, = 0.102 g
TN To = 475 godina: 3,5 = 0.143 g

i, Krizgyéi™

7

KozplsGak

)
ale e A )
p L= g
\ S e} - 4 7 b { 5a
Ntk B2 DY / Cazma
T Potok ,)__,,. W o f— . Kistar vani o
: S #ficg . o
% L S v Jvarfié-Grag ===
@FKHl raielec e HC W/ W
) £ U 7 s [ N oKz
~Q D o QY I\ X i

2. FAKTOR VAZNOSTI GRADEVINE: Gradevina razreda vaznosti lll. — Sakralna gradevina — yi = 1,2
3. TEMELJUNO TLO: Tlo kategorije C: S=1,15;Te =0,20s; Tc=0,60s; To =2,00 s
4. FAKTOR PONASANJA: q = 1,50 — neomedeno zide
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B.3.2. ANALIZA VERTIKALNOG DJELOVANJA NA NOSIVU KONSTRUKCIJU

CRKVA

Poz. 401 — Vrh zidova zvonika

Stalno optereéenje
- Kupola od lima na drvenoj konstrukciji visine h=10,0 m ....... = 69,0 kN

Opterecenje kupole je uneSeno na rubove zidanih zidova zvonika crkve kao linijsko opterec¢enje q= 5,10 kN/m".

Poz. K1 — K10 — Krovne ravnine

Stalno opterecenje

o 2 o) (o NV A el 11=T o J R = 0,85 kN/m?
- Potkonstrukcija letve i kontraletve.............ccccccoiiiiiiiiie. = 0,15 kN/m?
- Tezina drvene konstrukcije = 0,20 KkN/m?
- Tezina Celi€ne konstrukcije - program uzima sam

Ag = 1,20 kN/m?

Opterecenje krovista je uneSeno kao linijsko opterecenje po obodnim zidovima.

Uporabno opterecenje
- Uporabno za neprohodni ravnikrovH ... qg = 0,60 KN/m?

Opterecenje snijegom
- U skladu s to6kom C.3.1.2. ...cccuiiiiieieiieiiiieeeeee e gs= 1,25 KkN/m?

Opterecenje vjetrom
- U skladu s to¢kom C.3.1.2.

Opterecéenje snijegom se uzima kao mjerodavno opterecenje buduci da je vece od uporabnog opterecenja.

Poz. 200—- Svod glavnhog broda

Stalno optereéenje - svodovi

- Opeeni SVOd =15 CM .....ccveeiieeeecee e = 2,65 kN/m?
- Vapnena ZbuKa .......ooceeeeeiieeiiee e = 1,00 kN/m?
Ag = 3,55 kN/m?

Opterecenje svodova je uneseno kao povrsinsko opterecenje u iznosu 4,75 kN/m? zbog oblika svoda

Poz. 202— Svod svetiSta i kora

Stalno opterecenje — svod oltara

-OpeCenisvod h=15cm .........cccc, = 255 KkN/m?
-Vapnena ZbUKA ..o = 1,00 kN/m?
Ag = 3,55 kN/m?

Opterecenje svodova je uneseno kao povrsinsko opterec¢enje u iznosu 6,55 kN/m? zbog oblika svoda

Stalno opterecenje — svod kora

-OpeCenisvod h=15cm .........cccc e, = 255 KkN/m?
-VapnNena ZbUKA .....ccoeeeieee e = 1,00 kN/m?
Ag = 3,55 kN/m?

Opterecenje svodova je uneseno kao povrsinsko opterec¢enje u iznosu 3,70 kN/m? zbog oblika svoda
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Poz. 101 — Svod sakristije

Stalno optereéenje — svod iznad sakristije

- Opeeni svod h=15 CM .........cccoeieieieeeeee e = 255 kN/m?
- VaPNENa ZDUKA ..o i e i iae e s eaiereeaaineeas = 1,00 KkN/m?
Ag = 3,55 KN/m?

Opterecenje svodova je une$eno kao povrsinsko opterecenje u iznosu 3,80 kN/m? zbog oblika svoda

Poz. 100 — Kor

Stalno opterecenje - svodovi

- NV o T o OO = 1,00 kN/m?
N F= T TR = 0,80 kN/m?
N ©] oT=Ter= s TR =1V o Yo [N = 2,40 kN/m?
-Vapnena ZbuKa .......ooceeeeeieieee e = 1,00 kN/m?

Ag = 5,20 kN/m?

Opterecenje svodova je une$eno kao povrsinsko opterecenje u iznosu 5,70 kN/m? zbog oblika svoda

Uporabno opterecenje

- Uporabno za kategoriju P....................c..oooo.

Stalno opterecenje

-Stalno od Zbuke........coovviiiiiie e,

= 4,00 kN/m?

Q
1

1,00 kN/m?

Q
1

Opterecenje od Zbuke je upisano po svim zidanim zidovima i lukovima po cijeloj povrSini.
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B/4. ANALIZA NOSIVOSTI POSTOJECE KONSTRUKCIJE
B.4.1. KONTROLA NA HORIZONTALNO SEIZMICKO OPTERECENJE
CRKVA
Ulazni podaci
1. UBRZANJE TLA (prema tocki B.3.1.): - agr/g = 0,143 (Tncr = 475 g.), agr/g = 0,070 (Tner = 95 g.),
2. FAKTOR VAZNOSTI GRADEVINE: - Gradevina razreda vaznosti lll. - y1=1,2
3. TEMELJNO TLO: - Tlo kategorije C

-S=1,15; Te = 0,20s; Tc = 0,60s; To = 2,00s

4. FAKTOR PONASANJA: - Uzduzni smjer - Y —- DCM —

q=15
- Poprec¢ni smjer- X - DCM —-q=1,5

’

Potres XiY

ag =aggy;=0143-1,2-9,81 =1,68
Tg =0,20s < T, < T;=0,60s;

Tg =0,20s < T, < Tc=0,60s;

qx = 1,5; qy = 1,5

2,5
Sd(T) =agXSX?

2,5
Sa(T) = 1,68 x 1,15 x ' = 3,22 (32,20%)

2,5 .
Sa(Ty) = 1,68 x 1,15 x T5 = 322 (32,20%)

Ukupna masa konstrukcije iznad kote temelja: W, = 15 060 kN

Provjera nosivosti zidanih zidova na potres

Ukupna seizmicka sila: V,y = 4849KkN

Povrsina zidova:

Potresna sila:

V, = 4849 kN

V, = 4849 kN
_N_15060 . o

4T AT 397 © /m

ProraCunska nosivost na poprec¢nu silu:

for - Ax  (foo +0,404) - Ay (100 + 0,4 x 303) - 33,5
Mo Ym - 15-1,2

fo - Ay (fuio +0404) - Ay (100 + 0,4 x 303) - 22,2
- Yo - 1,512

VRd,x -

= 4117kN

Rdy = = 1991 kN
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Provjera nosivosti zidanih zidova na potres

X —smjer: V, = 4849 kN < Vg4, = 4117 kN - ne zadovoljava
Y —smjer: V;, = 4849 kN < Vg4, = 1991 kN - ne zadovoljava

Postoje¢a gradevina zadovoljava 41% ag/g danasnjih vazecéih propisa za projektiranje protupotresnih gradevina.

B/5. ZAKLJUCAK
B.5.1. KATEGORIZACIJA OSTECENJA | PLANIRANA RAZINA POJACANJA
KONSTRUKCIJE

Provedenim vizualnim pregledom, ispitivanjem konstrukcije te analizom nosivosti postojec¢e konstrukcije moze se
zakljugiti da postojeca konstrukcija nema dostatnu otpornost koja bi zadovoljila dana$nje propise. Prema nastalim
oStecéenjima uslijed potresa, gradevina se svrstava u KATEGORIJU Il prema stupnju oStecenja te je privremeno
neuporabljiva dok se ne provedu potrebne mjere sanacije. Na osnovu toga, gradevina je pogodna za obnovu.
Planiranim rjeSenjima sanacije konstrukcije, gradevina se prema Tehni¢kom propisu za gradevinske konstrukcije,
Prilog Ill. Razine obnove potresom oSteéenih konstrukcija zgrada u odnosu na mehani¢ku otpornost i stabilnost
svrstava u razinu obnove: RAZINA 3:POJACANJE KONSTRUKCIJE.

Pod ovom razinom obnove podrazumijeva se dovodenje gradevinske konstrukcije u stanje poboljSane razine
nosivosti odnosno pojacanje potresom ostecene konstrukcije uz primjenu suvremenih metoda kojima se postize
povecanje mehaniCke otpornosti te cjelokupne stabilnosti gradevine u odnosu na potresno djelovanje za
poredbenu vjerojatnost premasaja od 20% u 50 godina (povratni period 225 god.) za granic¢no stanje znatnog
ostecenja.

Kako bi se gradevina mogla ponovno vratiti u uporabu potrebno je izvesti sljede¢e radove u sklopu
sanacije osteéenja na gradevini

e Prekontrolirati sve istake i ornamente, te sve ukrasne elemente ukoliko postoje, $to u unutrasnjosti,
$to na proceljima gradevine. Ukoliko su neki dijelovi labilni potrebno ih je ukloniti kako se njihovim
eventualnim opadanjem ne bi ugrozili ljudski Zivoti, te da ne bi doSlo do dodatnog ostecivanja
gradevine.

e |zvedba Celicnih zatega kroz zidove crkve i tornja zvonika. Detaljniji opis sanacije dan je u nastavku.

e Sanacija pukotina svodova postavljanjem FRCM sustava s gornje strane. Na mjestu kora (donja i
gornja stropna konstrukcija) FRCM se postavlja obostrano. Prije postavljanja FRCM sustava
potrebno je zafugirati i injektirati sve pukotine. Ako je mogucée na prostoru sakristije FRCM postaviti
obostrano.

e |zvedba Celine konstrukcije unutar tornja zvonika.

e lzvedba AB lukova ispod zidanih lukova zvonika u tavanu

e Sanacija zidova crkve fugiranjem i injektiranjem pukotina te postavljanjem FRCM sustava. Detaljniji
opis postupka sanacije dan je u nastavku projekta.

e izvedba CeliCne reSetke kao horizontalne ukrute u razini tavana

e pregled postoje¢e krovne konstrukcije te zamjena dotrajalih elemenata i njihovih spojeva ukoliko
bude potrebno. Podaskavanje krovista daskama u dva sloja.

e lzvedba horizontalnog AB serklaza na vrhu tornja zvonika i sidrenje sidrima u zidanu konstrukciju.

e |zvedba Celi¢ne konstrukcije unutar tornja zvonika.

e |zvedba armiranobetonskih serklaza po svim obodnim zidovima crkve i po svim lukovima u punoj
Sirini te ih povezati sidrima ®16/80 dubine 80 cm za zidanu konstrukciju. Takoder izvesti i po
kosinama zidova.

e |zvedba AB ploca debljine h=25 (30) cm u razini tavana na mjestu zvonika s armiranobetonskim
gredama kao okvirima izmedu zidova i lukova cijelom Sirinom crkve. Na armiranobetonsku
konstrukciju se veze Celi¢na konstrukcija tornja.

e Izvedba armiranobetonskih zidova od svoda do horizontalnih serklaza na vrhu zidova iznad svetista



RADIONICA GRADEVINA: CRKVA PRESVETOG SRCA ISUSOVA | SV. LADISLAVA, | Stranica:
k.C.br. 345, k.0. Raven, Mali Raven

STATIKE ) o 32
Ulica Andrije Kagica NARUCITELJ: BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA Datum:
[l Viosica 22, 10000 Zagreb Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar, OIB: 93797991785 | listopad 2022.

¢ Ojacane veznih greda okvira krovista s ¢eli€nim UPN profilima obostrano nad centralnim dijelom i
jednostrano na veznim gredama iznad svetista

e Podaskavanje u 2 sloja sve nazidnice i vezne grede u Sirini AB serklaza te povezati sidrima ®16 s AB
serklaZzima

e |zvedba Celi¢nih kosnika u razini armiranobetonskih serklaza iznad prostora sakristije.

e Uklonit slojeve poda kora te izvesti AB tlacnu plo¢u debljine h= 10 cm. Plocu sidriti u obodne zidane
zidove sidrima. Kroz tlaénu plo¢u kora u ravnini stupova provuéi dvije zatege @25 mm kroz cijelu
konstrukciju i sidriti na vanjske zidove crkve.

e Potrebno je provesti istraZivanje stanja postojeéih temeljnih traka te utvrditi njihovo stanje i dimenzije.
Predvideno je injektiranje temeljne konstrukcije, izvedba novog drenaznog sustava te cementna
obloga u cilju rjeSavanja vlazenja zidova.
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B.5.2. PRIKAZ POSTOJECEG STANJA
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TLOCRT GALERIJE - postojele stanje
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B.5.3. SMJERNICE ZA IZRADU PROJEKTA OBNOVE KONSTRUKCIJE ZGRADE

Buduéi da je na temelju utvrdenih oStec¢enja i analize nosive konstrukcije gradevine utvrdeno da gradevina nema
neku viSu razinu seizmiCke otpornosti naruditelju je predloZzeno da osim popravka nosive konstrukcije izvede
maksimalno moguca i prihvatljiva pojaanja nosive konstrukcije u cilju poveéanja seizmicke otpornosti i samim tim
pouzdanosti gradevine. U sklopu rekonstrukcije gradevine planirane su intervencije na nosivoj konstrukciju u cilju
poboljSanja globalne nosivosti i stabilnosti gradevine, ponajprije u pogledu stabilnosti i nosivosti na horizontalna
opterecenja, tako da se zadovolje danas vazeci propisi. Sanacije i pojacanja koja je potrebno izvesti su slijedeca:

. Prekontrolirati sve istake i ornamente, te sve ukrasne elemente ukoliko postoje, $to u unutrasnjosti, $to na
proceljima gradevine. Ukoliko su neki dijelovi labilni potrebno ih je ukloniti kako se njihovim eventualnim
opadanjem ne bi ugrozili ljudski Zivoti, te da ne bi doSlo do dodatnog oStecivanja gradevine.

. Izvedba &eli€nih zatega kroz zidove crkve i tornja zvonika. Detaljniji opis sanacije dan je u nastavku.

. Sanacija pukotina svodova postavljanjem FRCM sustava s gornje strane. Na mjestu kora (donja i gornja
stropna konstrukcija) FRCM se postavlja obostrano. Prije postavljanja FRCM sustava potrebno je zafugirati
i injektirati sve pukotine. Ako je moguce na prostoru sakristije FRCM postaviti obostrano.

. Izvedba Celi€ne konstrukcije unutar tornja zvonika.

. Izvedba AB lukova ispod zidanih lukova zvonika u tavanu

. Sanacija zidova crkve fugiranjem i injektiranjem pukotina te postavljanjem FRCM sustava. Detaljniji opis
postupka sanacije dan je u nastavku projekta.

. izvedba CeliCne reSetke kao horizontalne ukrute u razini tavana

. pregled postojeCe krovne konstrukcije te zamjena dotrajalih elemenata i njihovih spojeva ukoliko bude
potrebno. Podaskavanje krovista daskama u dva sloja.

. Izvedba horizontalnog AB serklaZza na vrhu tornja zvonika i sidrenje sidrima u zidanu konstrukciju.

. Izvedba Celi¢ne konstrukcije unutar tornja zvonika.

. Izvedba armiranobetonskih serklaza po svim obodnim zidovima crkve i po svim lukovima u punoj $irini te ih

povezati sidrima ®16/80 dubine 80 cm za zidanu konstrukciju. Takoder izvesti i po kosinama zidova.

. Izvedba AB ploca debljine h=25 (30) cm u razini tavana na mjestu zvonika s armiranobetonskim gredama
kao okvirima izmedu zidova i lukova cijelom Sirinom crkve. Na armiranobetonsku konstrukciju se veze
Celiéna konstrukcija tornja.

. Izvedba armiranobetonskih zidova od svoda do horizontalnih serklaza na vrhu zidova iznad svetista

. OjaCane veznih greda okvira krovista s celicnim UPN profilima obostrano nad centralnim dijelom i
jednostrano na veznim gredama iznad svetista

. Podaskavanje u 2 sloja sve nazidnice i vezne grede u Sirini AB serklaza te povezati sidrima ®16 s AB
serklazima

. Izvedba &eli¢nih kosnika u razini armiranobetonskih serklaza iznad prostora sakristije.

. Uklonit slojeve poda kora te izvesti AB tlaénu plo¢u debljine h= 10 cm. Plo&u sidriti u obodne zidane zidove

sidrima. Kroz tlaénu plo€u kora u ravnini stupova provuéi dvije zatege @25 mm kroz cijelu konstrukciju i
sidriti na vanjske zidove crkve.

. Potrebno je provesti istraZivanje stanja postojeéih temeljnih traka te utvrditi njihovo stanje i dimenzije.
Predvideno je injektiranje temeljne konstrukcije, izvedba novog drenaznog sustava te cementna obloga u
cilju rjieSavanja vlaZenja zidova.
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B.5.4. OPIS PLANIRANIH TEHNICKIH RJESENJA OBNOVE

VRH TORNJA — DRVENA KONSTRUKCIJA

Drvena konstrukcija vrha tornja prema videnom je u dobrom stanju. Kode izvedbe radova detaljno pregledati
drvenu konstrukciju i ojagati spojeve limovima ako je potrebno. Ispod drvene konstrukcije po rubu zidanih zidova
izvodi se armirano betonski serklaZz minimalne visine h=30 cm S$irine koliko dopusta smanjenje debljine zida
ostatka gornjeg vijenca. Armiranobetonski serklaz se sidri sidrima &16/80 duljine I=80 cm u zidanu konstrukciju.

@ NIb LA 3O G _ L'

~ —
@
.
| oo
‘
o | —
P —

v
[

S : \F
i |

Skica izvedbe horizontalnog serklaZza na vrhu tornja

IZVEDBA CELICNE KONSTRUKCIJE UNUTAR TORNJA
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Prikaz polozaja Celicne konstrukcije, AB lukova i AB roStilja unutar tornja — uzduzni presjek
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Prikaz poloZaja celi¢ne konstrukcije, AB lukova i AB roStilja unutar tornja — poprec¢ni presjek

Kako bi se zadrzali postojeéi zidovi tornja te kako bi se ojacala cjelokupna konstrukcija tornja zvonika predvida se
izvodenje &eliéne reSetke unutar tornja iznad razine tavana. Celi¢na re$etka je predvidena u 3 horizontalne razine
u kojima se nalaze okviri bez spregova. U vertikalnim ravninama izvode se X i V spregovi izmedu horizontalnih
razina. Unutarnja konstrukcija vezala bi se na postojece zidove tornja. Celiéna konstrukcija se povezuje s
armiranobetonskom konstrukcijom koja se izvodi u tavanu. Armiranobetonska konstrukcija se sastoji od
armiranobetonskih greda koje tvore kruti okvir izmedu svih zidova i lukova dok je u dnu povezuje
armiranobetonska plo€a koja se izvodi iznad svodova kora cijelom Sirinom crkve osim na mjestu gdje je potrebno
osigurati ulaz u kroviste. Plo¢a se izvodi debljine h=25 (30) cm dok su grede dimenzija b/h=40/110 cm i
b/h=40/50 cm. Na mjestu lukova zidova zvonika treba izvesti armiranobetonski luk u Sirini luka visine minimalno
h= 30 cm. Luk se moze ustemati u sami luk te se na taj nacin izvodi u dva dijela na nacin da se izvede luk u
jednoj polovici Sirine luka a iza se izvodi druga polovica Sirine luka. AB luk se izvodi na 3 strane zidova zvonika.

KROVISTE

Prilikom pregleda utvrdeno je da su postojeci elementi prema videnom u dobrom stanju ali kroviste nije
podaskano. Potrebno je podaskati kroviste s vanjske strane daskama debljine h=2,4 cm u dva okomita smjeru
pod kutom 45° u odnosu na smjer rogova. Dotrajale elemente krovista treba zamijeniti i prema potrebi ojacati.
Podaskavanje u 2 sloja sve nazidnice i vezne grede u Sirini AB serklaza te povezati sidrima ®16 s AB serklazima.
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Slika presjeka krovista

U sli¢aju da su sami spojevi drvene konstrukcije krovista loSi spojeve je potrebno povezati s €eli€nim limovima.

Primjer izvodenja dijagonala stabilizacije i ¢elicnih limova na spojevima
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Slika armiranobetonskih serklaza, greda i zidova na vrhu zidova i lukova u etaZi tavana
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1ZVEDBA CELICNE RESETKE GLAVNOG BRODA

— DATERUA gRLATA
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Prikaz poloZaja Celi¢ne reSetke glavnog broda

Iznad svodova broda i svetiSta predvidena je izvedba CeliCne horizontalne resetke koja bi tvorila krutu ravninu i
pridrzavala nadozide krova. Celi¢na resetka sidrila bi se u horizontalne armiranobetonske serklaZe izvedene u vrhu
zidova. Celi¢na reSetka se sastoji od &eliénih UPN profila koji se postavljaju uz vezne drvene grede krovista te
povezuju vijcima kroz drvenu gredu. Na taj nacin ojaavaju veznu gredu okvira krovista. Spregovi i kosnici su Celicne
Cijevi.

1ZVEDBA CELIENE RESETKE IZNAD SVETISTA
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Prikaz poloZaja Celi¢ne reSetke iznad svetista
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Iznad svetiSta predvidena je izvedba Celi€ne horizontalne reSetke koja bi tvorila krutu ravninu i pridrzavala nadozide
krova. Celi¢na resetka sidrila bi se u horizontalne armiranobetonske serklaZe izvedene u vrhu zidova. Celi¢na resetka
se sastoji od &eliénih UPN profila koji se postavljaju uz vezne drvene grede krovista te povezuju vijcima kroz drvenu
gredu. Na taj nacin ojaavaju veznu gredu okvira krovista. Spregovi i kosnici su Celi¢ne cijevi. Uz zidane zidove izvodi
se i armiranobetonski zid od svoda do serklaza po cijelom obodu.

IZVEDBA KRUTE KOSE RAVNINE U TAVANJU SAKRISTIJE

Iznad sakristije predvidena je izvedba armiranobetonskih horizontalnih i kosih serklaZa po zidovima. Izmedu serklaza
predvideni su Celi¢ni spregovi u obliku Celi¢nih cijevi i kosoj ravnini ispod krovista koja povezuje niZze i viSe
horizontalne serklaZe zidova.
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Prikaz poloZaja ¢elicne reSetke

IZVEDBA ZATEGA KROZ ZIDOVE

Zidove zvonika te sve nosive zidove potrebno je dodatno povezati zategama kroz zidove. Zatege su Celi¢ne Sipke
promjera 20 mm i @28 na zvoniku koje se postavljaju u prethodno izbuSene rupe kroz zid promjera 60 mm.
Nakon postavljanja Sipki prostor se injektira visokovrijednim mortom. Na povrSini zidova izvode se sidrene
ploCevine. Prikaz poloZaja Celi¢nih zatega kroz zidove prikazan je na fotografiji ispod.
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Prikaz polozaja ¢eli¢nih zatega, FRCM sustava CFRP sustava

CELICNE ZATEGE KROZ PROSTOR

Potrebno je ispitati nosivost postojeéih zatega unutar crkve (kruzne i pravokutne) te ukoliko je potrebno zamijeniti
ih novim zategama.

Ukoliko je potrebna zamjena zatega ili dodavanje novih predvideno je sljedece:

Zatege su predvidene promjera @36 sa spojnim vijcima M36 kvalitete Celika S355J0 odnosno kl. v. 5.6.
Predvideno je da se izvedu na razini postojecih zatega. Na odredenim pozicijama bi se probusili zidovi promjera
rupa @45 mm kroz koje bi prosle zatege.

Zatege se na vanjskim licima zida sidre metalnim plo€evinama debljine t= 30 mm dimenzija cca 250x1000 mm.
nanese kvarcni posip da se Zbuka lak8e prihvati. Takoder ploCevinu je pozeljno ustemati u zid da se dobije veéi
zastitni sloj Zzbuke na ploc€evini i samim tim potrebna zastita.

Zatezanje zatega predvideno je da se radi zateznim spojkama (Spanerima) na sredini zatega. Razlog tome je da
se omoguci lak§a montaza zatega, ali i naknadno pritezanje zatega. Zatege s vremenom se relaksiraju, a dode i
do puzanja zida na sidristima pa ¢e ju kroz prvih nekoliko godina trebati dodatno pritezati.
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Izgled sidrista zatege na zidu Izgled zatezne spojke na sredini raspona
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POD KORA

Predvideno je pojacati i ukrutiti pod pjevalista te svod u tornju zvonika armirano betonskim plivaju¢im plo¢ama.
Svi betoni su C 25/30, a armatura B500 B(A).

Predviden je sliedeéi postupak:

1. Postupno uklanjanje slojeva postojec¢eg poda i ispune (Sute), u slojevima po 10 cm, kako ne bi doSlo do novih
ostec¢enja zidanih stropova.

2. Nakon izvedbe greda potrebno je ispuniti prostor izmedu njih laganim betonom, do visine 10 cm ispod buducih
slojeva poda.

3. Iznad ispune, a ispod slojeva poda, izvodi se ab plo¢a (d=10 cm) za stabilizaciju stropa u horizontalnoj ravnini
(vidi skice ispod). Plo¢a se armira mrezom Q785 i sidri u obodne zidane zidove.

TLOCRT - 8P0J PLOCE SA ZIDOM

. Eipka za sidrenje
/ @16, L=10m/L=13m
N
- Zipka za skdrenje wlazi u zid do

ofprilike 2/3 Sine zida

- za posiavljenje Sipki pripremili
rupe @ 50 [l slitno, e ih nakon
postavijanja injeklirali mortem
fipa MAPE GROUT
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Skica primjera izvedbe tlacne ploce poda kora
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SANACIJA SVODNE STROPNE KONSTRUKCIJE

Sanacija bacvastog svoda

Svodovi imaju manje pukotine, ali im nije narusena geometrija te su prikladni za sanaciju. Sanacija svoda se
sastoji od CiS¢enja sljubnica s donje strane i injektiranja svih pukotina. Nakon saniranja svih pukotina svodovi se
dodatno pojacavaju FRCM sustavom sa karbonskim mrezicama i to obostrano. Mrezice FRCM sustava povezuju
se sidrima Fiocco C sa svim obodnim zidovima.

Sanacija pukotina u svodovima koji se saniraju

Sanacija pukotina u svodovima se provodi injektiranjem svodova na mjestu utvrdenih pukotina odgovaraju¢im
mortom nekog od poznatih susutava tipa Mapei, Sika, MC i sl.

Postupak injektiranja pukotina i popravka fuga svodova:

Za postupke sanacije svodova FRCM-om, potrebno je sanirati sve pukotine injektiranjem. Kod pripreme
injektiranja, potrebno je napraviti slijedece:

e Ukloniti Zbuku sa cijele povrsine svoda s gornje strane i s donje strane na
mjestu pukotina, tj. o€istiti povrsinu svoda

e Popraviti sve ostecene fuge ponovnim fugiranjem mortom

e Zatvoriti sve pukotine radi sprije¢avanja curenja smjese za injektiranje
e Rasterno busiti rupe prema pukotini i umetnuti pakere

e Isprati pukotine vodom

e Injektirati pukotine smjesom pomocu puzne pumpe

Za injektiranje koristiti mort MapeWall Inietta&Consolida, Mape-Antique 1-15 ili MC
OXAL VP IT Flow.

Pojacanje svodova nakon injektiranja izvedbom FRCM obloge

Nakon sto je uklonjena Zbuka, izvedeno injektiranje pukotina i popravak fuga potrebno je izvesti pojac¢anje FRCM
sustavom. Poja¢anje svodova predvideno je FRCM sustavom, tj. mrezicama od karbonskih vlakna 200 g/m2 koje
se postavljaju u odgovaraju¢i mort. Oblaganje svoda predvideno je samo s donje strane svoda. Za pojaCanje
predvidena je mrezica tipa Mapegrid C200 i mort Planitop HDM Restauro. Moguce je Kkoristiti sustav drugog
proizvodaca sli¢nih karakteristika. Prije postavljanja mrezica potrebno je sanirati sve pukotine, na nacin koji je
prethodno opisan. U nastavku je dan opis izvedbe FRCM-a.

Postupak izvedbe FRCM-a je sljedeci:
o Nakon injektiranja, ispuniti mjesta gdje se postavljaju pakeri

e Pripremiti podlogu za polaganje FRCM-a pomo¢u morta Planitop HDM Restauro ili drugim proizvodom
slicnih karakteristika

e Poloziti mrezicu Mapegrid C200
e Mrezicu sidriti u obodne zidove sidrima MapeWrap Fiocco C postavljenim na svakih 50 cm

e |zvesti zadniji sloj morta (Planitop HDM Restauro)



RADIONICA GRADEVINA: CRKVA PRESVETOG SRCA ISUSOVA | SV. LADISLAVA, | Stranica:
k.¢.br. 345, k.o. Raven, Mali Raven

STATIKE 52
Ulica Andrije Kagiéa NARUCITELJ: BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA Datum:
[l Viosica 22, 10000 Zagreb Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar, OIB: 93797991785 | listopad 2022.

i1
) By Jfl'.‘ .

ARRRNARAD

bl Bl fe Bl
— = = -

SR VT

Prikaz povezivanja svodova s obodnim zidovima i lukovima s fiocco sidrima
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RADIONICA GRADEVINA: CRKVA PRESVETOG SRCA ISUSOVA | SV. LADISLAVA, | Stranica:
k.C.br. 345, k.0. Raven, Mali Raven

SANACIJA PUKOTINA NOSIVIH ZIDOVA

FRCM sustav (zidovi)

Kako je prikazano na potrebnim mjerama sanacije, moguca je sanacija pukotina sa sustavom polikarbonatnih
mrezica postavljenih u mort oja¢an vlaknima. Zidove koje je potrebno sanirati FRCM-om su svi ono koji imaju
vidljivu pukotinu na Zbuci (raniji prikaz oste¢enja na fotografijama). Osim oznaka, sanacija zidova FRCM-om se
preporuc¢a na dijelovima gdje zid ima disperzirane pukotine i sanacija Celi€nim Sipkama na takvim zidovima je
problemati¢na uslijed izvodenja. Bitno je napomenuti da se cijela ploha zida obavija u FRCM. Slijedi prikaz
postupka i proracun potrebnih ojaanja.

Ulazni parametri za . or . . . T .
postojeci zid - FRCM Oznaka mreze Tehni&ki podaci lzraz koriSteni u proraunu Izvor
b | 1 Eimcons [%] tulmm] | £[Mpa] Vi=fiLt on
ym | 15
" fi EN 1996-1-1
tw | 0055 | Mapegrid G220 1,15 0,035 67000 TR = m [1+ (og Y /f)]°5 B
at 0,8 _ EN 1996-1-1
o5 Vk =R Aw (B.7)(HR)
n )
Mapegrid C200 1,15 0,055 236000 — Etim,conv. CNRDT
E¢ | 236000 |N/mm? pes fa=na Ym 215/2018
a 1,5 1 CNRDT
Vor= —— netyeleay &g Ef 215/2018
Eim,conv | 115 |y Yed
€q | 1,035 o
Slom - |Dijagonalni| Mjerodawni SIS R T
Oblaganje zidova - FRCM C170 Slom ! ) dulinaza |sloj FRCM
klizanjem slom slom M X X
proracun 2: obostrano dva sloja
h Imm]| ¢ [mm] | L [mm] |Ng [kN]|oo [N'mm?]| £, [N/mm?][trINfmm?][ V¢ [kN] | VR [KN] [V e, & [KN] /¢ [mm] n¢ [kom] Vit [kN]
1] 4200 | 400 2000 280 0,35 0,29 0,21 232 165 165 2000,00 1 375
2| 4200 | 400 3000 330 0,28 0,26 0,19 312 229 229 3000,00 1 563
3| 4200 | 400 4000 400 0,25 0,25 0,19 400 297 297 4000,00 1 750
41 4200 | 400 5000 600 0,30 0,27 0,20 540 392 392 4200,00 1 788
5( 4200 | 400 6000 700 0,29 0,27 0,19 640 466 466 4200,00 1 788
6 4200 | 400 7000 800 0,29 0,26 0,19 740 540 540 4200,00 1 788
7| 4200 | 400 8000 900 0,28 0,26 0,19 840 615 615 4200,00 1 788

Odabrana je mrezica C170, mort PLANITOP HDM RESTAURO. Moguce je koristiti sustav drugog proizvodaca
sliénih karakteristika.

Postupak izvedbe FRCM-a je sljedeci:

(o}

Ukloniti Zbuku sa zida s obje strane ukoliko se mreZa postavlja obostrano ili s jedne strane zida
ukoliko se mreZa postavlja jednostrano

Ocistiti povrSinu zida strane, zapuniti sljubnice gdje bi smjesa mogla iscuriti i pripremiti zid za
injektiranje
Probusitit rupe do 2/3 debljine zida ili s dvije strane ukoliko je zid deblji od 60 cm

Postaviti injektore i injektirati smjesom. Za injektiranje koristiti mort MAPEWALL
inietta&consolida, Antique 1-15 ili MC OXAL VP IT Flow.

Nakon injektiranja, ispunti mjesta gdje se postavljaju pakeri

Pripremiti podlogu za polaganje FRCM-a pomo¢u morta PLANITOP HDM restauro ili drugim
proizvodom sli¢nih karakteristika

Poloziti mrezice C170. Izvesti sidrenje uzadi FIOCCO 1 kom/m2. Potrebno je izvesti preklop
mreZice u duljini 30 cm na krajevima zida prema okomitom zidu ili ih usidriti u okomiti zid pomocu
uzadi.
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Presjek (tlocrt zida)

Prikaz detalja preklopa FRCM sustava
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Na krajevima zidova, moguce je umjesto H H H H H' d
preklopa mreZice izvesti povezivanje Krajeva l
zidova s okomitim pomocu uzadi FIOCCO
postavljanjem svakih 100 cm po visini zida i |
umetanjem uZadi pod kutem od 45° .

Prikaz detalja sidrenja FRCM na krajevima zidova

o0 Ukoliko se izvodi jednostrano postavljanje mrezice, potrebno je postaviti 2 mrezice s
jedne strane zida. Postaviti sidrenu uzad FIOCCO 1 kom/m?, te ih povezati pomocu sidrene
lepeze i odgovarajucih ljepila. Razmak sidara ne smije biti ve¢i od 100 cm. Sidro mora biti
sidreno u zid u duljini I = t — 5 cm, gdje je t debljina zida bez Zbuke. Kod spoja s okomitim zidom,
potrebno je izvesti uzad FIOCCO po visini ne manjoj od 100 cm. Duljina sidrenja u okomiti zid
mora biti I = 3t, gdje je t debljina zida bez slojeva zbuke.

0 lzvesti zadnji sloj morta (planitop hdm restauro)

Strana zida bez

/ FRCM sustava
1

5cm

g

Sloj morta Mreze C 170 u Sidrena uzad
(Planitop HDM) dva sloja FIOCCOZ1
FRCM sustava kom/m

Prikaz detalja sidrenja jednostrano poloZzenog FRCM sustava
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max. 100 cm

“«
_______ B T e e

. uZad

r FIOCCO

¥!  svakih

j| _ uzad

i FIOCCO

: 1 kom/m?

Pogled na zid

Presjek (tlocrt zida)

Prikaz detalja sidrenja FRCM sustava

SANACIJA STUPOVA

Kako bi se ojacali postojec¢i stupovi i grede potrebno je stupove u punoj visini obaviti CFRP tkaninom a grede u
zoni ¢vorova (prikazano na slikama ispod). S obzirom da stupovi i grede ne zadovoljavaju danasnje propise,
CFRP tkanine ¢e im dati dodatnu otpornost na seizmi¢ka djelovanja.
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Scheme 12 Step 1) 1 Laver CFRP Quadriaxial Shect Schermee 12 Step 23 1 Layer CFREP Uniaxial Sheet
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(b1 T_F51

-

(c) T_FS

Prikaz mogucih rjeSenja obavijanja CFRP tkaninom

Odabrana je tkanina MAPEWRAP C UNI-AX 300, mort PLANITOP HDM RESTAURO. Moguce je koristiti sustav
drugog proizvodaca sli¢nih karakteristika.

Postupak izvedbe je sljededéi:

(0]

Povrsina na kojoj ¢e se lijepiti tkanina mora biti savrSeno €ista, suha i mehanicki évrsta. PovrSina
se pjeskari kako bi se uklonili tragovi smjesa za skidanje, laka, boje itd. Na dijelovima gdje je
unisten beton potrebno je ukloniti oSte¢ene dijelove, odistiti armaturu i ukloniti tragove od hrde.
Zatim je armaturu potrebno zastititi pomoéu Mapefer, dvokomponentnog antikorozivhog morta ili
Mapefer 1K, jednokomponentni cementni mort.

Popraviti povrsinu betona koristeci proizvode iz Mapegrout grupe.
Prije nanosSenja tkanine potrebno je sacekati minimalno tri tjedna.

Zapuniti sve pukotine injektiranjem Epojet (za suhe povrsine) ili Foamjet T odnosno F ukoliko je
povrsina vlazna.

Svi ostri rubovi koji su omotani tkaninom moraju se zagladiti ¢ekicem ili bilo kojim drugim
prikladnim sredstvom. Preporuc¢eno je da polumjer savijanja ne bude maniji od 2 cm (u skladu s
talijanskim smjernicama CNR-DT 200 R1/2013)
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Pripremniti MapeWrap Primer 1 i nanijeti ga jednoliko na povrsinu. Ukoliko je supstrat porozan
nanijeti i drugu ruku kada se prvi premaz u potpunosti apsorbira.

Dok je jo8 svjeze, pripremiti i nanijeti MapeWrap 11 ili MapeWrap 12 u debljini od 1mm. Isto je
potrebno napraviti i na rubovima tako da se dobije radijus kuta ne maniji od 2 cm.

Priprema povrsine, nanos MapeWrap Primer 1 i nanos MapeWrap 11 ili 12 (s lijeva na desno)

Pripremiti MapeWrap 21 i impregnirati tkaninu ruéno ili strojno. Tkaninu izrezati u potrebne
dimezije i potopiti u MapeWrap 21. Nakon toga je izvaditi i ukloniti viSak smjese. Tkanina se
nanosi odmah na povrsinu. Potrebno je paziti da se tkanina ne bora i ne savija kako ne bi ostetili
karbonska vlakna.

Na svjeze premazanu povrsinu nanijeti MapeWrap C UNI-AX tkaninu bez boranja. Tkaninu je
potrebno izravnati i prije¢i valjkom u smjeru vlakana. Nekoliko puta ponoviti prelazak valjkom
kako bi se uklonili mjehuri¢i zraka nastali polaganjem tkanine.

Postupak potapanja tkanine ru¢no i strojno
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NanoSenje tkanine i poravnanje valjkom

0 Prilikom preklapanja tkanina, MapeWrap C UNI-AX mora imati prijeklom od 20 cm s istom
tkaninom.

Izgled spoja greda i stupova

U Zagrebu, listopad 2022. Projektant:

72‘)‘ FF—Q/(A:C/ Branko Gali¢, dipl.ing.grad.
HAVATSKA KOMO .:-:{»AJ ERA GRADEV NARSTV:

Branko Gali¢ —r
dip. ing. grad. -

Ovlaiteni Infenjer yradevinarstva Sl
W v}
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NARUCITELJ : BJELOVARSKO - KRIZEVACKA BISKUPIJA
Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar,
OIB: 93797991785
GRADEVINA: CRKVA PRESVETOG SRCA ISUSOVAI SV.
LADISLAVA
LOKACIJA: k.c.br. 345, k.o. Raven,
Mali Raven
RAZINA PROJEKTA : ELABORAT OCJENE POSTOJECEG STANJA

GRADEVINSKE KONSTRUKCIJE

BROJ PROJEKTA : 086/2022

C/ GRAFICKI PRILOZI - SHEMA POJACANJA
NOSIVE KONSTRUKCIJE
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TLOCRT KROVISTA
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TLOCRT KROVISTA
pojacanja iznad serklaza

01 ojacanje vezne grede

obostrano s 2 UPE200 ili UPE220
02 ojacanje samo s jedne strane UPE220
IS1 ispuna cijevni SHS120x5

dascanaroplata po kosnicima
u dva sloja pod 45°

konstrukcija tornja

¢na

1
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sve nazidnice i vezne grede
sidriti u serklaZze s 016
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FRCM izvana po cijeloj povrsini
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SJEVERNO PROCELJE

kosi serklazi
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SJEVERNO PROCELJE

kosi serklazi . . ..
horiz. serklaz po cijelom opsegu
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