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NARUCITELJ : BJELOVARSKO - KRIZEVACKA BISKUPIJA
Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar
OIB: 93797991785

GRADEVINA: CRKVA MAJKE BOZJE ZALOSNE

LOKACIJA: k.¢. 290, k.0. Hraséina

RAZINA PROJEKTA : ELABORAT OCJENE POSTOJECEG STANJA
GRADEVINSKE KONSTRUKCIJE

BROJ PROJEKTA : 089/2022

SADRZAJ PROJEKTA KONSTRUKCIJE:

ELABORAT OCJENE POSTOJECEG STANJA

MAPA K GRADEVINSKE KONSTRUKCIJE
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A/3. PRESLIKA RIJESENJA O UPISU PROJEKTANTA U HKIG
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KULTURNIH DOBARA
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A/l. PRESLIKA IZVATKA IZ SUDSKOG REGISTRA

BB N REPUBLIKA HRVATSKA Elektronidki zapis
| | TRGOVACKI SUD U ZAGREBU Datum: 10.01.2022
A

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA
MBS:

080623760
OIB:

21520453993
EUID:

HRSR. 080623760

TVRTEKA:
1 RADIONICA STATIKE d.c.o. za usluge
1 RADIONICA STATIKE d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:
6 Zagreb (Grad Zagreb)

Ulica Andrije Kacica MioSica 22

ADRESA ELEKTRONICKE POSTE:

8

radicnicallstatika.hzr

PRAVNI OBLIK:

1

PREDMET

1
L

[ N =~ = = B = e el

'S

drudtvo s ogranicenom odgovornoséu

POSLOVANJA:

* - kupnja i prodaja robe

* - ¢chavljanje trgovackeg posredevanja na domacem 1
inozemnom trzistu

- zastupanje stranih tvrtki

- projektiranje, gradenje i nadzor nad gradenjem

savjetovanije u vezl s poslovanjem 1 upravljanjem

- racunalne i srodne djelatnosti

- izrada, odrZzavanje 1 dizajniranje web stranica i
portala

- istrazivanje trzista i ispitivanje javnog mnijenja

- pruzanje usluga informacijskog drudtva

promidZba (reklama i propaganda)

- poslovanje nekretninama

- poslovil upravaljanja nekretninom 1 odrZavanje
nekretnina

- posredovanje u prometu nekretnina

- strudéni poslovi prostornog uredenija

stru¢ni poslovi zaitite okolisa

- tehnidéko isptiwvanje i analiza

- turisti&ke usluge u nautickom turizmu

- turisti&ke usluge u ostalim oblicima turisticke

ponude

ostale turisticke usluge

- turistic¢ke usluge koje ukljuduju Sportsko-rekreativne
ili pustoclovne aktivnosti

* ok ok Rk £k k% %
I I

* %k sk sk ok F
|

*
|

Izradeno: 2022-01-10 14:54:03 D004
Podaci od: 2022-01-10 Stranica: 1 od 3
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i REPUBLIKA HRVATSKA Elektronicki zapis
, | TRGOVACKI SUD U ZAGREBU Datum: 10.01.2022

e

IZVADAK 1Z SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLCVANJA:
4 * - pruZanje usluga smjeStaja

OSNIVACTI/CLANOVI DRUSTVA:

5 BRANKO GALIC, OIB: 24273726044
Zagreb, Strojarska cesta 28
7 - jedini ¢lan d.oc.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

5 BRANKO GALIC, OIB: 24273726044
Zagreb, STROJARSKA CESTA 28

1. - direktor

1 - zastupa samostalno i pojedinacno

% Hrvoje Vukié, OIB: 01674454489
Zagreb, Slavuijevac &
9 - direktor
9 - zastupa samostalnoe i pojedinaéno, od 11.12.2020. godine

TEMELJNI KAPITAL:
1 20.000,00 kuna

PRAVNT ODNOST:
Osnivacki akt:

1 Drudtveni ugover o osnivanju RADIONICA STATIKE d.o.o. od 05. rujna
2007. godine.

4 Odlukom c¢lanova drudtva od 22.03.2012. godine Drudtveni ugovor o
osnivanju RADIONICA STATIKE d.o.o. od 05.09.2007. godine
zamijenjen je novim aktom pod nazivom Drustveni ugovor drustva
RADIONICA STATIKE d.o.o. od 22.03.2012. godine. Drustveni ugovor
od 22.03,2012, godine dostavljen u zbirku isprava.

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Predano God. Za razdoblije Vrsta izvjeitaja
eu 31.08.21 2020 01.01.20 - 31.12.20 GFI-POD izvjesta]

Upise u glavnu knjigu proveli su:

REBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-07/9996-2 17.09.2007 Trgovacki sud u Zagrebu
0002 Tt-09/7666-5 17.07.2008 Trgovacki sud u Zagrebu
0003 Tt-10/10710-2 28.09.2010 Trgovacki sud u Zagrebu
0004 Tt-12/5004-2 30.03.2012 Trgovacki sud u Zagrebu
0005 Tt-15/24559-1 26.08.2015 Trgovacki sud u Zagrebu
Izradeno: 2022-01-10 14:54:03 D004

Podaci od: 2022-01-10 Stranica: 2 od 3




pristojbi
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registra u iznosu od 5.00 Kn naplacena Jje elektronickim putem.

Ova isprava je u digitalnom obliku elektronidki
potpisana certifikatom:

RADIONICA | GRABEVINA: CRKVA MAJKE BOZJE ZALOSNE Stranica:
S TATIKE k.€.br. 290, k.o. Hras¢ina 5
| Ulica Andrije Kagi¢a NARUCITELJ: BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA Datum:
g [l Viosica 22, 10000 Zagreb Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar; OIB: 93797991785 | listopad 2022.
@ REPUBLIKA HRVATSKA Elektronic¢ki zapis
y | TRGOVACKI SUD U ZAGREBU Datum: 10.01.2022
=
TZVADAK 17 SUDSKOG REGISTRA
SUBJEET UPISA
Upise u glavnu knjigu proveli su:
RBU Tt Datum Naziv suda
0006 Tt-15/34737-2 01.12.2015 Trgovac¢ki sud u Zagrebu
0007 Tt-18/336-2 12.01.2018 Trgovacki sud u Zagrebu
0008 Tt-20/30516-2 07.09.2020 Trgovacki sud u Zagrebu
0009 Tt-20/50728-2 14.01.2021 Trgovaéki sud u Zagrebu
eu 7 19.08.2009 elektronicki upis
eu / 02.09.2010 elektronicki upis
eu i 15.06.2011 elektronicki upis
eu / 14.05.2012 elektronicki upis
eu / 28.06.2013 elektronicki upis
eu 7 07.10.2014 elektronicki upis
eu / 29.03.2017 elektronicki upis
eu / 24.07.2017 elektronicki upis
eu / 16.06.2018 elektronicki upis
eu / 30.06.2019 elektronicki upis
eu ' 30.06.2020 elektronicki upis
eu / 31.08.2021 elektronicki upis
Sudska pristojba po Tar. br. 29. st. 3. Uredbe o tarifi sudskih

CN=sudreg, L=ZAGREB,
O=MINISTARSTVO PRAVOSUDA I UPRAVE HR72810430276, C=HR
Broj zapisa: 00klr-aXekN-SoYwG-OEeAV-dYJxY
Kontrolni broj: 4qJyl-9yQ4U-Dk1Ct-5KGUG
Skeniranjem ovog QR koda moZete provijeriti toénost podataka.
Isto meZete ti 1 na web stranici
http://sudreg.prevesudie.hr/registar/kontrole izvornika/ unosom gore navedenog broja
zapisa I xaontrolnog broja dexumenta.
U cka sludaja sustav ¢e prikazati izvornik cvog dokumenta. Ukolike je ovaj doxument
identiZan prikazanom fzvorniku u digitalnom obkliku, Ministarstve pravesuda 1 uprave
potvrduje tofnost lsprave 1 s 1]e podataka u trenutku izrade izvatka.
Provjera —olnost’ podataks mofe se izvrditi u roku tri mjeseca od izdavanja isprave,
Tzradeno: 2022-01-10 14:54:03 D004
Podaci od: 2022-01-10 Stranica: 3 od 3
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A/2. RIESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

Temeljem €l. 49.i ¢l. 51. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i €l. 17. i €l. 22. Zakona o

poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/2019) donosi se
sljedece:

RJESENE

Br. R-P-089/2022

kojim se imenuje Branko Galié¢, dipl.ing.grad.,

upisan u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva pod rednim brojem 3065,
s danom upisa 12.07.2001. g.

za projektanta OCJENE POSTOJECEG STANJA GRADEVINSKE KONSTRUKCIJE
Gradevina: CRKVA MAJKE BOZJE ZALOSNE

Lokacija: k.C. br. 290, k.o. Hra&¢ina

Narugitelj: BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA

Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Zagreb
OIB: 93797991785

T.D. 089/2022

Ovo rjeSenje vrijedi do zavrSetka projektiranja ili do opoziva.

U Zagrebu, listopad 2022. Direktor:

Hrvoje Vuki¢, mag.ing.aedif..
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A/3. PRESLIKA RJESENJA O UPISU PROJEKTANTA U HKIG
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Al4. PRESLIKA RIJESENJA MINISTARSTVA KULTURE O UPISU U UPISNIK
SPECIJALIZIRANIH PRAVNIH | FIZICKIH OSOBA KOJE IMAJU DOPUSTENJE
ZA OBAVLJANJE POSLOVA NA ZASTITI | OCUVANJU KULTURNIH DOBARA

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE 1 MEDIIA

UPRAVA ZA ZASTITU KULTURNE BASTINE
Klasa: UP/-612-08/22-03/0027

Urbroj: 532-05-01-01-01/6-22-4

Zagreb, 10. veljate 2022.

Ministarstvo kulture | medija rjeSavajuci o zahtjevu Branka Galica, dipl. ing. grad. iz
Zagreba, na temelju &lanka 100. stavka 1. Zakona o zastiti i ofuvanju kultumnih dobara
(»Narodne novine«, broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, B8/10, 61/11, 25/12, 136/12,
157113, 152/14, 44/17, 90/ 8, 32/20, 62/20i 117/21) i temeljem Elanka 11. stavka 1. Pravilnika
o uvjetima za dobivanje dopuétenja za obavljanje poslova na zaétiti i ofuvanju kulturnih dobara
(.Marodne novine® br. 98/18), u postupku izdavanja dopustenja za obavljanje poslova na zastiti
i ofuvanju kulturnih dobara, na prijedlog Struénog povjerenstva za utvrdivanje uvjeta za
obavljanje poslova na zatiti i oéuvanju kulturnih dobara, donosi

RJESENJE

1. Utvrduje se da je Branko Gali¢, dipl. ing. grad. iz Zagreba, OIB 24273726044,
struéno osposoblien za obavljanje poslova zaétite i ofuvanja kulturnih dobara iz
tlanka 2. stavka 1. toéaka 5. i 7. Pravilnika o uvjetima za dobivanje dopustenja za
obavljanje poslova na zaStiti i oéuvanju kulturnih dobara i to za izradu
konzervatorskih elaborata stanja nosive konstrukcije nepokretnog kulturnog
dobra i idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za radove na nosivoj konstrukciji
nepokretnog kulturnog dobra te mu se izdaje dopuétenje za obavljanje navedenih
poslova.

2. Osoba iz tofke 1. ovoga RjeSenja dufna je o svakoj promjeni glede ispunjenja
propisanih uvjeta za obavljanje poslova iz totke 1. ovoga Rjeenja, pisano obavijestiti
Ministarstvo kulture i medija u roku od 8 dana od nastale promjene.

3. Rjesenjem Klasa: UP/I-612-08/10-03/0274, Urbroj: 532-04-01-02/4-11-5 od 8. veljade
2011., Branko Gali¢, dipl. ing. grad., upisan je u Upisnik specijaliziranih pravnih i
fizickih osoba koje imaju dopustenje za obavljanje poslova na zastiti | ofuvanju
kulturnih dobara pod rednim brojem 1608.
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CbrazloZenje

Branko Galié, dipl. ing. grad. iz Zagreba podnio je zahtjev za izdavanje novog
dopuitenja za obavljanje poslova zastite | ocuvanja kulturnih dobara, sukladno Pravilniku o
uvjetima za dobivanje dopustenja za obavljanje poslova na zastiti | oéuvanju kulturnih dobara.

Zahtjevu je prilo2en popis poslova obavijenih na kulturnim dobrima, Izjava o
poduzimanju potrebnih mjera sukladno élanku 7. Pravilnika i podatak o upisu u Imenik
ovlastenih inZenjera gradevinarstva pod rednim brojem 3065.

Struéno povjerenstvo je na temelju prilozene i dopunjene dokumentacije te uvidom u
Rjesenje Klasa: UP/I-612-08/17-03/0092, Urbroj. 532-04-01-01-01/7-17-10 od 26. svibnja
2017., utvrdilo da na temelju &lanka 2. stavka 2. i ¢lanka 11. savka 1. Pravilnika postoje
propisani uvjeti za obavljanje poslova iz ¢lanka 2. stavka 1. to¢aka 5. i 7. Pravilnika: izrada
konzervatorskih elaborata stanja nosive konstrukcije nepokretnog kulturnog dobra te idejnog,
glavnog i izvedbenog projekta za radove na nosivoj konstrukciji nepokretnog kulturnog dobra.

Fizitka osoba kojoj je Ministarstvo kulture | medija izdalo dopustenje, sukladno tocki 1.
ovega Rjedenja, duZna je poslove zaitite i ofuvanja kulturnog dobra obavljati sukladno
Zakonu o zastiti i o&uvanju kulturnin dobara i propisima denesenim na temelju toga Zakona,
sukladno élanku 13. stavku 1. citiranog Pravilnika.

Fizitka osoba kojoj je Ministarstvo kulture | medija izdalo dopuétenje, sukladno tocki 1.
ovoga Rjesenja, duZna je o svakoj promjeni glede ispunjavanja uvjeta propisanih citiranim
Pravilnikom i drugih podataka vezanih uz njezino poslovanje, pisano obavijestiti Ministarstvo
kulture i medija u roku od osam dana od nastanka promjene radi uno$enja izmjena u Upisnik,
sukladno élanku 12. stavku 1. citiranog Pravilnika.

Iz gore navedenih razloga rije3eno je kao u izreci ovoga Rjegenja.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog Rje$enja nije dopustena zalba, ali se mozZe pokrenuti upravni spor tuZbom
nadlefnom Upravnom sudu. TuZba se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog
rjeéenja. Tuzba se predaje nadleznom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno
na zapisnik ili se 3alje postom. Uz tuZbu se dostavlja izvornik ili preslika ovoga Rjesenja za
Upravni sud, prijepis tuZbe i priloga za tuZenika, a ako ih ima i za svaku zainteresiranu oscbu.

A

WA HR

_-——RAVNATELJ

dipl. ing. arh,

Dostavlja se:

1. Branko Galit, d.i.g., Strojarska cesta 28, 10000 Zagreb (s povratnicom)

2. Konzervatorski odjeli Ministarstva kulture i medija, svi

3. Gradskl zavod za zastitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu

4. Upisnik fizitkih osoba koje imaju dopudtenje za obavijanje poslova zastite | ofuvanja kultumin dobara, ovdje
5. Spis predmeta, ovdje
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A/5. 1ZJAVA O USKLADENOSTI PROJEKTA SA ZAKONIMA | TEHNICKOM

REGULATIVOM
NARUCITELJ : BJELOVARSKO - KRIZEVACKA BISKUPIJA
Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar
0IB:93797991785
GRADEVINA: CRKVA MAJKE BOZJE ZALOSNE
LOKACIJA: k.6.br. 290, k.o. Hraséina
RAZINA PROJEKTA : ELABORAT OCJENE POSTOJECEG STANJA GRADEVINSKE KONSTRUKCIJE
BROJ PROJEKTA : 089/2022

U skladu sa Zakonom o gradnji (NN.br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) i Pravilnikom o obveznom
sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN.br. 118/19) daje se

IZJAVA PROJEKTANTA
uskladenosti projekta:
ELABORAT OCJENE POSTOJECEG STANJA GRADEVINSKE KONSTRUKCIJE CRKVE MAJKE BOZJE ZALOSNE
Ovaj projekt uskladen je sa sljede¢im zakonima, tehni€kim propisima i pravilnicima:

Zakoni:
= Zakon o prostornom uredenju (NN.br. 153/13, 65/17, 39/19, 98/19)
= Zakon o gradnji (NN.br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

= Zakon o obnovi zgrada osteéenih potresom na podruéju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske
Zupanije, Zagrebacke zZupanije, SisaCko-moslavacke zupanije i Karlovacke zupanije (NN br.
102/2020, 10/21)

= Zakon o zastiti okoliSa (NN.br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
» Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN.br. 78/15, 118/18, 110/19)

= Zakon o komori arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju
(NN.br. 78/15, 114/18)

» Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN.br. 153/13)

= Zakon o zastiti od poZara (NN.br. 92/10)

= Zakon o zastiti na radu (NN.br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

= Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN.br. 80/13, 14/14, 32/19)
= Zakon o normizaciji (NN.br. 80/13)

= Zakon o mjeriteljstvu (NN.br. 74/14, 111/18)

= Zakon o gradevnim proizvodima (NN.br. 76/13, 30/14, 130/17, 32/19)

= Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda (NN.br. 30/09, 139/10, 14/14, 32/19)

» Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN.br. 94/13, 73/17, 14/19)

= Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN.br. 68/18, 110/18)
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Pravilnici:

Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN.br. 112/17, 34/18, 36/19)

Pravilnik o sadrzaju i tehni¢kim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za uklanjanje
zgrade i projekta za gradenje zamjenske obiteljske kuce oStecenih potresom na podruc¢ju Grada
Zagreba, Krapinsko-zagorske Zupanije i Zagrebacke Zupanije (NN br. 127/2020)

Pravilnik o nostrifikaciji projekata (NN.br. 98/99, 29/03, 20/17)
Pravilnik o kontroli projekata (NN.br. 32/14)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtijevnosti mjera zastite od pozara
(NN.br. 56/12, 61/12)

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u sluc¢aju
pozara (NN.br. 29/13, 87/15)

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznaCavanju gradevinskih proizvoda
(NN.br. 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)

Pravilnik o tehnic¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN.br. 103/08)
Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN.br. 113/08)

Pravilnik o hrvatskim normama (NN.br. 22/96)

Pravilnik o mjernim jedinicama (NN.br. 88/15)

Pravilnik o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (NN.br. 118/19)
Pravilnik o odrzavanju gradevina (NN.br. 122/14)

Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom (NN.br. 38/08)

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN.br. 29/13)

Tehnicki propisi:

Tehni¢ki propis o gradevnim proizvodima (NN.br. 35/18, 104/19)

Tehnicki propis kojim se utvrduju tehniCke specifikacije za gradevne proizvode u uskladenom
podru€ju (NN.br. 04/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19)

Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN.br. 17/17, 75/20, 7/22)

Programi mjera:

Prvi program mjera obnove zgrada ostecenih potresom na podrucju Grada Zagreba, Krapinsko —
zagorskezupanije i Zagrebacke zupanije (NN 127/20)

Program mjera obnove zgrada osteéenih potresom na podrudju Grada Zagreba, Krapinsko —
zagorske Zupanije, Sisacko — moslovacke Zupanije i Karlovacke Zupanije (NN 17/21)


http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/341670.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_10_113_3295.html
link:http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_01_4_81.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_24_507.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_93_1802.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_12_133_2496.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_04_36_988.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_06_58_1492.html
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A/6. AKT NA TEMELJU KOJEG JE IZGRADENA ODNOSNO KOJIM JE
STEKLA STATUS POSTOJECE ZGRADE

3 NESLUZBENA KOPIJA

e

JREFUBLIKA HREVATSEA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODEUCNI URED ZA KATASTAR KRAPINA
ODJEL ZA KATASTAR NEERETNINA ZLATAR

Stanje na dan: 12.10.2022. 14:37

PRIJEPIS POSJEDOVNOG LISTA

Katastarska opéina: HRASCINA (Mbr. 336009)
Posjedovni list: 1211

Udio Prezime i ime odnosno tvrtka ili naziv, prebivalifte odnosno sjediSte upisane osobe OIB

11 "ZUPNA NADARBINA HRASCINA KAPEL A MAJKE B. ZAT OSNE", SVOJSTVO
KULTURNOG DOBRA, TRGOVISCE, TRGOVISCE (VLASNIK)

Podaci o katastarskim Cesticama

. Broj Adresa katastarske éestice/Nagin uporabe katastarske Povriinal Broi Posebni
r:'ll é katastarske |Cestice/Nacin uporabe zgrade, naziv zgrade, kucni broj m? D LJ pravui Primjedba
festice  |zgrade B | refimi
290 TRGOVISCE 1090 2
NEPLODNO 1090
Ukupna povriina katastarskih cestica 1090

NAPOMENA: Ova)j prijepis posjedovneg lista nije dokaz o vlasnistva na katastarskim Cesticama upisanim u posjedevnom listu.
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= NESLUZBENA KOPIJA
]

REPUBLIKA HRVATSKA

Opcinski sud u Zlataru
ZEMLJISNOKNJIZNI ODJEL ZLATAR
Stanje na dan: 12.10.2022. 14:27

Katastarska opcina: 336009, HRASCINA

Broj zadnjeq dnevnika: POCETNO STANJE
Aktivne plombe:

IZVADAK IZ ZEMLJISNE KNJIGE

A
Posjedovnica
PRVI ODJELJAK

Verificirani ZK uloZak

Broj ZK uloska: 880

Broj Povrsina
Rbr, | 26t Oznaka zemljiéta _ - Primjedba
_ (kat. jutro | ¢hy m2
cestice)
1. 290 DVORISTE 303 1090
UKUPNO: 303 1090
DRUGI ODJELJAK
Rbr. SadrZaj upisa Primjedba
Primljeno: 7. lipnja 2006. br. Z-829/06.
11 Ma temelju pravomocnog rje3enja Ministarstva kulture, Uprave za zastitu kulturne bastine od 28.
' travnja 2005. zabiljeZuje se svojstvo kultumog dobra na kapeli Majke BoZje Zalosne u Trgoviséu
izgradenoj na ckbr. 290 u A.
B
Vlastovnica
Rbr. SadrZaj upisa Primjedba
1. Vliasnicki dio: 1/1
ZUPNA NADARBINA HRASCINA
c
Teretovnica
Rbr. Sadriaj upisa lznos Primjedba
Tereta nema!
Potvrduje se da ovaj izvadak odgovara stanju zemljisne knjige na datum 12.10.2022.
Zemljignoknjizni izvadak (datum i vrijeme izrade) 12102022, 14:37-48 Stranica: 1
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12,10, 2022 14:38 Zajednizki informaciski sustay zemijisnih knjiga i katastra - javna aplikaciia

ﬁ NESLUZBENA VERZIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA Ko, HRASCINA, 336009
kit b 290

ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA ZLATAR

IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA
Priblizno mierilo tspisa 1: 500
Ervorno mjertlo plama 122880

ratum ispisa: E2.10.2022

hitps:/foss. wradienazemija.hr/public/cadServices. jsp? action=publicCadastreP arcel&institutionID =4 2&cad astreMuni cipa ity ki =057 BpossessionSha... 11

U Zagrebu, listopad 2022. Projektant:

Branko Gali¢, dipl.ing.grad.

=F

HRVATSKA KOMORAWZENJERA GRADEVINARSTVA

Branko Gali¢

diph. ing. grai

Ovlaiteni Infenjer gradevinarstva SR
G 3065
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NARUCITELJ :

GRABEVINA:

LOKACIJA:

RAZINA PROJEKTA :

BROJ PROJEKTA :

BJELOVARSKO - KRIZEVACKA BISKUPIJA
Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar
OIB: 93797991785

CRKVA MAJKE BOZJE ZALOSNE

k.¢. 290, k.0. Hraséina

ELABORAT OCJENE POSTOJECEG STANJA
GRADEVINSKE KONSTRUKCIJE

089/2022

B/ TEHNICKI DIO
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B/1. TEHNICKI OPIS NOSIVE KONSTRUKCIJE

B.1.1 OPCI PODACI O GRADEVINI

Predmet ovog elaborata je CRKVA MAJKE BOZJE ZALOSNE koja se nalazi u Trgovis¢u, na k.6.br.290, k.o.
Hras¢ina. Radi se o jednobrodnoj gradevini s polukruzno zakljuenim svetiStem, pravokutnom ladom s bo&no
postavljenim polukruznim kapelama i pro€elno zvonikom koja datira iz 18-og stolje¢a. Pregradniji je bilo nekoliko,
a u onoj u 18. st. pridodana je pravokutna lada s polukruznim bo€nim kapelama koje tvore tlocrt latinskog kriza.
Cijela unutradnjost nadsvodena. Zbog kulturno povijesne i arhitektonske vrijednosti kulturno povijesna cjelina
Hrasc¢ina u kojoj se nalazi i predmetna crkva, sagradena na k.¢. 290 k.o. Hras¢ina, je kulturno dobro upisano u
Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske ( Z- 2085).

Py

PoloZaj crkve

Izgled gradevine

Crkva je slobodnostoje¢a gradevina tlocrtnih dimenzija 23,15x9,20 m (13,85 ako mjerimo vanjske rubove bocnih
kapela), sa sakristijom na isto€noj strani dimenzija 5,1x5,40 m i zvonikom na juznoj strani dimenzija 3,40x3,40 m.
PoloZena je u smjeru sjever — jug sa glavnim ulazom orijentiranim na jug. Visina sliemena iznosi 10,80 m (glavni
brod), 9,60 (svetiste), dok je visina zvonika 23,20 m (visina kriza na zvoniku). Iznad glavnog ulaza se uzdize
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zvonik, koji je dograden uz crkvu, te zvonik i crkva nemaju zajednickih zidova. U crkvu se ulazi kroz narteks iznad
kojeg se nadvija kor ili pjevaliste. Pristup koru je preko drvenih stepenica. Na tavan crkve se pristupa iz kora
preko drvenih ljestvi kroz otvor u svodu. Nakon narteksa nastavlja se volumen glavnog broda. Brod je pravilan
pravokutnik, koji je na dijelu do bo¢nih kapela svoden drvenim badvastim svodom. Ostatak crkve je svoden krizim
svodom, a sa kriznim svodom je svodena i sakristija. Preko luka je brod povezan sa svetiStem koje visinom
nadvisuje. SvetiSte je u prednjem dijelu pravokutnog tlocrta, a zavrSava apsidom.
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Trocrt dana$nje gradevine

Nosiva konstrukcija gradevine je gotovo sva zidana uglavnom od kamena, dok je kroviste crkve i jedan dio svoda
od drva. Vertikalnu zidanu nosivu konstrukciju ¢ine zidovi i lukovi. Vanjski zidovi crkve i zvonika su debljine od 50
- 100 cm. Stropnu konstrukciju €ine zidani i drveni svodovi. Kor je drveni te se dijelom oslanja na zidane zidove, a
dijelom na 2 kamena stupa kruznog popre€nog presjeka.

Nad brodom je izvedeno dvostreSno kroviste nagiba 40° nad glavnim brodom. SvetiSte zavrSava ovalnom
apsidom iznad koje je u segmentima oblikovano kroviste (razliCiti nagibi, svi segmenti spojeni u centralnu os
sliemena. Kroviste glavnog broda je pajantno s dvostrukim kosim stolicama koje su stabilizirane rukama ¢ime je
osigurana poprecna stabilizacija kroviSta, dok je u uzduznom smjeru kroviste stabilizirano kosim rukama. Krovistu
ostatka crkve nije bio moguc pristup pa za ostatak crkve nije ustanovljen stati¢ki sustav krovista.

Predmetni tehnicki opis nosive konstrukcije rezultat je analize dostavljenih arhitektonskih nacrta postojeceg
stanja, te provedenog vizualnog pregleda, kao i manijih istraznih radova na utvrdivanju vrste zidova.

Fotografije koja prikazuje da je crkva zidana od kamena

Predmetni tehnicki opis nosive konstrukcije rezultat je analize dostavljenih arhitektonskih nacrta postojeéeg stanja
te provedenog vizualnog pregleda, kao i manjih istraznih radova na utvrdivanju vrste zidova.
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B/2. OPIS STANJA KONSTRUKCIJE POSTOJECE KONSTRUKCIJE

Nakon potresa u Zagrebu, koji se dogodio 22.03.2020.g, na predmetnoj gradevini u nekoliko navrata su
provedeni detaljni vizualni pregledi stanja kompletne gradevine. Novi potres koji se dogodio 29.12.2020. g na
podrudju Siska i Petrinje doprinio je poveéanju razine ve¢ postojeCeg ostecenja nakon Cega je proveden ponovni
pregled. Radi se o jednobrodnoj gradevini s polukruzno zakljuenim sveti§tem, pravokutnom ladom s bo¢no
postavljenim polukruznim kapelama i pro¢elno zvonikom koja datira iz 18-og stolje¢a. Pregradniji je bilo nekoliko a
u onoj u 18. st. pridodana je pravokutna lada s polukruznim boc¢nim kapelama te je cijela unutradnjost
nadsvodena OSteéenja su nastala na svodovima i lukovima, najviSe izraZeno u podrucju apside i broda. Takoder i
na zidovima u podrucju oko otvora. Na sljede¢im fotografijama dan je prikaz vidljivih pukotina, a dodatno je
oznalen polozaj svake fotografije na tlocrtu gradevine. Postupak sanacije prikazan je kasnije u sklopu ovog
projekta.

Prikaz o$tecenja procelja

S vanjske strane vidljiva su oSte¢enja nastala uslijed potresa ali i o$tecenja zbog neodrzavanja duzi niz godina.
Zbuka je na veéini mjesta opala, na pojedinim mjestima vidljivo kameno zide. Osim toga, vidljive su pukotine po
zidovima te u podrucju oko otvora. Raspucali su nadvoji i parapeti.Oko ulaznih vrata u sakristiju pukotine su u
punoj visini zida
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Prikaz pozicija i fotografije oSte¢enja — unutrasnjost crkve
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Prilikom pregleda utvrdeno je da su glavna os$te¢enja svodova i zidova u vidu dijagonalnih pukotina uslijed
posmika i savijanja te pukotina na spojevima zidova sa stropnom konstrukcijom. Svodovi imaju na viSe mjesta
oste¢enja u vidu opadanja zbuke gdje je vidljivo da su svodovi drvena konstrukcija. Drvene grede kao glavni
nosacdi s ispunom od das&ica na kojima je Zbuka. OSteéenja su najizraZenija u podrucju broda, prikazano na
fotografijama pod oznakama 4 i 6. Na lukovima je vidljivo raspucavanje okomito na ravninu luka Sto je posljedica
pojave nedopustenih vlacnih naprezanja u luku (vidljivo pod oznakom 5). Prijedlog sanacije oStecenih nosivih

elemenata gradevine dano je u nastavku projekta.

Prikaz pozicija i fotografije oSte¢enja
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U crkvi se na podrucju broda i kora nalaze prostorne zatege. Nosivost tih zatega potrebno je provijeriti te ukoliko
je potrebno zamijeniti ih novim. Podrucje kora je s istim ili sli¢nim oSte¢enjima. Uglavnom se radi o o$teé¢enjima
svoda i u podrucju otvora prema ulazu na toranj. Drvene platforme unutar zvonika su dotrajale te ih je potrebno

detaljnije pregledati i zamijeniti.

Drvena konstrukcija kroviSta nema ostecenja. Uslijed potresa nije doSlo do naruSavanja nosivosti i stabilnosti
kroviSta. Krovna konstrukcija je vjerojatno ne tako davno obnovljena s obzirom da su nosivi elementi kroviSta u

dobrom stanju i nema dotrajalih elemenata.

Krovna konstrukcija




3

RADIONICA | GRABEVINA:
STATIKE
Ulica Andrije Kagiéa NARUCITELJ:

. Miosica 22, 10000 Zagreb

CRKVA MAJKE BOZJE ZALOSNE

k.€.br. 290, k.o. Hras¢ina

BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA

Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar; OIB: 93797991785

Stranica:

22
Datum:
listopad 2022.

B.2.1 ELABORIRANA OCJENA POSTOJECEG STANJA GRADEVINSKE
KONSTRUKCIJE

Kategorifa
Koristenje

objekta

Opis

bez ogranitenja

NEZMNATMNA NEKONSTRUKTIVMNA
OSTECENJA

nema vidljivih oitedenja, manje

pukotine na sekundarnim

elementima

ne ugrofava sigurnost korisnika

zbog pada mogucih
nekonstrukcijskih elemenata

korigtenje

ograniceno

MEZMATMNA KOMNSTRUKTIVMA
OSTECENIJA
pukotine na zidu, ostecenja
nekonstruktivnih dijelova
gradevine, lasaste pukotine na
nosivim AB elementima,
nosivost konstrukcije nije
ugroiena.
mogudce otpadanje pojedinih
dijelova nekonstruktivnih
elemenata

privremenc ne

koristiti

UMIJERENA KOMNSTRUKTIVMNA
OSTECENJA
Velike i duboke pukotine na
zidovima, pukotine i o3tecenja
stupowva, nosivost djelomiéno
smanjena, privremeno iseljenje, [*
konstruktivna sanacija

ne koristiti

ZNACAINA KONSTRUKTIVNA
OSTECENJA
otvaraju se rupe i uruzavaju se
zidowi, slom oko 40%
konstruktivnih komponenti,
gradevina je u opasnom stanju,
zahtjeva iseljenje, detaljna
sanacija ili rusenje

ne koristiti

SLOM CIELOKUPNE GRABEVINE
Weliki dio ili cijela gradevina se
urusila, rufenje i rekonstrukcija
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2
% Skica Detaljan opis
it
=2

Neznatno do blago oitecenje

- zanemarivo konstruktivno ostecenje

- blago nekonstruktivno ostecenje

Wrlo tanke pukotine u ponekim zidovima

Otpadanje malih komada Zbuke

Vrlo rijetko otpadanje pojedinacnih odvojenih
dijelova zida

Umijereno ostecenje

- blago konstruktivno ostecenje

- umjereno nekonstrulktivno otecenje
Pukotine u brojnim zidovima
Otpadanje vedih komada ibuke
Djelomi¢no otkazivanje dimnjaka

Znacajno do tesko ostecenje

- umjereno konstruktivno ostedenje

- tedko nekonstruktivno o3tecenje

Velike, razvedene pukotine u vedini zidova

Otpadanje crijepa

Otkazivanje dimnjaka u razini krova

Otkazivanja pojedinacnih nekonstruktivnih
elemenata (pregradni, zabatni zidovi)

Vrlo te3ko ostecenje

- tesko konstruktivno odtedenje

- wrlo tesko nekonstruktivno odtecenje

Znaajno otkazivanje zidova

Djelomicno otkazivanje konstrukcija krovova i
medukatnih konstrukcija

Othkazivanje
- vrlo tefko konstruktivno odtecenje
Potpuno ili gotovo potpuno rusenje

S obzirom na nastala o$teéenja uslijed potresa, predmetna gradevina se svrstava u KATEGORIJU OSTECENJA
Il (umjereno ostecenje) Zbog pojedinih osteéenja stropne konstrukcije, glavnih lukova i raspucavanja zidova,
gradevina je privremeno neuporabljiva.

Gradevina je pogodna za obnovu, potrebne mjere biti ¢e prikazane u nastavku projekta.
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B/3. ANALIZA OPTERECENJA NA NOSIVU KONSTRUKCIJU

B.3.1 OPCA ANALIZA OPTERECENJA NA NOSIVU KONSTRUKCIJU

STALNO DJELOVANJE NA KONSTRUKCIJU

- Vlastita tezina pojedinih elemenata konstrukcije se generira kompjutorskim programom na temelju dimenzija
elemenata i zapreminske tezine pojedinih konstrukcijskih elemenata.

- Tezina slojeva u proracunu se uzima u skladu sa slojevima definiranim u Arhitektonskom projektu te u skladu s
normom HRN EN 1991-1-1:2012: Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije — Dio 1-1: Opca djelovanja —
Obujamske tezine, vlastita tezina i uporabna opterecenja za zgrade (EN 1997-1-1:2002/AC:2009).

UPORABNO OPTERECENJE NA KONSTRUKCIJU

- Korisno opterecenje u proracunu se uzima u skladu s normom HRN EN 1991-1-1:2012: Eurokod 1: Djelovanja
na konstrukcije — Dio 1-1: Opca djelovanja — Obujamske tezine, vlastita teZina i uporabna opterecenja za
zgrade (EN 1991-1-1:2002/AC:2009) ovisno o kategoriji namjene prostora. Vidi detaljni prikaz vertikalnog
opterecenja na pojedine stropove.

DJELOVANJE SNIJEGA NA NOSIVU KONSTRUKCIJU
- Prema HRN EN 1991-1-3:2012 i HRN EN 1991-1-3:2012/NA:2012 gradevina se nalazi u 3. snjeZnom podrucju

\F Tablica 1(HR) — Optereéenje snijegom za snjezna podruéja i pripadajué¢e nadmorske visine
i )
- Nadmorska 1. podrudje — Iz.dpugnque . I?r:';r‘:?r(::z:tﬁ:l:n; 4. podruéje —
1.“_ 1 visina do priobalje i otoci zalede Dalmacije, ! gorska Hrvatska
[m] [kNJ‘mz] Prlmcrjal Istre Hrvatslzﬁa [kNlm )
(4 5 [kN/im?] [kN/m?]
- o M &
t f T T iy Ko 100 0,50 0,75 1,00 1,25
i / A
i 200 0.50 0.75 125 | 1,50
’ \ e
Zapredie], [ ’ 300 0,50 0,75 1,50 1,75
Qi . .Sesvele
rh;'m J\*v td‘;“‘ Mg f 4 - 400 0,50 1,00 1,75 2,00
g /
S e-% U Zagreby’ L 07 DugoSelo
- R _;t,\/-" ) 500 0,50 125 2,00 2,50
‘ | %, Vet L-Err;;ma;dru:]a AR 600 0,50 1,50 2,25 3,00
*g 1 700 0,50 2,00 2,50 3,50
L4 L | Pricbalje i otoc:
4 ﬁ 800 0,50 2,50 275 4,00
b .‘:_ ’ 2 Zalede Dalmecije, Primorja i Istre 900 1.00 3,00 3.00 4,50
" )_f'- s
T iAT I 3 Kontinentzlna Hrvaiska I 1000 2,00 4,00 3,50 5,00
‘_g A0 2 =
| \S 1100 3,00 5,00 4,00 5,50
4 Gorska Hrvatska
| 1200 4,00 6,00 4,50 6,00

- Za nadmorsku visinu H < 200 m.n.m. karakteristi¢no opterecenje snijegom na tlu iznosi: s, =125 kN/m?.
s, =u-C,-C,-s, =0,80-1,0-1,0-125 =1,00kN/m?
- Krov gradevine je kosi krov nagiba 40°. Karakteristi¢na vrijednost opterecenja snijegom za krovove nagiba a =
40° iznosi:
s, =u,-C,-C, s, =0,53-1,0-1,0-1,25 = 0,70kN/m?



S T A T | K E k.€.br. 290, k.0. Hraséina

g [l Viosica 22, 10000 Zagreb

RADIONICA | GRADEVINA: CRKVAMAJKE BOZJE ZALOSNE

Ulica Andrije Kagi¢a NARUCITELJ: BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA
Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar; OIB: 93797991785

Stranica:

Datum:

25

listopad 2022.

DJELOVANJE VJETRA NA NOSIVU KONSTRUKCIJU

Crkva
Republika Hvatska Tlak vjetra na povrSinu
Karta csnovne brzine vielra _
e W=0p X Ce(Ze) X Cp,net
. ; S udarni tlak vjetra
% b osnowni tlak \jetra
Ce(ze) koeficijent izloZenosti

Cpnet  Koeficijen
Osnovni tlak

Ob=p XV’ / 2

p = 1,25 kg/m®

Vb.o osnowvna brzina vietra
Lokacija: Trgovisée W= 25 m/s
Podrugje: l. gb= 0.391 kN/m?
kategorija zemljiSta zo(m) | Zmin (M) Podrucje Vho
0 More ili obalno podrucije izlozeno otvorenom moru 0.003 1 l. 20
| Jezera ili ravnigarska i horizontalna povr$ina sa 0.01 1 I. 25
zanemarivom vegetacijomi bez prepreka ' M 30
PovrSina s niskom vegetacijom, kao §to je trava i N 35
Il izoliranim preprekama (drvece, zgrade), koje su 0.05 2
udaliene najmanje 20 visina prepreke V. 40
i Povrsina s redovnom pokrivenoS¢u vegetacijomiili 0.3 5 VI 45
zgradama (sela, predgrada, neprekidna Suma) ' VIl 48
v Gradska podrucja u kojima je najmanje 15% povrsine 1 10
izgradeno i Cija prosjecna visina prelazi 15 m
Kategorija terena: Il [z ) ) Zo= 0.05
c.(z) =k, -In'— za Zmin SZ<Z o,
ZO = 03 \ ZD y
Zmin = 10 m cr(z) = Cr(zr"ﬂin } Za zZ< zmln kr: 022
Zmax = 200 m ) 0,07 c(z)= 0.78
L. . z,
Visina objekta z= 11 m k = 0.19-‘ —’] z,; = 0,05
\ Z' . J
Znin<Z<Zmax o
Srednja brzina vjetra: Vm(Z) = €i(2)-Co(2) Vs
co(z)= 1,00 faktor orografije Vm(z)= 19.40 mis
. ; I(z)=—2 - k a z,<z<z,,
Intenzitet turbulencije: va(Z) co(2)-In(z/z,)
1,(2)=1,(Zmn0) Za Z<Zyg
k)= 1,00 faktor turbulencije L(z)= 0.28
Udarni tlak jetra: q.(2)=[1+7-1,(2)]-%- p-vi(z2)=c.(2)-q,
dp(z)= 0.69  kN/m?

t netto tlaka

gustoéa zraka

Wb = Cdir X Cseason X Vb,0
Car =1 faktor smjera

Vb korigirana osnowna brzina vjetra

Cseason = 1 faktor godiSnjeg doba
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Zvonik

Republika Hrvatska
Karta osnovne brzine vielra

Tlak vjetra na povrsinu

W= (p X Ce(Ze) X Cpnet

dp udarni tlak vjetra

db osnowni tlak vjetra
Ce(ze) koeficijent izloZenosti

Cpnet  Koeficijent netto tlaka
Osnovni tlak

Gb=p X V" / 2
Vb korigirana osnowna brzina vietra
p =1,25kg/m® gustoca zraka

Wb = Cdir X Cseason X Wb,0

Cgr =1 faktor smjera
Cseason = 1 faktor godiSnjeg doba
Vb0 osnowna brzina vietra
Lokacija: Trgovisce Ww= 25 m/s
Podrugje: l. gp= 0.391 kN/m?
kategorija zemljiSta zo(m) | zmin (M) Podrucje Vbo
0 More ili obalno podrucje izloZeno otvorenom moru 0.003 1 l. 20
| Jezera ili ravni¢arska i horizontalna povrsina sa 0.01 1 I 25
zanemarivom vegetacijomi bez prepreka ’ . 30
PovrSina s niskom vegetacijom, kao 3to je trava i v 35
I izoliranim preprekama (drvece, zgrade), koje su 0.05 2
udaljiene najmanie 20 visina prepreke V. 40
" Povrsina s redovnom pokriveno$éu vegetacijomili 0.3 5 VI. 45
zgradama (sela, predgrada, neprekidna Suma) ’ VI 48
Gradska podrucja u kojima je najmanje 15% povrSine
\Y, . Lo o L ) 1 10
izgradeno i Cija prosjecna visina prelazi 15 m
Kategorija terena: |1 wa o zon= 0.05
¢ (z)=k, -In'—’ za Znn SZ=Z,.,
zo= 0.3 W Zo
Zmin = 1.0 m cr(z) = C[(Zmin } za Zs zmm k|’= 0.22
Zmax = 200 m , 0,07 c(z)= 0.90
. . z,
Visina objektaz= 20 m k, =0,19 ‘ — z, = 0,05
\ Z'. J
Zmin<Z<Zmax o
Srednja brzina jetra: Vm(Z) = C(2)-Co(2)-Vp
¢o(2)= 1,00 faktor orografije Vm(z)= 22.61 mis
: ) I, (z)= % k za 2,,<2<z7,,
Intenzitet turbulencije: ' V(Z)  ©€.(2)-In(z]20)
1(2) =1 (Zwn) Za Z<Zy,
k;= 1.00 faktor turbulencije V(z)= 0.24

Udarni tlak jetra:

q,(2)=[1+7-1,(2)] 1 - p-vi(z)=c.(2)q,

(2= 0.85 KkN/m?
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a. Vanjski pritisak vjetra na zatvoreni dio gradevine: W, =q,(z,)-C,, [kN/sz

Za koeficijente vanjskog tlaka se uzimaju vrijednosti sukladno normi ovisno o polozaju promatranog elementa
konstrukcije.

o

. Unutrasnji pritisak vjetra na zatvoreni dio gradevine: W, =q,(z,)-c, [kN/mq
- Gradevina je predvidena da se izvede kao zatvorena s otvorima u vidu prozora koji mogu biti nasumi¢no
otvoreni. Stoga se za koeficijente unutarnjeg tlaka usvaja vrijednost c =+ 0,25.
W, = C,, - (+0,25)[ kN/m? |
c. Rezultanti pritisak vjetra na zatvoreni dio gradevine: W, =4,(z,)-(c,."+ "cpi)[kN/sz
- Rezultantni tlakovi vjetra na pojedine plohe zadaju se sukladno sljedecoj skici, a sve svedeno na varijantu

vanjskog tlaka. Prethodna analiza djelovanja vrijedi i za proradun fasadnih stijena koje nisu predmet ovog
elaborata.

—* | Positive hundl R

— 5 pos internal neg

— pressure * "

d. Trenje po krovu i proceljima:

- Trenje po krovu i progeljima: W, =d,(z,)-¢, [kN/mZJ

Fasadu i ostale sekundarne elemente konstrukcije fasade i stolarije potrebno je proracunati na utjecaje vjetra u
skladu s vaze¢om normom HRN EN 1991-1-4:2012 i HRN EN 1991-1-4:2012/NA:2012. ProraCun fasade nije
predmet ovog projekta i bit ¢e obraden po potrebi u izvedbenom projektu. Proracun i dokaz otpornosti fasadnih
elemenata na djelovanje vjetra potrebno je provesti uzimajuéi u obzir realnu povrSinu na koju djeluje vjetar i
odgovarajuéi koeficijent pritiska. (A = 1,0 m2).

SEIZMICKO DJELOVANJE NA NOSIVU KONSTRUKCIJU

- Proracun seizmi¢kog djelovanja provodi se prema HRN EN 1998-1:2011 i HRN EN 1998-1:2011/NA:2011.
Horizontalnu stabilnost gradevine na seizmi¢ko djelovanje osiguravaju zidani zidovi.

1. LOKACIJA: - Trgovisce,
el :\‘b L~ LY

ﬂ\b Kr;a:_pi_na""

agR/g =r9’188 (Tncr =475 g.), agr/g = 0,092 (Tner = 95 g.),

" I,

s Toice X, [ Kepeimaipran
0 Koprivnica! pice -
J?e Hitirgead /| Vrijednost iz baze:

R
=

~ " < ; i © OpenStreetMap contributors.
2. FAKTOR VAZNOSTI GRADEVINE: Gradevina razreda vaznosti lll. — Sakralna gradevina — yi = 1,2
3. TEMELJNO TLO: Tlo kategorije C: S=1,15;Te =0,20s; Tc =0,60s; To =2,00 s
4. FAKTOR PONASANJA: q = 1,50 — neomedeno zide
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B.3.2. ANALIZA VERTIKALNOG DJELOVANJA NA NOSIVU KONSTRUKCIJU

CRKVA

Poz. 200 — Krovna konstrukcija

Stalno optereéenje

- letve i POKIOV CriJEP....uviciciiei e = 0,70 KkN/m?
- Krovni flic i hidroizolacija .........ccuvveeiiiiiiiiiceieeeeee = 0,05 kN/m?
- Daske dvoslojno 2X2,4 CM ... = 0,45 kN/m?
- teZina konstrukcije program uzima sam

Ag = 1,20 KkN/m?

Opterecenje snijegom

- U skladu s tockom B.3.1 ..o, gs = 0,70 KkN/mZ

Poz. 100 — Stropna konstrukcija

Stalno opterecenje

o] o 1= o a1 1Y/ To SRR = 7,30 kN/m?

- Podgled ... .o = 0,30 KkN/m2
Ag = 7,60 kN/m?

Pokretno opterecenje

- Uporabno opterecéenje za kategoriju .........ccccceeeeeeviinnnen, g = 1,50 KkN/mZ

B/4. ANALIZA NOSIVOSTI POSTOJECE KONSTRUKCIJE
B.4.1. KONTROLA NA HORIZONTALNO SEIZMICKO OPTERECENJE

CRKVA
Ulazni podaci

1. UBRZANJE TLA (prema toc¢ki B.3.1.): - agr/g = 0,188 (Tncr =475 g.), agr/g = 0,092 (Tncr =95 g.)
2. FAKTOR VAZNOSTI GRADEVINE: - Gradevina razreda vaznosti lll. — yi = 1,2
3. TEMELJNO TLO: - Tlo kategorije C
-S=1,15;Te = 0,20s; Tc = 0,60s; To = 2,00s
4. FAKTOR PONASANJA: - Uzduzni smjer -Y - DCM —-q=1,5

- Poprecni smjer - X - DCM — q=1,5
Potres XiY
a; =agz 7, =0,188-1,2-9,81=2,21

Te=0,20s < Tx < T¢=0,60s;
Te=0,20s < Ty < T.=0,60s;

aqx=1,5;qy=1,5

Sd (Tx) =g, XSX%

Sa (Tx) =2,21x1,15 xi’—: = 4,23 (42,3%)

Sa (Ty) =2,21x1,15 xi’—: = 4,23 (42,3%)

Ukupna masa konstrukcije iznad kote temelja: Wk =11 500 kN
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Provjera nosivosti zidanih zidova na potres

Ukupna seizmicka sila: Vyy = 4865 kN

Povrsina zidova:

X-smjer: Ax = 32 m?
Y-smjer: Ay= 15 m?

Potresna sila:

Vx=4 865 kN
Vy=4 865 kN

115005 pgime?
47

G4

N
A

Proragunska nosivost na poprec¢nu silu:

. f.0+040,) A, 100 +0,4 x 245)-32
Viax Ay =("k‘° ! :( x245) =3250kN
T T 1512
f A f . +0,4c,)-A 100+0,4x245)-15
VRdy = vk y = ( vko d) y :( . ) 21650kN
" T 15-12

X —smijer: Vx = 4865 kN < Vryax = 3250 kN - ne zadovoljava
Y — smijer: Vy = 4865 kN < Vray = 1650 kKN - ne zadovoljava

Postoje¢a gradevina zadovoljava 35% ag/g danasnjih vazedih propisa za projektiranje protupotresnih gradevina.

B/5. ZAKLJUCAK
B.5.1. KATEGORIZACIJA OSTECENJA | PLANIRANA RAZINA POJACANJA
KONSTRUKCIJE

Provedenim vizualnim pregledom, ispitivanjem konstrukcije te analizom nosivosti postojece konstrukcije moze se
zakljugiti da postojeca konstrukcija nema dostatnu otpornost koja bi zadovoljila danasnje propise. Prema nastalim
oStecenjima uslijed potresa, gradevina se svrstava u KATEGORIJU Il prema stupnju ostecenja te je privremeno
neuporabljiva dok se ne provedu potrebne mjere sanacije. Na osnovu toga, gradevina je pogodna za obnovu.
Planiranim rjeSenjima sanacije konstrukcije, gradevina se prema Tehni¢kom propisu za gradevinske konstrukcije,
Prilog lll. Razine obnove potresom osteéenih konstrukcija zgrada u odnosu na mehanic¢ku otpornost i stabilnost
svrstava u razinu obnove: RAZINA 3:POJACANJE KONSTRUKCIJE.

Pod ovom razinom obnove podrazumijeva se dovodenje gradevinske konstrukcije u stanje poboljSane razine
nosivosti odnosno pojaanje potresom oSteéene konstrukcije uz primjenu suvremenih metoda kojima se postize
povecanje mehaniCke otpornosti te cjelokupne stabilnosti gradevine u odnosu na potresno djelovanje za
poredbenu vjerojatnost premasaja od 20% u 50 godina (povratni period 225 god.) za grani¢no stanje znatnog
ostecenja.
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Kako bi se gradevina mogla ponovno vratiti u uporabu potrebno je izvesti sljedec¢e radove u sklopu

sanacije oste¢enja na gradevini

Prekontrolirati sve istake i ornamente, te sve ukrasne elemente ukoliko postoje, Sto u unutrasnjosti,
8to na proceljima gradevine. Ukoliko su neki dijelovi labilni potrebno ih je ukloniti kako se njihovim
eventualnim opadanjem ne bi ugrozili ljudski Zivoti, te da ne bi doSlo do dodatnog oStecéivanja
gradevine.

Pregled postojeée krovne konstrukcije te zamjena dotrajalih elemenata i njihovih spojeva. Potrebno je
provjeriti i stanje nazidnice prilikom izvedbe horizontalnih ab serklaza, te je povezati s AB serklazom.
Rubni rog potrebno je vezati na zabatni zid, tj. za AB serklaz. Kako bi se stabiliziralo kroviSte u
uzduznom smjeru potrebno je dodati kosnike za uzduzni smjer, a opcija je i daskanje s unutarnje
strane pod kutom od 45°. Uz kosnike potrebno je dodati sljemenu gredu.

Izvedba horizontalnih AB serklaZza u vrhu zidova crkve u cilju povezivanja zidova, te sidrenja
horizontalne Celi¢ne reSetke. AB serklaz izvesti i po lukovima kako bi se povezali uzduzni serklazi, te
izvesti kosi serklaZ po zabatnom zidu. Po vrhu tornja zvonika takoder izvesti AB serklaZz.

Izvedba &eli¢nih zatega kroz zidove crkve i tornja zvonika. Detaljniji opis sanacije dan je u nastavku.
Sanacija pukotina zidanih svodova postavljanjem FRCM sustava punoplosno s donje strane, te s
gornje strane ili po cijeloj povrSini ili samo po rebrima ovisno o stanju svoda. Prije postavljanja FRCM
sustava potrebno je zafugirati i injektirati sve pukotine.

Drveni svod treba pregledati i popraviti. Potrebno je u kloniti Zbuku i trstiku, dodati letve i oZbukati s
rabic mreZicom. Uz to potrebno je drveni svod povezati sa ¢eli€nom reSetkom kako bi €eli¢na reSetka
preuzela dio optere¢enja drvenog svoda.

Izvedba &eli¢ne konstrukcije unutar tornja zvonika.

Izvedba Celine reSetke kao horizontalne ukrute iznad svodova. Na dijelu gdje imamo drveni svod
reSetku treba podaskati kako bi se omogucio siguran pristup krovistu.

Zidove zvonika injektirati i fugirati, te postaviti FRCM sustav s vanjske i unutarnje strane. Uz to
potrebno je zvonik povezati za Celi€nu konstrukciju u razinama tavana i krovista, te je u skladu s time
potrebno izvesti i horizontalne ¢&eli€ne okvire unutar zvonika na razinama spoja s c&elichom
konstrukcijom glavnog broda crkve. U vrhu zvonika uz serklaz potrebno je izvesti i €eli¢ni kavez kako
bi se ojaao dio na kojem su otvori zvonika. U razini kora je u zvoniku potreno izvesti AB plo&u deljine
16 cm.

Sanacija zidova crkve izvodi se fugiranjem i injektiranjem pukotina, te postavljanjem FRCM sustava,
S unutarnje strane cijelom visinom zidova izuzev zidova svetiSta koji se ne oblazu cijelom visinom
nego samo do visine od 1,5 m od poda buduéi da je to zona u kojoj ¢e se postoje¢a zbuka svakako
morati ukloniti prilikom rjeSavanja problema vlage zidova.

Uz izvedbu FRCM-a zidovi se ojaavaju i izvodenjem FRP traka. Trake se izvode s vanjske strane i
to po zoni bijelih polja fasade. Kada se utvrdi stvarno stanje i poloZaj bijelih polja na terenu moéi ¢e
se odrediti to¢an polozaj FRP traka, a u suglasnosti s konzervatorima ovisno o dijelovima fasade koji
Ce se saCuvati.

Kor je drveni, te ga je potrebno daskati u 2 sloja pod kutom od 45° i povezati sa zidanim zidovima. Uz
to potrebno je vezati grede kora za kameni stup.
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B.5.3. SMJERNICE ZA 1IZRADU PROJEKTA OBNOVE KONSTRUKCIJE ZGRADE

Buduci da je na temelju utvrdenih oStec¢enja i analize nosive konstrukcije gradevine utvrdeno da gradevina nema
neku viSu razinu seizmiCke otpornosti narucitelju je predloZzeno da osim popravka nosive konstrukcije izvede
maksimalno moguca i prihvatljiva pojaanja nosive konstrukcije u cilju poveéanja seizmiC¢ke otpornosti i samim tim
pouzdanosti gradevine. U sklopu rekonstrukcije gradevine planirane su intervencije na nosivoj konstrukciju u cilju
poboljSanja globalne nosivosti i stabilnosti gradevine, ponajprije u pogledu stabilnosti i nosivosti na horizontalna
optereéenja, tako da se zadovolje danas vaZzeéi propisi. Sanacije i pojaanja koja je potrebno izvesti su slijedeca:

Prekontrolirati sve istake i ornamente, te sve ukrasne elemente ukoliko postoje, $to u unutrasnjosti,
Sto na proceljima gradevine. Ukoliko su neki dijelovi labilni potrebno ih je ukloniti kako se njihovim
eventualnim opadanjem ne bi ugrozili ljudski zivoti, te da ne bi doSlo do dodatnog oStecivanja
gradevine.

Pregled postojeée krovne konstrukcije te zamjena dotrajalih elemenata i njihovih spojeva. Potrebno je
provjeriti i stanje nazidnice prilikom izvedbe horizontalnih ab serklaza, te je povezati s AB serklazom.
Rubni rog potrebno je vezati na zabatni zid, tj. za AB serklaz. Kako bi se stabiliziralo kroviste u
uzduznom smjeru potrebno je dodati kosnike za uzduzni smjer, a opcija je i daskanje s unutarnje
strane pod kutom od 45°. Uz kosnike potrebno je dodati sljemenu gredu.

Izvedba horizontalnih AB serklaza u vrhu zidova crkve u cilju povezivanja zidova, te sidrenja
horizontalne Celi¢ne reSetke. AB serklaz izvesti i po lukovima kako bi se povezali uzduzni serklazi, te
izvesti kosi serklaZz po zabatnom zidu. Po vrhu tornja zvonika takoder izvesti AB serklaZz.

Izvedba &eli¢nih zatega kroz zidove crkve i tornja zvonika. Detaljniji opis sanacije dan je u nastavku.
Sanacija pukotina zidanih svodova postavljanjem FRCM sustava punoplosno s donje strane, te s
gornje strane ili po cijeloj povrSini ili samo po rebrima ovisno o stanju svoda. Prije postavljanja FRCM
sustava potrebno je zafugirati i injektirati sve pukotine.

Drveni svod treba pregledati i popraviti. Potrebno je u kloniti Zbuku i trstiku, dodati letve i oZbukati s
rabic mreZicom. Uz to potrebno je drveni svod povezati sa Eelitnom reSetkom kako bi Eeli¢na reSetka
preuzela dio optere¢enja drvenog svoda.

Izvedba &eli¢ne konstrukcije unutar tornja zvonika.

Izvedba Celine reSetke kao horizontalne ukrute iznad svodova. Na dijelu gdje imamo drveni svod
reSetku treba podaskati kako bi se omogucio siguran pristup krovistu.

Zidove zvonika injektirati i fugirati, te postaviti FRCM sustav s vanjske i unutarnje strane. Uz to
potrebno je zvonik povezati za Celi€nu konstrukciju u razinama tavana i krovista, te je u skladu s time
potrebno izvesti i horizontalne &eli€éne okvire unutar zvonika na razinama spoja s c&eli€hom
konstrukcijom glavnog broda crkve. U vrhu zvonika uz serklaz potrebno je izvesti i €eli¢ni kavez kako
bi se ojaao dio na kojem su otvori zvonika. U razini kora je u zvoniku potreno izvesti AB plo&u deljine
16 cm.

Sanacija zidova crkve izvodi se fugiranjem i injektiranjem pukotina, te postavljanjem FRCM sustava,
S unutarnje strane cijelom visinom zidova izuzev zidova svetiSta koji se ne oblaZzu cijelom visinom
nego samo do visine od 1,5 m od poda buduéi da je to zona u kojoj ¢e se postoje¢a zbuka svakako
morati ukloniti prilikom rjeSavanja problema vlage zidova.

Uz izvedbu FRCM-a zidovi se ojaavaju i izvodenjem FRP traka. Trake se izvode s vanjske strane i
to po zoni bijelih polja fasade. Kada se utvrdi stvarno stanje i poloZaj bijelih polja na terenu moéi ce
se odrediti to¢an poloZaj FRP traka, a u suglasnosti s konzervatorima ovisno o dijelovima fasade koji
¢e se sacuvati.

Kor je drveni, te ga je potrebno daskati u 2 sloja pod kutom od 45° i povezati sa zidanim zidovima. Uz
to potrebno je vezati grede kora za kameni stup.
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B.5.4. OPIS PLANIRANIH TEHNICKIH RJESENJA OBNOVE
DRVENO KROVISTE

Prilikom pregleda krovista utvrdeno je da su postojeci elementi u dobrom stanju (kao da je obnavljano relativho
nedavno). Tijekom izvedbe sanacije i ojaanja konstrukcije potrebno je detaljnije pregledati drvenu konstrukciju
kroviSta i po potrebi zamijeniti dotrajalu gradu, te pojacati spojeve drvenih elemenata metalnim spojnim
sredstvima. Dodaje se sliemena greda, te se izvode kosnici za uzduznu stabilizaciju kroviSta (alternativa
kosnicima je daskanje s unutarnje, donje strane). Kontrolu elemenata i jaanje spojeva metalnim spojnim
sredstvima potrebno je napraviti i za krov zvonika.

Ispod nazidnica se izvodi horizontalni AB serklaz po

.. [ - M‘.V\ 30:&\.\
obodu, visine 30 cm, te Sirine od minimalno 30 cm.

Kona¢na S§irina odrediti ¢e se u suglasnosti sa g ité,E[gOMTMM
konzervatorima i uvjetovana je stanjem postojeceg 2 1 \_i\swgg\é%:“ ;
vijenca. U slucaju da je postojeci vijenac u loSem stanju, S1RWE HivMAWS

te postoji moguénost otpadanja dijelova vijenaca tada bi MA“;“:E:: e

se serklaz izveo cijelom Sirinom, zida u suprotnom UTVRD) STAN)E Bkﬁj?:u
slu€aju izvodi se u Sirini od minimalno 30 cm. Drvene —_t - ,Li‘;:_;::%u .
nazidnice se povezuju s novim armiranobetonskim S DQMJFT,Q'B‘;W‘:;;
serklaZzima, dok se serklaZi sidre u zidane zidove. Spoj ff%%il”&%;ioh 1ZVOReN)
nazidnice, serklaza i zidanog zida je osiguran sidrima SIRINVO ?'M:J:Eﬁzm/;
@16 na svakih 80 cm dubine h=150 cm koja se

injektiraju.

SANACIJA | POJACANJE ZIDANIH LUKOVA | SVODOVA

Sanacija pukotina u svodovima koji se saniraju

Sanacija pukotina u svodovima se provodi injektiranjem svodova na mjestu utvrdenih pukotina odgovarajuéim
mortom nekog od poznatih susutava tipa Mapei, Sika, MC i sl.

Postupak injektiranja pukotina i popravka fuga svodova:

Za postupke sanacije svodova FRCM-om, potrebno je sanirati sve pukotine injektiranjem. Kod pripreme
injektiranja, potrebno je napraviti sljedece:

e Ukloniti Zbuku sa cijele povrSine svoda s gornje strane i s donje strane na
mjestu pukotina, tj. o€istiti povrinu svoda

e Popraviti sve o8te¢ene fuge ponovnim fugiranjem mortom

e Zatvoriti sve pukotine radi sprijeCavanja curenja smjese za injektiranje
e Rasterno busiti rupe prema pukotini i umetnuti pakere

e Isprati pukotine vodom

e |njektirati pukotine smjesom pomocu puzne pumpe

Za injektiranje koristiti mort MapeWall Inietta&Consolida, Mape-Antique I-15 ili MC
OXAL VP IT Flow.

Pojacanje svodova nakon injektiranja izvedbom FRCM obloge

Postupak izvedbe FRCM-a je sljedeéi:
e Nakon injektiranja, ispuniti mjesta gdje se postavljaju pakeri

e Pripremiti podlogu za polaganje FRCM-a pomoc¢u morta Planitop HDM Restauro ili drugim proizvodom
sliénih karakteristika

e Poloziti mrezicu Mapegrid C200
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e Mrezicu sidriti u obodne zidove sidrima MapeWrap Fiocco C postavljenim na svakih 50 cm

e |zvesti zadniji sloj morta (Planitop HDM Restauro)

] Bl b Bl
el b=l b =

WO WLTE

Prikaz povezivanja svodova s obodnim zidovima i lukovima s fiocco sidrima



RADIONICA | GRADEVINA: CRKVAMAJKE BOZJE ZALOSNE Stranica:

S T A T | K E k.¢.br. 290, k.o. Hraséina 37
Ulica Andrije Kagi¢a NARUCITELJ: BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA Datum:
[l Viosica22, 10000 Zagreb Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar; OIB: 93797991785 | listopad 2022.

SANACIJA | POJACANJE DRVENOG SVODA

Drveni svod treba pregledati i popraviti. Potrebno je u —
kloniti Zbuku i trstiku, dodati letve i oZbukati s rabic
mrezicom. Uz to potrebno je drveni svod povezati sa
Celicnom resSetkom kako bi Celi¢na reSetka preuzela dio
optereéenja drvenog svoda. Za povezivanje je
predviden €elicni lim i navojna Sipka.

MAVEIN K S 19 1A

Ceucy A
VE LA

DRVe MO penpo
|
Prikaz detalja prihvata rebra drvenog svoda

IZVEDBA CELICNIH KONSTRUKCIJA CRKVE | ZVONIKA

Iznad svoda broda se izvodi €eliCha horizontalna reSetka koja bi tvorila krutu ravninu i pridrzavala nadozide
kroviSta. ReSetka bi se sidrila uglavnom u horizontalne armiranobetonske serklaZze izvedene u vrhu zidova, a na
dijelu gdje se reSetka sidri u zidani zabatni zid izvesti ¢e se AB ,stope” u zidanim zidovima za sidrenje Celi¢nih
profila. Ovom reSetkom je planirano pridrZzanje zvonika u razini reSetke i u razini krovista preko kosnika koji se na
nju spajaju. Osim reSetke u brodu crkve izvode se cCelicne konstrukcije za pridrzanje zidova svetiSta kao i
sakristije (sidre se u AB serklaZe na vrhu zidova). Unutar zvonika se na pozicijama pridrzanja izvode Celi¢ni okviri
u horizontalnoj ravnini, dok se na vrhu izvodi &eliéni ,kavez* za osiguranje stabilnosti vrha zvonika. Celi¢ne zatege
se mogu ukloniti otpustanjem zatezaljki u slu€ajevima kada je potrebno otvoriti prozore u zvoniku (moze se i

zvesti prozore da se otvaraju prema vanjskoj strani).

le m pristup
» pomicati lijevo/desno
pored 1uka

Prikaz poloZaja ¢elicnih konstrukcija u tlocrtu

celiéni okvir [ 152x158
povezan za zidove §15
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SANACIJA PUKOTINA NOSIVIH ZIDOVA

Zidani zidovi se oja¢avaju injektiranjem i fugiranjem, ¢eli¢nim zategama i FRCM sustavom. Zidovi crkve se ovijaju
FRCM-om s unutarnje strane cijelom visinom zidova izuzev zidova svetiSta koji se ne oblazu cijelom visinom
nego samo do visine od 1,5 m od poda buduéi da je to zona u kojoj ¢e se postoje¢a Zbuka svakako morati ukloniti
prilikom rjeSavanja problema vlage zidova.

Zidovi zvonika se ovijaju FRCM-om obostrano.
Zidovi se uz ovijajnje FRCM sustavom ojacavaju i €elicnim zategama.
Izvode se FRP trake po zidovima crkve s vanjske strane.

1. Sanacija zidanih zidova i nadvoja - injektiranje:

Kao postupak sanacije zidanih zidova izvodi se injektiranje svih nosivih zidanih zidova i nadvoja. Kod pripreme
injektiranja, potrebno je napraviti sljedece:

e Zamijeniti i zatvoriti fuge u zidu

e Povrsinski zatvoriti zide radi sprijeCavanja curenja smjese za injektiranje
e Rasterno busiti rupe prema pukotini i umetnuti pakere

e Isprati pukotine vodom

¢ Injektirati pukotine smjesom pomocu puzne pumpe

Za injektiranje koristiti mort MAPEWALL inietta&consolida, Antique I-15 ili MC OXAL VP IT Flow ili jednakovrijedni
mort drugog proizvodaca.

2. lzvedba FRCM sustava

Kako je prikazano na potrebnim mjerama sanacije, moguca je sanacija pukotina sa sustavom polikarbonatnih
mrezica postavljenih u mort oja¢an vlaknima. Zidove koje je potrebno sanirati FRCM-om su svi ono koji imaju
vidljivu pukotinu na Zbuci (raniji prikaz oSte¢enja na fotografijama). Osim oznaka, sanacija zidova FRCM-om se
preporu¢a na dijelovima gdje zid ima disperzirane pukotine i sanacija ¢elicnim Sipkama na takvim zidovima je
problemati€na uslijed izvodenja. Bitno je napomenuti da se cijela ploha zida obavija u FRCM.

Odabrana je mreZica C200, mort PLANITOP HDM RESTAURO ili jednakovrijedno. Moguée je koristiti sustav
drugog proizvodaca sliénih karakteristika. U nastavku tehni¢kog opisa prikazani su tehnicki listovi odabranih
materijala.
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Postupak izvedbe FRCM-a je sljedeéi:

e 1] POSTOJECI ZID

2 | PLANITOP HDM MAXI ili PLANITOP
HDM RESTAURO

3 | MAPEGRID G 220 ili MAPEGRID B 250

4 | PLANITOP HDM MAXI ili PLANITOP
HDM RESTAURO

5 | FINISH

6 | MAPEWRAP C/G/B FIOCCO

7 | MAPEFIX VE SF

8 | MAPEWRAP 31

Popis i poloZaj materijala FRCM sustava

o Ukloniti Zbuku sa zida s obje strane ukoliko se mreza postavlja obostrano ili s jedne strane zida
ukoliko se mreza postavlja jednostrano

o Ocistiti povrSinu zida svake strane, zapuniti sljubnice gdje bi smjesa mogla iscuriti s MAPE-
ANTIQUE ALLETTAMENTO i pripremiti zid za injektiranje

o0 Probusiti rupe promjera 20 — 40 mm do 2/3 debljine zida, po moguénosti na kvadratnim
udaljenostima 50x50 cm. Ako je zid deblji od 60 cm, preporuca se izbuSiti rupe s obje strane.

o0 Ugdvrstiti cjevcice ili injektore u rupe smjesom MAPE-ANTIQUE ALLETTAMENTO tako da se
smjesa napravljena od MAPE-ANTIQUE I-15 ili MAPEWALL INJECT & CONSOLODATE mozZe
injektirati.

o Nakon injektiranja, ukloniti cjev€ice ili injektore i ispuniti rupe smjesom MAPE-ANTIQUE
ALLETTAMENTO.

0 Pripremiti podlogu za polaganje FRCM-a pomoc¢u dvokomponentnog morta visoke duktilnosti
ojacanog vlaknima PLANITOP HDM MAXI ili PLANITOP HDM RESTAURIO ili drugim
proizvodom sli¢nih karakteristika

0 Poloziti MAPEGRID C 200 alkalnootpornu mreZicu za armiranje od staklenih vlakana u mort dok
je joS svjez, obratiti pozornost da preklop mrezice po duzini bude oko 10 cm.

o0 Nanijeti drugi sloj morta debljine oko 5 — 6 mm preko mrezice dok je prvi sloj joS svjez.

0 lzvesti sidrenje uzadi FIOCCO 1 kom/m2. Potrebno je izvesti preklop mrezice u duljini 30 cm na
krajevima zida prema okomitom zidu ili ih usidriti u okomiti zid pomocu uzZadi.
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Prikaz postupka izvedbe FRCM sustava

S o "p - Duljina preklopa mreza min.
30cm

Presjek (tlocrt zida)

Prikaz detalja preklopa FRCM sustava

—; -
M * v T
w.v’rnp uze i T

Fim

s ' T
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I
Na krajevima zidova, moguée je umjesto HHHHHT vt
preklopa mreZice izvesti povezivanje krajeva l
zidova s okomitim pomocu uZadi FIOCCO
postavljanjem svakih 100 cm po visini zida i
umetanjem uZadi pod kutem od 45° .

Prikaz detalja sidrenja FRCM na krajevima zidova

Postavljanje FIOCCO karbonske uzadi :

e 1| MAPEWRAP FIOCCO
2 | MAPEWRAP 21 + QUARTZ 1.2
3 | MAPEFIX VE SF, EP 385/585 ili EP 470
SEISMIC
4| MAPEWRAP 11 ili MAPEWRAP 31
5| QUARTZ 1.2

Popis i poloZaj materijala za izvedbu FIOCCO uzadi

0 lzrezati uze MAPEWRAP FIOCCO na duljini jednaku zbroju duljine dubine rupe i duljine krajnjeg
dijela koji ¢e se rasplesti na povrsini.
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0 Impregnirati dio koji treba umetnuti u rupu tekuéom epoksidnom smolom MAPEWRAP 21.

0 Posipati povrsinu dijela uzeta impregniranog smolom suhim pijeskom. Pri¢ekati oko 24h, a nakon
Sto smola stvrdne postaviti uze prema specifikaciji.

0 Za obostrano sidrenje kroz poprecni presjek postupiti na sljedec¢i nacin: izrezati uze MAPEWRAP
FIOCCO na duljinu jednaku zbroju duljine debljine zida i duljina krajnjih dijelova s obje strane koji
¢e se rasplesti na povrsini

0 Impregnirati srediSnji dio uzeta teku¢om epoksidnom smolom MAPEWRAP 21
o0 PriCekati oko 24h nakon Sto smola stvrdne i postaviti uze prema specifikaciji

o0 Nakon $to je mort o€vrsnuo istisnuti u rupe MAPEFIXEP 470 SEIZMIC ili MAPEFIX EP 385-585,
epoksidno kemijsko ljepilo za sidrenje.

0 Umetnuti kruti dio za sidrenje u rupe

0 Rasplesti krajeve uzeta preko prethodno nanesenog sustava za ojaanje i ucvrstiti ih kitom
MAPEWRAP 11 (12) ili MAPEWRAP 31.

0 Raspletene krajeve uzeta posuti suhim pijeskom QUARTZ.

o Ukoliko se izvodi jednostrano postavljanje mrezice, potrebno je postaviti 2 mreZice s
jedne strane zida. Postaviti sidrenu uzad FIOCCO 1 kom/m?2, te ih povezati pomoc¢u sidrene
lepeze i odgovarajucih ljepila. Razmak sidara ne smije biti veé¢i od 100 cm. Sidro mora biti
sidreno u zid u duljini I, =t -5 cm, gdje je t debljina zida bez Zbuke (slika). Kod spoja s okomitim
zidom, potrebno je izvesti uzad FIOCCO po visini ne manjoj od 100 cm (slika). Duljina sidrenja u
okomiti zid mora biti |- = 3t, gdje je t debljina zida bez slojeva Zbuke.

B

= O

Postupak pripreme i izvodenja FIOCCO uZadi

4
. -

Strana zida bez

‘ / FRCM sustava
1

(2]

Sloj morta MreZe C 200 u Sidrena uzad
(Planitop HDM) dva sloja FiOCCO21
FRCM sustava kom/m
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Prikaz detalja sidrenja jednostrano poloZzenog FRCM sustava

max. 100 em
- -

! uad

« FIOCCO

, svakih

100

; 10cm , - utad
FIOCCO
1 komim?

Pogled na rid

Presjek (oot zida)

Prikaz detalja sidrenja FRCM sustava

3. Pojacanje zidanih zidova ¢eli€nim zategama

Zidove zvonika te sve nosive zidove potrebno je dodatno povezati zategama kroz zidove. Zatege su CeliCne Sipke
promjera @16-36 mm koje se postavljaju u prethodno izbusene rupe kroz zid promjera 60 mm. Nakon postavljanja
Sipki prostor se injektira visokovrijednim mortom. Na povrsini zidova izvode se sidrene plogevine.

4. Pojac¢anje zidanih zidova FRP trakama

Kako bi se ojacali postojeéi zidovi crkve potreno ih je s vanjske strane oviti CFRP trakama prema skicama koje su
dane u nastavku. Pozicije i Sirine FRP traka ovisiti ¢e o stanju postoje¢e Zbuke crkve, te ¢e se odrediti u
suglasnosti s konzervatorima.

Odabrana je tkanina MAPEWRAP C UNI-AX 300, mort PLANITOP HDM RESTAURO. Moguée je koristiti sustav
drugog proizvodaca sli¢nih karakteristika.

Postupak izvedbe je sljedeéi:

[0}

PovrSina na kojoj ¢e se lijepiti tkanina mora biti savrSeno Cista, suha i mehanicki ¢vrsta. PovrSina
se pjeskari kako bi se uklonili tragovi smjesa za skidanje, laka, boje itd. Na dijelovima gdje je
unidten beton potrebno je ukloniti oSte¢ene dijelove, odistiti armaturu i ukloniti tragove od hrde.
Zatim je armaturu potrebno zastititi pomocu Mapefer, dvokomponentnog antikorozivnog morta ili
Mapefer 1K, jednokomponentni cementni mort.

Popraviti povrSinu zida koristeci proizvode iz Mapegrout grupe.
Prije nanoSenja tkanine potrebno je sacekati minimalno tri tjedna.

Zapuniti sve pukotine injektiranjem Epojet (za suhe povrSine) ili Foamjet T odnosno F ukoliko je
povrSina vlazna.

Svi ostri rubovi koji su omotani tkaninom moraju se zagladiti ¢ekicem ili bilo kojim drugim
prikladnim sredstvom. Preporuceno je da polumjer savijanja ne bude manji od 2 cm (u skladu s
talijanskim smjernicama CNR-DT 200 R1/2013)

Pripremniti MapeWrap Primer 1 i nanijeti ga jednoliko na povrsinu. Ukoliko je supstrat porozan
nanijeti i drugu ruku kada se prvi premaz u potpunosti apsorbira.

Dok je jo§ svjeZe, pripremiti i nanijeti MapeWrap 11 ili MapeWrap 12 u debljini od 1mm. Isto je
potrebno napraviti i na rubovima tako da se dobije radijus kuta ne maniji od 2 cm.
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4

Priprema povrsine, nanos MapeWrap Primer 1 i nanos MapeWrap 11 ili 12 (s lijeva na desno)

0 Pripremiti MapeWrap 21 i impregnirati tkaninu rucno ili strojno. Tkaninu izrezati u potrebne
dimezije i potopiti u MapeWrap 21. Nakon toga je izvaditi i ukloniti viSak smjese. Tkanina se
nanosi odmah na povrSinu. Potrebno je paziti da se tkanina ne bora i ne savija kako ne bi ostetili
karbonska vlakna.

o0 Na svjeze premazanu povrSinu nanijeti MapeWrap C UNI-AX tkaninu bez boranja. Tkaninu je
potrebno izravnati i prijeéi valjkom u smjeru vlakana. Nekoliko puta ponoviti prelazak valjkom
kako bi se uklonili mjehuriéi zraka nastali polaganjem tkanine.

NanoSenje tkanine i poravnanje valjkom

0 Prilikom preklapanja tkanina, MapeWrap C UNI-AX mora imati prijeklom od 20 cm s istom
tkaninom.
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PODASKANJE U DRVENOG KORA

Predvideno je podaskanje drvenog kora s gornje strane kako bi se postigla kruta ravnina za dodatnu horizontalnu
stabilnost. Daskanje se izvodi daS¢anom oplatom debljine d=2,4 cm u 2 sloja.

Prvi sloj se postavi pod kutem od 45° u odnosu na grednik, a drugi sloj se postavi pod kutom do 90° u odnosu na
prvi pri E€emu se svaka daska €avla s minimalno dva €avla. Drvene ploce je potrebno povezati sa zidovima
pomocu spojnog ¢eli€nog lima i sidrenih profila ®16 na svakih 80 cm.
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TLOCRT PRIZEMLJA - postojele stanje
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RADIONICA
1 STATIKE

Ulica Andrije Kaci¢a
. Miogi¢a 22, 10000 Zagreb

GRADEVINA: CRKVA MAJKE BOZJE ZALOSNE
k.€.br. 290, k.o. Hras¢ina
NARUCITELJ: BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA
Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar; OIB: 93797991785

Stranica:

51
Datum:
listopad 2022.

PRESJEK 1-1 - postojece stanje
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RADIONICA
STATIKE

Ulica Andrije Kaci¢a
. Miogi¢a 22, 10000 Zagreb

GRADEVINA: CRKVA MAJKE BOZJE ZALOSNE
k.€.br. 290, k.o. Hras¢ina
NARUCITELJ: BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA
Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar; OIB: 93797991785

Stranica:

52
Datum:
listopad 2022.

PRESJEK 2-2 - postojecCe stanje




STATIKE k.&.br. 290, k.0. Hrag¢ina 53
Ulica Andrije Kagica NARUCITELJ: BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA Datum:
. Miosi¢a 22, 10000 Zagreb

1 RADIONICA | GRADEVINA: CRKVA MAJKE BOZJE ZALOSNE Stranica:

Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar; OIB: 93797991785 | listopad 2022.

PRESJEK 3-3 - postojecCe stanje




S T A T | K E k.€.br. 290, k.o. Hras¢ina 54
Ulica Andrije Kagiéa NARUCITELJ: BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA Datum:
. Miogi¢a 22, 10000 Zagreb

1 RADIONICA | GRADEVINA: CRKVAMAJKE BOZJE ZALOSNE Stranica:

Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar; OIB: 93797991785 | listopad 2022.

PRESJEK 4-4 - postojece stanje




RADIONICA
E1 STATIKE
Ulica Andrije Kaci¢a

. Miogi¢a 22, 10000 Zagreb

GRABEVINA:

NARUCITELJ:

CRKVA MAJKE BOZJE ZALOSNE

k.€.br. 290, k.o. Hras¢ina

BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA

Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar; OIB: 93797991785

Stranica:

Datum:

55

listopad 2022.

SJEVEROISTOCNO PROCELJE - postojece stanje
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RADIONICA | GRAPEVINA: CRKVA MAJKE BOZJE ZALOSNE Stranica:
E STATIKE k.&.br. 290, k.0. Hraéina 56

Ulica Andrije Kagiéa NARUCITELJ: BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA

Datum:
. Miogi¢a 22, 10000 Zagreb

Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar; OIB: 93797991785 | listopad 2022.

JUGOISTOCNO PROCELJE - postojece stanje




Ty

Ulica Andrije Kaci¢a
. Miogi¢a 22, 10000 Zagreb

RADIONICA
E1 STATIKE

GRABEVINA:

NARUCITELJ:

CRKVA MAJKE BOZJE ZALOSNE

k.€.br. 290, k.o. Hras¢ina

BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA

Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar; OIB: 93797991785

Stranica:

Datum:

57

listopad 2022.

JUGOZAPADNO PROCELJE - postojece stanje
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RADIONICA | GRABEVINA:
STATIKE )
Ulica Andrije Kaci¢a NARUCITELJ:

. Miogi¢a 22, 10000 Zagreb

CRKVA MAJKE BOZJE ZALOSNE
k.€.br. 290, k.o. Hras¢ina

BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA
Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar; OIB: 93797991785

Stranica:

58
Datum:
listopad 2022.

SJEVEROZAPADNO PROCELJE - postojece stanje
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RADIONICA | GRADEVINA: CRKVAMAJKE BOZJE ZALOSNE Stranica:

STATIKE k.&.br. 290, k.0. Hraéina 59

Ulica Andrije Kagiéa NARUCITELJ: BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA Datum:
[l Viosica 22, 10000 Zagreb Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar; OIB: 93797991785 | listopad 2022.

TLOCRT PRIZEMLIJA 1
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Vs jos nizi serklaz

RADIONICA
STATIKE

Ulica Andrije Kaci¢a
Miosi¢a 22, 10000 Zagreb

GRADEVINA: CRKVA MAJKE BOZJE ZALOSNE
k.€.br. 290, k.o. Hras¢ina

NARUCITELJ: BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA
Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar; OIB: 93797991785

Stranica:

Datum:

listopad 2022.

60

szode se drvene daske debljine 5c;|
po Celicnim gredama kako bi se

Formir‘ala hodna ploha u tavanu J

AB serklaZi dobro armirani
| visine 30cm i Sirine minimalno 3@cm

N

/kosi serklaz po
zabatnom zidu
vezati na celik

éﬁl

HEA 160

N

($20/200

4

$36 (5355) I‘

FRCM s vanjske strane
po cijelom zvoniku

nesto nizi serklaz

| NAPOMENA: ako je moguce izvesti
AB serklaz po luku

(vidjeti kada bude mogu¢ pristup)

NAPOMENA: ovisno o stanju vijenca
i uz suglasnost konzervatora,
odrediti ce se Sirina AB serklaza

NAPOMENA:

HEA200 s oznakom @1 - izvode se
kosnici i zatege (vidi presjek 2-2
HEA200 s oznakom @2 - NE izvode se

kosinici, i zatege

Sirina AB seklaza smije biti manja
od 30 cm

)

PRIKAZ SERKLAZA

celicni okvir SHS 160x8
povezan za zidove (20
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RADIONICA
STATIKE

Ulica Andrije Kaci¢a
Miosi¢a 22, 10000 Zagreb

GRABEVINA:

NARUCITELJ:

CRKVA MAJKE BOZJE ZALOSNE
k.¢.br. 290, k.o. Hras¢ina
BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA

Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar; OIB: 93797991785

Stranica:

61
Datum:
listopad 2022.
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TLOCRT PJEVALISTA
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donje strane izvesti FRCM punoplosno

i s gornje strane predvidjeti X ili-po c:
povr$ini - kada se utvrdi stanje svoda

®
g5
[— N 4
=
020/200
L=250

#20/200
=250
1 7 Rl
L= / S5
s s>
7 [
/
s |
2> A
X 5 R I
™~ U~ s | $20/200
] IS RN
ol <7
7N 2
s B QNP
Bl X PR
~head ’d‘j x> on -
S AT @ =3 &
N W5 54 S
Qe“\’//. D] S o
6( Ve ({\,K} »\Q,& ﬁ
N © 020/200
SR 3
60 I <
< <

FRCM s vanjske strane
po cijelom zvoniku

— FRP trake s vanjske strane,vertikalne trake L=6@cm, horizontalne L=30cm
— — FRCM s unutranje strane,
moze unutra i staklena vlakna da bude jeftinije




RADIONICA | GRADEVINA: CRKVAMAJKE BOZJE ZALOSNE Stranica:

STATIKE k.&.br. 290, k.0. Hras¢ina 62
Ulica Andrile Katiéa NARUCITELJ: BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA Datum:
. Miosi¢a 22, 10000 Zagreb Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar; OIB: 93797991785 | listopad 2022.

TLOCRT KROVISTA
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RADIONICA | GRADEVINA: CRKVAMAJKE BOZJE ZALOSNE Stranica:

STATIKE k.€.br. 290, k.o. Hras¢ina 64
Ulica Andrije Kagiéa NARUCITELJ: BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA Datum:
[l Viosica 22, 10000 Zagreb Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar; OIB: 93797991785 | listopad 2022.

PRESJEK 1-1

L provjeriti gradu
i sidrenje te sve
povezati metalnim spojevima

bocno daska 2,4 - AB serklaz u vrhu zidova
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zvonik cijeli

FRCM s unutranje strane
do 1.5m visine od poda
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RADIONICA GRABEVINA: CRKVA MAJKE BOZJE ZALOSNE Stranica:
STATIKE k.€.br. 290, k.o. Hrad¢ina 65
Ulica Andrije Kagiéa NARUCITELJ: BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA Datum:
[l Wiosica 22, 10000 Zagreb Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar; OIB: 93797991785 | listopad 2022.
RHS. 266x100x8 kosi dio za
— fi;f pridrzavanje zvonika
/, \ 7, N
7\ /] \\
@@III \\\% "‘?‘\_’/ \\\\ ~ . . 0
%,,,“',/ \—/ N moze-se prilagoditi> f=
Y7 \CAEY/; D ——
// \\dJ 1 \\ ‘
//, \\\\ I/I \\
,/ \Y7, . 130 \
(@ H ~
016/8 > . — AB hor. serklaz

® i
L)
/ FRCM po IUIM<

zatega 036 (S355)
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FRCM 's unutranje| strane
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RADIONICA | GRAPEVINA: CRKVA MAJKE BOZJE ZALOSNE Stranica:
STATIKE k.€.br. 290, k.o. Hras¢ina 66
Ulica Andrije Kagiéa NARUCITELJ: BJELOVARSKO - KRIZEVACKA BISKUPIJA Datum:
[l Viosica 22 10000 Zagreb Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar; OIB: 93797991785 | listopad 2022.

PRESJEK 3-3

AB hor. serklaz AB hor.3;erk1az
visina 30 cm visina cm

FRCM po lukovima i svodovima
s donje strane

zatega (36 (S355)

\
[

? FRCM s unutranje strane
cijelom visinom zida




RADIONICA
STATIKE

. Miosica 22, 10000 Zagreb

GRABEVINA:

Ulica Andrije Kagiéa NARUCITELJ:

CRKVA MAJKE BOZJE ZALOSNE
k.€.br. 290, k.o. Hrasc¢ina

BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA
Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar; OIB: 93797991785

Stranica:

67
Datum:
listopad 2022.

zona celicne konstrukcije

AB hor.

FRCM s gornje strane

-

zatega (36 (S355)

PRESJEK 4-4

serklaz
visina 3@cm

AB hor. serklaz
visina 3@cm

= FRCM

— f\ —
po svodovima 1

RCM s_unutranje strane
cijeloj visini zida
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RADIONICA | GRADEVINA: CRKVAMAJKE BOZJE ZALOSNE Stranica:

STATIKE k.&.br. 290, k.0. Hras¢ina 6

Ulica Andrije Kagiéa NARUCITELJ: BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA Datum:
[l Viosica 22, 10000 Zagreb Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar; OIB: 93797991785 | listopad 2022.

JUGOISTOCNO PROCELJE SJEVEROZAPADNO PROCELJE

— NAPOMENA: ovisno o stanju vijenca NAPOMENA: ovisno o stanju vijenca 1
_\ i uz suglasnost konzervatora, i uz suglasnost konzervatora, N S N
e — odrediti ¢e se Sirina AB serklaza odrediti ¢e se Sirina AB serklaza P A ——N
LT AB serkla’ Sirina AB seklaza smije biti manja Sirina AB seklaza smije biti manja = AB serkla’
£ - od 30 cm od 30 cm #

- NAPOMENA: NAPOMENA: X5

o ¢ -FRP trake se izvode u zoni -FRP trake se izvode u zoni S

S -f bijelih polja fasade. bijelih polja fasade. [ 1 <

< Kada se skinu slojevi novije zbuke Kada se skinu slojevi novije Zbuke L . E

B o __|iutvrde pozicije bijelih polja | |1 utvrde pozicije bijelih polja - e

- s u suglasnosti s konzervatorima u suglasnosti s konzervatorima | oo =

) | ~--Celilni kavez Ce _se odrediti konalne pozicije Ce se odrediti konacne pozicije ~-Celicni kavez

v i Sirine FRP traka. i Sirine FRP traka. =

) = = N -date pozicije u nacrtima su -date pozicije u nacrtima su )

o pretpostavljene na temelju pretpostavljene na temelju ®

E fotografija postojeceg stanja fotografija postojeéeg stanja +

ke -vertikalne trake b=60cm -vertikalne trake b=60cm S

_§ -horizontalne trake b=30cm -horizontalne trake b=30cm [ L S NN ;

= E

&= AB kosi serklaz

AB serklaz

AB serklaz




. Miogi¢a 22, 10000 Zagreb

RADIONICA | GRABEVINA:
STATIKE
Ulica Andrije Kagiéa NARUCITELJ:

CRKVA MAJKE BOZJE ZALOSNE
k.€.br. 290, k.0. Hras¢ina

BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA
Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar; OIB: 93797991785

Stranica:

70
Datum:
listopad 2022.

NAPOMENA: ovisno o stanju vijenca
i uz suglasnost konzervatora,
odrediti ¢e se Sirina AB serklaza
Sirina AB seklaZza smije biti manja
od 30 cm

NAPOMENA:

-FRP trake se izvode u zoni
bijelih polja fasade.

Kada se skinu slojevi novije zbuke
i utvrde pozicije bijelih polja

u suglasnosti s konzervatorima

Ce se odrediti konaCne pozicije

i 3irine FRP traka.

-date pozicije u nacrtima su

fotografija postojeceg stanja
-vertikalne trake b=60cm
-horizontalne trake b=30cm

pretpostavljene na temelju — |

JUGOZAPADNO PROCELJE

zvoniku

AB serklaz

|

| L7

FRCM obostrano po cijelom
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